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1. Antecalculaţie [devis provisoire, &valua- 
tion; Voranschlag; previous estimate; el&szâmi- 
tás; NpPenBapHTEJIPHaA CMeTa): Listă întocmită 
la proiectare, care cuprinde toate materialele și 
prețurile necesare pentru o instalație, o con- 
strucție, etc. Sin. Antedeviz. 

2. Antecameră [antichambre; Vorzimmer; an- 
teroom; előszoba;  MepeAHAA,  npuxomaa). 
Arh.: Incăperea care precede o cameră de pri- 
mire, etc. Vestibulul unei case, al unui aparta- 
ment. Sin. Tindă (termen popular). 

s. Antecameră [antichambre; Vorraum; ante- 
room; előtér; nepegHAA CMECHTEJbHAA Ka- 
mepa]. Mș.: Cameră specială la unele motoare 
Diesel, în care se face admisiunea aerului și adesea 
injectarea combustibilului și începerea arderii, ră- 
mânând ca, în timpul arderii, acesta să treacă în 
cilindrul propriu zis, unde să-și completeze arde- 
rea și să se destindă. Antecamera se construește 
în culasă și uneori în piston. Sin. Cameră de 
precombustie,. 

4. Antecuirasă [avant-cuirasse; Schutzring; ar- 
moured ring; pâncelgyiirii; ŐJIHHĄHPOBAHDIÄ 
KPYT, 0604, KOJbHOJ. Tehn. mil.: Inel blindat 
care protejează, de jur împrejur, calota mobilă 
a turelelor. Antecuirasa se montează în con- 
strucția de zidărie sau de beton care formează 
ansamblul lucrării de fortificație. 

5. Antedeviz. V. Antecalculație. 

o. Antefix [antefixe; Antefixa; antefix; antéfix, 
szegelydisz; anrecpunc). Arh.: Ornament de pă- 
mânt ars (mai rar de marmură), întrebuințat în 
arhitectura clasică, având în general forma 
unei palmete; se aplică la marginea învelitorii, 
pentru a masca golul lăsat de olanele ultimului 
rând (fig. 126). 


Fig. 126. Antefix, 


7. Antefocar [foyer antérieur; Vorfeuerung; 
extension furnace; el&tizszekrâny; TOrIKa-nNeper 
KOTIIOM, NepenHaa Tonka]. Sin. Focar anterior. 
V. sub Focar. 

s. Antemăsurătoare [avant-mâtr&; Vormessung; 
preliminary mensuration; el&meret; npenBapu- 
'TebHbIii pacuer (NOCTPOĂRH, COOpyHtenHA)]. 
Tehn.: 1. Evaluare cantitativă asupra unei lucrări 
sau operaţiuni, făcută înaintea executării ei. — 
2. Piesă scrisă, aparținând unui proiect, în care 
se arată, pe capitole și articole, cantitativ, lucră- 
rile cari urmează să fie executate — conţinând o 
evaluare făcută pe baza planurilor și a calculelor 
întocmite în celelalte piese ale proiectului. 

9. Antenă |antenne; Antenne; antenna, aerial; 
antena; anrenHa). Telc.: Conductă sau ansamblu 
de conducte electrice aeriene, formând un circuit 
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| electric de obiceiu deschis și servind la emisiunea 
sau recepțiunea undelor electromagnetice. In 
| primul caz, antena se numește 

10, ~ de emisiune [antenne d'émission; Sende- 
antenne; transmitting aerial; leadó anténa; nepe- 
| arnasa aHrenna), iar în al doilea, 

11, ~ de recepțiune [antenne de réception; 
Empfangsantenne; receiving aerial; felvevő an- 
tena; npHE&MHaA anrenna). In practica radioco- 
municaţiilor, antena se numește și aerian (pl. ae- 
riene) [aérien; Luftleiter; aerial; légi antena; BO3- 
AyInHaa antenna]. 

In partea de jos, circuitul pe care-l constitue 
antena, fie că e pus la pământ prin intermediul 
unei prize de pământ formată din plăci metalice, 
sau fire îngropate în pământ, sau (în cazul an- 
tenelor de recepțiune) de rețeaua conductelor 
de apă — fie că are o contragreutate, adică o 
rețea de fire conductoare întinsă la o înălțime 
de ordinul metrului deasupra solului. 

Forme de antene: 

12, ~ verticală [antenne verticale; Vertikal- 
antenne; vertical antenna; függöleges antena; 
BepTHKAJIbHAA AHTeEHHA): Antenă constituită de 
unu sau mai multe fire conductoare verticale. 

13. ~ în L [antenne en L; L-Antenne; L-an- 
tenna; L-anténa; L-oGpasnaa anrenua]: Antenă 
formată de un fir conductor vertical, unit cu 
unu orizontal, astfel încât să formeze un L întors. 

14. ~ în T [antenne en T; T-Antenne; T an- 
tenna; T-anténa; T-oGpasnaa anrenna]: Antenă 
formată din unu sau mai multe fire conductoare în- 
tinse aproape orizontal între doi suporţi cu zăbrele, 
şi dintr'un fir care coboară din mijlocul lor spre 
pământ. Se întrebuințează adesea pe nave 
(fig. 127 a). 


Fig. 127 a. Antenă în T. 


15. ~ în V [antenne en V; V-Antenne; V-an- 
tenna; V-anténa; V-oGpa3naa anrenna): Antenă 
formată din două fire conductoare aproape ori- 
zontale, şi formând un V, din al cărui vârf co- 
boară un fir spre pământ. 
în umbrelă [antenne en parapluie; 
Schirmantenne; umbrella antenna; ernyős anténa; 
30HTHYHAA aHTEHHA): Antenă formată din mai 
multe fire conductoare (cca 3:::16) întinsă în 
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umbrelă spre pământ, din vârful unui suport cu | mare distanță). Când conducta antenei formează 
zăbrele, is dintr'un fir care coboară pe suport| una sau mai multe spire înfășurate pe un cadru 
(fig. 127 b). 


Fig. 127 b. Antenă în umbrelă. 


Alte forme de antene: în con, în evantaliu, în 
perdea, în piramidă, în prismă, în romb, etc. 


Fig. 127c. Antenă de emisiune dirijată, cu dipoli orizontali. 


Radiația unei antene poate fi aceeași în toate 
direcţiile, sau dirijată (fig. 127 c), cum e radiația 


Fig. 127 d. Cadru. 


antenelor în perdea de diferite forme (intrebuin-| sau pregătire estetică pentru piața respectivă. 
țate în comunicațiile telegrafice și telefonice la| Uneori antepiața servește la parcaj (afară de 


izolant, ea se numeşte 

1. ~ cadru [cadre; Rahmenantenne; loop an- 
tenna, loop aerial; keretantena; pamounaa aH- 
renua] (fig. 127 d). Denumire rar folosită. Sin. 
Cadru. 

Un sistem de circuite electrice cu proprietățile 
caracteristice ale unei antene, capabil să disi- 
peze sub forma de căldură puterea care i se 
cedează, se numeşte 

2. ~ artificială [antenne artificielle; künstliche 
Antennes; artificial aerial; műanténa; HCKYCCTBEH- 
HaA HJIH CypporaTHaa anrenna). Un sistem 
de antene elementare care concentrează într'un 
fascicul restrâns puterea electromagnetică emisă 
sau recepționată se numește 

s ~ cu fascicul [antenne à faisceau; Richt- 
antenne, elektromagnetischer Strahlwerfer; beam- 
aerial; elektromágneses sugárszoró; NyueBaa, 
HanpaBJIeHHaA anrenHHa). In acest scop, unele 


„dintre antenele elementare îndeplinesc uneori 


funcțiunea de excitare, iar celelalte, funcțiunea 
de reflexiune a undelor. Antena de radioemi- 
siune — compusă dintr'o conductă flexibilă atâr- 
nată de o aeronavă la ieșirea stațiunii de radio 
de bord, şi cu extremitatea liberă încărcată cu o 
greutate de formă aerodinamică — se numește 

4. ~ atârnată [antenne traînante; Schlepp- 
antenne; trailing aerial; függő anténa; nNomBe- 
INeHHaA, BOACAOYaANA anrenna]. Sin. Antenă 
trenantă. — Antena în înțelesul de mai sus se nu- 
mește, mai precis, antenă electromagnetică. 

s. Antenă anemometrică [antenne anémomé- 
trique; Staurohr, Schleppsonde; anemometric an- 
tenna; anemometrikus anténa; aHeMOMeTpHYeC- 
Kaf aHTeHHa]. Av.: Dispozitiv plasat într'o zonă 
cât mai puțin turburată de sborul avionului, destinat 
a obține diferenţele de presiune în funcțiune de 
vitesă, cari, transmise la un manometru gradat 
convenabil, permit să se măsoare vitesa. Antenele 
anemometrice se termină cu trompa Venturi, cu 
tuburi Pitot sau cu instrumente bazate pe același 
principiu. 

e Antene |antennes, galeries d'écoute; An- 
tennen; listening galeries; figyelő akna; CIyYXOBbIe 
rannepeu). Tehn. mil.: Galerii subterane cari, 
în mod obişnuit, pornesc din zidul de contraes- 
carpă al forturilor, din cari se ascultă, pentru 
a preîntâmpina acțiunea de mină a inamicului. In- 
trările în aceste galerii se echipează, pentru apăra- 
rea lor, cu mitraliere sau cu aruncătoare de flacări. 

7. Antepiaţă  [avant-place; Vorplatz; ante- 
square; előtér; nepenunaa NNomarb]. Urb.: 
Spaţiu liber, amenajat în fața unei pieţe publice 
de mari dimensiuni, alcătuind un fel de vestibul 


| 


l 


| 


cazul când piaţa ar fi interzisă circulaţiei vehi- 
culelor), (fig. 128). 


Fig. 128. Antepiaţă (A). 


1. Anteport [avant-port; Vorhafen, Aufenhafen; 
outer harbour; előkikötő; aBaHNOpT, BHEWHAA 
raBaHb). Nav.: Zonă în faţa intrării în portul 
propriu zis, apărată parţial, dar suficient, pentru 
a permite o intrare sigură în port și a fi folosită, 
uneori, pentru o scurtă staționare a vaselor. Nu 
toate porturile au anteport. Sin. Avantport. 

2. Anteproiect [avant-projet; Vorentwurf; preli- 
minary project; előzetes terv, tervvăzlat; Npen- 
BApHTEJIbHbIÄ npoenT). Cs., Arh.: Proiect sumar, 
cuprinzând numai elementele esenţiale și carac- 
teristice ale unei lucrări, fără detalii, măsurat 
și calculat aproximativ, întocmit pentru a da o 
informaţie despre valoarea construcţiei dorite, sau 
a servi ca bază pentru începerea lucrărilor, până 
la întocmirea proiectului definitiv. V. și sub 
Proiect. 

3. Anteriu. Ind. ţăr.: Haină vătuită sau căp- 
tușită pe care sătenii o poartă ca pe un palton. 

4. Antermit. Fung.: Insecticid străin, cu bază 
de creozot, întrebuințat împotriva termitelor (N. D.). 

s. Anterotor [ant&rotor, avant-rotor; Vorläufer; 
front rotor; elsrotor; nepemnniă porop)]. Mș.: 
Rotor cu palete elicoidale, dispus în fața rotorului 
propriu zis al unui compresor centrifug cu palete 
radiale, având menirea să antreneze, fără pierderi 
prin șoc, fluidul în mișcare de rotaţie încă dela 
intrarea lui în rotor. Marginea de ieșire a pale- 
telor anterotorului se racordează la paletele ro- 
torului. 

s. Antestepă. V. Stepă cu păduri. 

7. Antetren [avant-train; Protze, Vorderwagen; 
limber, fore-carriage; elSkocsi; nepenok]. Tehn. 
mil.: Trăsură hipomobilă pe două roţi, care se 
poate cupla, pe timpul transportului, cu un tun, 
cu o bucătărie de campanie sau cu trenul che- 
sonului, Este echipată cu o bancă pentru 
servanți; uneori, echipată cu o cutie cu piese de 
schimb şi unelte. 

s. Anthelie. Meteor. V. Meteori optici (halo). 
Sin. Antiselenă. 

» Anthion. Persulfat de potasiu folosit în foto- 
grafie ca eliminator al hiposulfitului (N. D.). 

19. Anthonomus pomorum L. V. Gărgăriţa 
florilor de măr. 

1. Anthydim. Ind. text.: Emulsie de parafină 
într'o soluție de sare de aluminiu, folosită la 
impermeabilizarea țesăturilor (N. D.). 
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13. Antiauxocromi [antiauxochromes; Antiauxo- 
chromen; anti-auxochromes; antiauxokromok; 
aHTHayKCOXpoMbI). Chim.: Grupuri de atomi cu 
efect electromer-E. Au o acţiune de intensificare 
a colorii în ioni negativi. Stabilizează ionul negativ 
şi de aceea se mai numesc și auxocromi nega- 
tivanţi. Grupuri antiauxocrome sunt: NO», CO, 
N=N, etc. 

13. Antibalansor [antibalancant; Seitenhalter; 
counterbalance;  lengesellenză,  oldalrăgzită; 
YpaBHOBEIIHBATEJIb, IIPOTHBOBEC). Elt.: Organ 
rigid şi izolat electric, care nu e supus normal 
niciunei forțe și împiedecă deplasarea laterală 
a firului de contact al unei linii electrice ca- 
tenare, 

14. Antibenzopirină. Ind. chim. sp.: Oleat de 
magneziu; rezistent față de acizi slabi, bun con- 
ducător de electricitate. Se întrebuințează în spă- 
lătoriile chimice pentru a împiedeca auto-aprin- 
derea benzinei. Aceasta este pricinuită de scân- 
teile electrice produse de frecarea benzinei cu 
stofele de curățit (mai ales lână și mătase). Prin 
adăugirea de 1 9/0 antibenzopirină se împiedecă 
acest neajuns (N. D.). 

15. Antibiotice, substanțe ~ [antibiotiques; 
antibiotische Stoffe; antibiotics; antibiotikus 
anyagok; antTHŐHOTHYeCKHe BemecrBa), Chim. 
biol.: Substanțe produse de unele microorganisme, 
cari au un efect bacteriostatic asupra desvoltării 
anumitor microbi. Spre deosebire de antisep- 
tice, antibioticele nu ucid bacteriile ci, ca și 
sulfamidele, opresc din creștere culturile micro- 
biene. Se cunosc diferite substanțe antibiotice 
extrase din bacterii. Astfel, tirotricina, extrasă 
din Baccilus brevis, are o puternică activitate 
bacteriostatică. A fost scindată în doi compo- 
nenți:  gramicidina și tirocidina, polipeptide 
cristaline formate din /-aminoacizi. Acestea două 
sunt antibiotice de contact; tirocidina are acţiune 
asupra tuturor bacteriilor (afară de bacilul Koch); 
gramicidina, numai asupra anumitor bacterii 
gram-pozitive. S'au izolat substanțe cu acţiune 
antibiotică din diferite specii de ciuperci mono- 
celulare: din Actinomicete, din Aspergillus şi 
din grupul Penicillium. Cea mai importantă sub- 
stanță cu activitate bacteriostatică, cunoscută sub 
numele de penicilină, se extrage din ciuperca 
Penicillium notatum, Penicilina este un amestec 
de patru produși, cunoscuţi sub numele de 


penicilina |, II, III și K. Constituţia chimică a 
acestor combinaţiuni este redată de formula: 
7 Se „CH: 


R-CO-NH-CH-CH © 
| | CH: 
O=C-— N—— CH— COOH 
în care R este CH3—  CH2— CH=CH- CH2- 
pentru penicilina |; (n) CsHs pentru penicilina Il; 
CeHs — CH2 — pentru penicilina III; (n) CzHs pen- 
tru penicilina K. Penicilina se întrebuințează, 
sub forma de sare de sodiu, în injecții intra- 
musculare sau intravenoase. Un alt antibiotic, 
izolat în ultimul timp din Streptomices griseus, 
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este streptomicina. Constituţia chimică a strep- 
tomicinei e redată de formula probabilă: 


r 
TASS 
CH 
a Pet 
HO-CH HC [e] CH 
| | | 
HaN=C-NH-CH CH-OH HC o CH 
Li NZ | | 
A tele ok CH:=NH=CH 
| 
| o CH H-C-OH 
OH | o | 
CHa | HO-C-H 
| 
CH 
| 
CH:OH 


Streptomicina are o puternică activitate bacte- 
riostațică, specifică față de bacilul Koch. 

1. Anticalcar. Soluţie de carbonat de sodiu, 
folosită ca desincrustant al pietrei din căldările 
cu vapori (N. D.). 

=. Anticariat [magasin d'antiquites, échoppe 
de bouquiniste; Antiquariat; second-hand book- 
stall; regi kânyvkereskedes, antiquarium; aHTH- 
KBapHaT). 1. Comerţul de cărţi și obiecte vechi, 
rare, prețioase, etc. — 2. Intreprindere care 
exercită comerțul de anticariat. Sin. Anticărie. 

s. Anticatod [anticathode; Antikathode; anti- 
cathode; ellenkatâd; anruraron]. El.: Piesă de 
metal care se montează în interiorul unui tub de 
raze X și care, oprind razele catodice, produce 
raze X. Poate fi de wolfram, molibden, chiar 
de cupru, etc. 

4. Anticiclon. Meteor. V. Forme isobare. 

5. Anticiclonică, mișcare ~. Meteor. V. Aer, 
mișcări de ~. 

s. Anticiclonul azoric. Meteor. V. Atmosferei, 
centre de acţiune ale ~. 

7. ~ Ruso-Siberian. Meteor. 
centre de acțiune ale ~. 

s. Anticlinal [anticlinal; Antiklinale, Sattel- 
falte; anticline, anticlinal line; antiklinălis; aHTH- 
KJIHHAJIbÞHbIÄ]. Geol.: Partea cu convexitatea în 
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Fig. 129. Anticlinal și sinclinal, 


sus a unei cute geologice, în care stratele, pornind 
dela șarnieră, se inclină în sensuri Ceai, | 


mai vechiu la mijloc 


cel 


prinzând stratul 
(fig. 129 şi 130). 


Fig. 130. Anticlinalul văzut în plan orizontal. 
— — axa anticlinalului; 4 inclinarea stratelor; 
A) B) și C) stratul cel mai vechiu, cel de vârstă 

intermediară și cel mai nou. 


9. Anticlinorium [anticlinorium; Antiklinorium; 
anticlinorium;  antiklinoriăk; AHTHKJIHHOpHÄ]. 
Geol.: Dispoziţie anticlinală (cută de primul or- 
din) formată dintr'o serie de cute mai mici (cute 


Fig. 131. Anticlinorium. 


de al doilea ordin). Cuta mică din mijocul seriei 
este deci situată întrun plan superior cutelor 
laterale (fig. 131). 

10. Anticlor [antichlore; Antichlor; antichlore; 
antikl6r; aHTHXI10p). Chim.: 1. Tiosulfatul de 
sodiu. — 2. Fiecare din substanțele capabile să 
rețină clorul din pasta de celuloză sau din lână 
şi să se combine cu el. Amoniacul și bisulfitul 
de sodiu sunt întrebuințate adesea ca substanțe 
anticlor. 

11. Anticoagulanţi |anticoagulants; Antigerin- 
nungsmittel; anti-coagulating agents; alvadást- 
gátló szerek; aHTHKOarynaHTEI). Ind. cc.: Nu- 
mele sub care sunt cunoscute amoniacul și 
sulfitul de sodiu în plantațiile de cauciuc, unde 
sunt folosite pentru stabilizarea latexului. 

12. Anticorpi [anticorps; Antikörper; antibo- 
dies;  ellentestek;  Ganrepunnuquble Tema]. 
Chim. biol.: Substanțe cari apar în sângele ani- 
malelor , în urma unei infecțiuni, și cari servesc la 
apărarea organismului contra bacteriilor. Anti- 
corpii se împart în trei grupuri: Aglutininele coa- 
gulează bacteriile; bacteriolizinele le desagregă 
(v. Liză) și oproninele favorizează fagocitoza. 

13. Anticrepuscul. Meteor. V. sub Meteori optici. 

14. Anticriptogamic  [anticryptogamique; anti- 
kryptogam; anticryptogamic; kriptogâmikus ellen- 
szer; aHTHKPHIITOTAMHOE BEIMeCTBO, (yHrH- 
cup). Chim.: Substanţă întrebuințată pentru com- 
baterea plantelor criptogame parazite (ciuperci, 
bacterii, mușchi, licheni, etc.). 

15. Antidetlagrant [antidsflagrant; explosions- 
geschützt; fire-proof; robbanăsvedă; ornecroii- 
KHË OrHeynopHbi). Elt.: Calitate a unui tip 


de protecțiune mecanică, notată cu P..a, uneori cu 
P..e. V. sub Protecțiunea mecanică a mașinilor, 
aparatelor și instrumentelor electrice. 

1. Antiderapant (antiderapant;  Gleitschuiz; 
non-skid device; redős tútófelületű gummikerek; 
IpOTEKTOpHbIÄ pHCYHOK Ha IMHHE, aAHTHAE- 
panan]. Auto.: Sistem de alcătuire a coamelor 
anvelopelor de cauciuc ale roților (caneluri sau 
armaturi) sau un echipament special care se mon- 
tează peste roţi (lanțuri antiderapante) pentru 
mărirea aderenței și, prin aceasta, pentru re- 
ducerea posibilităților de derapare. 

2. ~, tratament ~ [traitement antiderapant; 
Gleitschutzbehandlung; non-skid treatement; út- 
felület érdes kezelése; antugepanannaa oő6pa- 
Gora mnyra]. Drum.: Lucrare pentru mărirea 
coeficientului de frecare dintre bandajul roților 
și cale, spre a împiedeca (longitudinal) patinarea 
sau (transversal)  deraparea vehiculelor. Se 
aplică, în general, îmbrăcămintelor cari se lus- 
iruesc prin circulație, sau devin lunecoase când 
sunt umezite. Dacă nu s'au luat măsuri de acest 
fel dela începutul lucrărilor de construcție, se 
face ulterior un tratament cu bitum și grus, sau 
cu bitum şi criblură măruntă. 

3. Antidetonant [antidstonant; Antiklopfmittel; 
antidetonant; antidetonâns; anTruneronaTrop]. Ind. 
petr.: Substanțe chimice cu o constituție deose- 
bită de aceea a benzinei, cari, amestecate cu 
aceasta din urmă, îi măresc antidetonanţa. Aceste 
substanțe pot fi: combustibili lichizi cu indice 
octanic ridicat (alcool metilic sau etilic, acetonă, 
benzen) sau produse chimice cari, introduse în 
cantități foarte mici în benzină, îi ridică în mod 
apreciabil indicele octanic. Astfel de substanțe 
sunt: tetraetilul de plumb Pb(CeHs), sau penta- 
carbonilul de fier Fe(CO)s. Practic se folosește 
numai tetraetil, care intră în amestec în proporție 
de cca 19/00, 

4. Antidetonanţă [antidetonation, anticognage; 
Klopffestigkeit;  antidetonation; 
anruneroHanHA]: Proprietatea de a scădea vi- 
tesa de propagare a arderii în masa unui ames- 
tec carburant, dela valoarea ei corespunzătoare 
detonaţiei, la cel puţin valoarea ei corespunză- 
toare exploziei. Antidetonanţa benzinelor se ex- 
primă prin cifra octanică și se determină cu mo- 
torul adoptat de către Cooperative Fuel Research 
Committee (abreviat: motorul CFR), după metoda 
ASTM („Motor Method”). V. și CFR, aparat ~. 

s. Antidominantă [antidominante; Antidomi- 
nante; antidominant; antidominâns; aHTHNOMH- 
HanTHbli). Clc. e.: Valoarea care corespunde 
frecvenței minime într'o repartiție statică. Sin. 
Antimodul. 

s. Antidot [antidote; Gegenmittel, Gegengift, 
Antidote; antidote; ellenszer, ellenmereg; aHTH- 


AOT, IpOTHBOAMHE]: Substanţă care, introdusă în. 


organism, îl apără de acţiunea otrăvurilor, res- 
pectiv a veninurilor— sau poate anihila acțiunea 


unor astfel de substanțe care s'a și manifestat. | 
Acţiunea antidoturilor se bazează fie pe reac-! 


ântidetonância; | 
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țiile lor chimice cu substanţele toxice, etc., fie 
pe acțiunea lor contrară asupra organelor atacate 
de acestea. 

7. Antifebrină [antifebrine; Antifebrin; antife- 
brin; láz ellen való szer; aurupeGpun). Chim. 
V. Acetanilidă, 

s. Antiferment [antifėrment; Antiferment; anti- 
enzyme; erjedésgáttó anyag; amntuþepmenrT]. 
Chiră. biol.: Oricare din substanțele cari apar în or- 
ganismul animal și sunt capabile să împiedece acţiu- 
nea fermențţior. Astfel serul uman are proprietatea 
de a inhiba în parte acțiunea _tripsinei, pepsinei sau 
a chiagului, și această proprietate este sensibil 
mărită dacă se injectează, în prealabil, în sângele 
subiectului, soluția unuia din fermențţii menționați. 
Se consideră deci că serul sintetizează antifer- 
menfi, substanțe cu o constituție chimică încă ne- 
clarificată, cari se opun acțiunii fermenților, și se 
admite că aproape pentru fiecare ferment orga- 
nismul animal poate să sintetizeze antifermentul 
respectiv, dacă necesitățile biologice impun acest 
fapt. Aşa, în cazul viermilor intestinali, aceștia 
secretă o antitripsină care îi apără de acțiunea 
digeratoare a tripsinei. Temperaturi mai mari de 
60° distrug acţiunea antagonistă a antifermenților. 

9. Antiferment [antiferment; Antiferment; anti- 
ferment; erjedésgátló szer;  anrupepmenr]. 
Ind. tut.: Produs chimic care se adaugă leșiei de 
tutun, când aceasta este livrată în butoaie sau în 
damigene, pentru a împiedeca fermentarea. Se 
folosește, de obiceiu, bicromat de potasiu în 
soluție suprasaturată la rece, în proporţie de 
20 cm? la litrul de leșie, sau creolină cca 1 litru 
la 250 litri de leșie. 

10. Antifon [antiphone; Antiphon; antiphone; 
hangtompits füldugó; anrnpon]. Fiz.: Mic corp 
de plasticitate suficientă, care se introduce în 
ureche pentru a o apăra de sgomote intense. 

u. Antiformin. Chim.: Solutie de hipoclorit de 
sodiu stabilizată cu hidroxid de sodiu. Intrebuin- 
țări: ca desinfectant și în tehnica bacteriologică, 
deoarece disolvă multe bacterii, afară de bacilul 
tuberculozei și de sporii dalacului. 

12. Antifricţiune, aliaje de ~. V. Aliaje de 
cusineți. 

13. Antifrosto. Produs străin, sub forma unor 
cristale albe, întrebuințat ca adaus la mortaruri 
şi betoane de ciment, pentru a face posibilă 
betonarea pe timp de îngheţ, până la —20* (în 
raport cu cantitatea introdusă) (N. D.). 

14. Antifungin. Ind. alim.: Boratul de magneziu 
întrebuințat la conservarea cărnii (N.D.). ' 

15. Antigeni [antigănes; Antigene; antigens; 
antigén; anrurenbl)]. Chim. biol.: Substanțe spe- 
cifice, secretate de bacterii, cari determină, în 
organism, apariția anticorpilor.  Antigenii sunt 
compuși dintr'o proteină și o grupare haptenică, 
formată dintr'un polizaharid care îi conferă speci- 
ficitatea. 

15. Antiger (antigel; Frostschuizmittel; anti- 
freeze;  fagybiztos folyadék;  Npenoxpanu- 


meJb OT 3amep3aHuA). Mș.: Soluţie care 


+ 
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se adaugă în apa de răcire a motoarelor cu ar- 
dere internă pentru a-i cobori punctul de îngheț. 
Conţine glicerină, glicol sau alcool etilic și sub- 
stanțe cari întârzie evaporarea alcoolului și îm- 
piedecă atacarea tuburilor metalice sau de cau- 
ciuc. In proporție de 1/2 antiger și Wə apă, re- 
zistă până la — 30° și deci, iarna, nu mai este 
nevoie să fie scoasă apa din radiator. Sin. Anţigel. 

1. Antigorit [antigorite; Antigorit; antigorite; 
antigorit; anruropuT]. Mineral.: Varietate de 
serpentin, formată din agregate foioase neregu- 
late, colorate în verde sau negru. 

>. Antigrat [antigraphe; Abschrift; antigraph; 
kézi másolat; anrarpa): Copie manuscrisă de 
pe un original. — Cu sens peiorativ: apograf. 

3. Antigrizu. Expl.: Exploziv de siguranță, 
folosit în mină, format dintr'un amestec de azotat 
de amoniu și dinitronaftalină. 

4. Antigrizutos [antigrizouteux; schlagwetter- 
geschitzt; firedampproof; bânyaleg biztos, rob- 
banás biztos; BaNHTHaA IIPOTHBOra3OBaA Ha- 
THpka, coğ]. Elt.: Calitatea unui tip de pro- 
tecțiune mecanică (simbolul P..m, uneori și 
P.. sch). V. sub Protecțiunea mecanică a mași- 
nilor, aparatelor și instrumentelor electrice. 

5. Antiîmbătrânitor [antivieillisseur; Alterungs- 
schutzmittel; anti ager; kaucsukvédő szer; Cpen- 
CTBO IIPOTHB CTapeHHA). Ind. cc.: Substanțe 


chimice cari se întrebuințează ca mijloace de, 
EX: 


protecțiune contra îmbătrânirii cauciucului. 
Fenil-f-naftilamina, aldol-a-naftilamina, etc. (în 
general fenoli și amine). 

s. Antiincrustant [anti-incrustant; Kesselstein- 
verhitungsmittel; boiler anti-scaling composition; 
kazánkőgátló szer; AHTHHAKHNHH], Mș. V. Des- 
incrustant. 

7. Antiinducție [anti-induction;  Induktions- 
schutz; anti-induction; ellenindukció; aHTHHHNYK- 
HHA). Elt.: Procedeu prin care se elimină efectele 
de inducţie cari au loc prin cuplajul electric sau 
magnetic dintre două circuite electrice. 

s. Antilocal. Telc. V. Dispozitiv antilocal. 

s. Antilogaritm [antilogarithme; Antilogarithm, 
antilogarithm; ellenlogaritmus; anrunorapu m): 
Numărul care admite ca logaritm numărul la 
care se referă. 

10. Antilopă [antilope; Antilope; antelope, an- 
tilope; antilop; 3aMma]. Ind. piel.: Piele de an- 
tilopă, tăbăcită, întrebuințată pentru mănuși și 
încălțăminte de lux. Industria pielăriei o imită 
folosind piei de oaie, de capră, etc. 

11. Antimălurin. Fung.: Preparat fungicid, cu 
bază de cupru, folosit contra mălurii. 

12. Antimălurire. Fung.: Operaţiunea de apă- 
rare a cerealelor, de mălură, cu ajutorul unor 
substanțe chimice. 

13. Antimoniat, hidrogen ~ [hydrogène anti- 
moni€; Antimonwasserstoff; antimoniuretted hy- 
drogen; hidrogenantimoniăt; CYPPMAHHCTEIIĂ BO- 
Aopon]. Chim.: SbHs. Compus hidrogenat al an- 


timoniului. Se obține prin acțiunea acidului clor- 
hidric diluat asupra unui aliaj de magneziu şi 
antimoniu, sau prin acțiunea hidrogenului născând 
asupra compușilor de antimoniu. 

Este un gaz incolor, cu miros displăcut. Fierbe 
la —18* și se topește la —91*. Arde cu o fla- 
cără verde albăstruie. Dă o oglindă mai neagră 
decât aceea de arsen, și fără lustru. 

14. Antimoniaţi [antimoniates; Antimoniate; an- 
timoniates; antimoniâtok; aHTHMOHATÞI]. Chim.: 
Sărurile acidului antimonic. Se obţin din pentoxid 
de antimoniu, prin topire cu carbonați sau hidrați 
alcalini. Există trei feluri de antimoniaţi, acidul 
antimonic fiind un acid tribazic. 

15. Antimonic, acid ~ [acide antimonique; 
Antimonsăure; antimonic acid; antimonsav; OpTO- 
CYPPMAHaA KHCIOTA). Chim.: HsSbOs. Acid 
al antimoniului. Se obține prin oxidarea antimo- 
niului cu acid azotic concentrat, sau prin des- 
compunerea pentaclorurii de antimoniu cu apă. 
Este un praf alb, aproape insolubil în apă și în 
acid azotic. 

15. Antimonit. V. Stibină. 

17. Antimoniu [antimoine; Antimonium; anti- 
mony; antimonium; CypbMa]. Chim.: Sb; nr. at. 
51; gr. at. 121,76; d. 6,70:::6.85; p: t: 630°; 
p. f. 1500°; tri- și pentavalent. Metaloid de co- 
loare albă-albăstruie, strălucitor. Se găsește foarte 
rar în natură în stare nativă. Combinat, se găsește 
în minereuri ca stibină (Sb»Sa), valentinită (Sb20s), 
senarmontită (Sb2Os). Cristalizează în romboedri; 
este foarte casant și are în spărtură o structură 
lamelară. In stare amorfă, detonează la șoc sau 
prin încălzire. In contact cu aerul nu se oxidează 
dar, aruncat în aer în stare topită, arde cu o 
flacără strălucitoare. 

Metalurgia antimoniului comportă fazele obiş- 
nuite ale extragerii unui metal din sulfura sa 
naturală: prăjire și reducere. O treime din pro- 
ducția mondială de antimoniu provine din sub- 
produse metalurgice. Antimoniul nu are nicio în- 
trebuinţare în stare pură, dar aliat cu plumbul, pe 
care îl întărește, se întrebuințează pentru plăci de 
acumulatoare electrice, gloanțe pentru șrapnele 
(6:::8%, Sb), caractere tipografice (15:::30%/0 Sb, 
Sn și Pb). Aliat cu fierul, dă aliajul lui Reaumur, 
iar cu zincul, metalul englezesc. Un aliaj 
Sb+Cd+Bi se întrebuințează pentru cupluri ter- 
moelectrice.  Antimoniul intră, de asemenea, în 
compoziţia aliajelor de cusineți. 

Sărurile de antimoniu sunt întrebuințate în in- 
dustrie: Triclorura de Sb, pentru brunarea arme- 
lor; oxidul, pentru colorarea în galben a sticlăriei 
și la prepararea emailurilor; sulfura roșie, pentru 
colorarea cauciucului, etc. In medicină, oxiclorura 
|şi o serie de săruri de antimoniu sunt folosite 
pentru vomitive, purgative, ca stimulente, expec- 
torante, cauterizante. 


1. ~ exploziv [antimoine explosif; explosives 
Antimor;; explosive antimony; robbanó antimo- 
nium; B3pblBuaraA CypbMa]: Forma nestabilă 
a antimoniului, obținută prin electroliza unei so- 
luții apoase a compuşilor halogenați, Din această 
cauză este impurificat cu halogenura respectivă. 
Prin frecare, explodează. 

2 ~, trioxid de ~ [trioxyde d'antimoine; 
Antimontrioxyd; trioxide of antimony; antimonium- 
trioxid; TpHOKHCb CYPbMbI] : Sb:Os. Compus 
oxigenat al antimoniului. Se obţine fie prin ar- 
derea antimoniului în aer, fie prin oxidarea lui 
cu acid azotic diluat. Se găsește în natură sub 
forma de minereu. Este un praf galben, aproape 
insolubil în apă. Se volatilizează la 1560”. Den- 
sitatea de vapori la această temperatură cores- 
punde formulei Sb1Os. Este insolubil în acid sul- 
furic și azotic, dar este ușor solubil în acid clor- 
hidric, tartric, etc. 

3, ~, trisulfura de ~ [trisulfure d'antimoine; 
Antimontrisulfid; antimony trisulfide; antimonium- 
triszulfid; 'rpexcepnHeraa CypbmMa]: Sb:Sa, Com- 
pus al antimoniului cu sulful. Se obţine prin topirea 
sulfului cu antimoniul, sau precipitând cu hidro- 
gen sulfurat o soluție de clorură de antimoniu. 
Are o coloare roșie-portocalie; se disolvă în acid 
clorhidric concentrat. 

4. Antinomie [antinomie; Antinomie; antinomy; 
antinomia; aHTHHOMHA). V. Paradox. 

s. Antinonnin. Fung.: Preparat insecticid, cu 
bază de dinitro-o-creozolat alcalin și săpun. 

e. Antioxidant [antioxydant; Antioxydant; anti- 
oxidant; antioxidáns; aHTHOKCHAANT). Ind. cc.: 
Substanţă care împiedecă oxidarea. V. și Anti- 
oxigen. 

7. Antioxigen  [antioxygâne; Inhibitor; anti- 
oxygen, inhibitor; oxidációgátló anyagok; aHTH- 
OKCHreH). Ind. petr.: Substanţă organică folosită 
pentru a întârzia sau a impiedeca oxidarea unor 
produse de natură organică, supuse acţiunii oxi- 
dante a oxigenului. Antioxigenii cei mai folosiți 
sunt fenolii și aminele aromatice. Ex.: dibutil 
p-fenilendiamina. Cantități de aproximativ 0,1% 
din aceste substanțe sunt suficiente pentru îm- 
piedecarea fenomenului de oxidare. 

s. Antiparalel [antiparal- 
lele; antiparallel; antiparallel; » 
ellenpărhuzamos ; autuna 2 2 
pajıeJib]. Geom.: Calita- o 
tea a două drepte orientate Pi 
saua doi vectori de a fi pa- 
raleli și de sensuri opuse 
(fig. 132). 

9. Antiparalelă [antiparallăle;  Antiparallele; 
antiparallel; ellenpărhuzamos; antanapaJJieJIb- 
Haaj. Geom.: Dacă o dreaptă taie laturile AB, 
AC ale triunghiului ABC în M, N, astfel încât 
unghiurile AMN și ACB să fie egale, MN este 
o antiparalelă la BC. Un cerc arbitrar, dus 
prin vârfurile B, C, taie din nou laturile AB, AC 
după o dreaptă antiparalelă. Tangenta în A la 
cercul circumscris și latura corespunzătoare a 


Fig. 132. 
Vectori antiparaleli. 
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triunghiului ortic sunt antiparalele cu BC. Două 
antiparalele la aceeași bază sunt paralele între 
ele. 

10. Antipirină [antipyrine; Antipyrin; antipyrine; 
antipirin;  anTanupuuH). Chim.: 
1-fenil-2, 3-dimetil pE priza ipac 
Combinaţiune organică din grupu | 
Petri P; 191232, Se pre- O=C N-CHs 
pară sintetic din ester acetil-acetic. 
Bază puternică, monoacidă, crista- | 
lizată. Se întrebuințează ca anal- CsHs 
gezic și antipiretic. 

u. Antipol [antipole; Antipol; antipole; ellen- 
pólus; aHTHNOIMIOC]. Geom.: Antipolul unei 
drepte în raport cu o conică e simetricul ín 
raport cu centrul conicei, al polului dreptei în 
raport cu conica. 

12. Antipolară [antipolaire; Antipolare; anti- 
polar;  antipâlăris;  anrunonapHaA]. Geom.: 
Antipolara unui punct în raport cu o conică e 
polara în raport cu acea conică, a simetricului 
punctului în raport cu centrul conicei. 

13. Antipozi [antipodes; Antipoden; antipodes; 
ellenlăbas; anTrunompbI]. 1. Geod.: Doi oameni 
cari locuesc în puncte diametral opuse pe globul 
pământesc. — 2. Geom.: Două puncte diametral 
opuse, pe o sferă. 

1. Antipozi optici [antipodes optiques; op- 
tische Antipoden; optical antipodes; optikai anti- 
podok; onTHYecCKHe AHTHNOADI]. Chim.: Isomeri 
optici cari rotesc planul de polarizație al luminii 
în sensuri opuse. 

15. Antiprincipale, plane ~ [plans antiprinci- 
paux; negative Hauptebenen; negative unit planes; 
főellensikok; IUIOCKOCTH OTpHIJATEJIbHbIX EH- 
HHJ. Fiz.: Simetricele planelor principale față 
de focarele unui sistem optic. 

15. Antiqua [antique; Antiquaschrift; antique; 
antika betiiforma; anTHKBa (mpupT)]. Arte gr.: 
Literă de tipar din grupul caracterelor latine. 
După regulile vechi de gravare, se deosebeau 
caracterele antiqua obișnuite, medievale, egiptene, 
renaissance, italiene și groteşti. Dintre acestea, 
se folosesc azi mai mult: antiqua obișnuită, ca- 
racterizată prin linii de grosime inegală și tălpi, 
medievalul, cu floare lată și scundă — și gro- 
tescul, cu linii de grosime egală și fără tălpi: 
Litera antiqua obișnuită; Litera medieval; 
Litera grotesc. 

17. Antirrhinum Majus. Agr. V. Gura leului. 

15. Antis. V. sub Templu. 

19. Antiseptice [antiseptiques; Antiseptica, Des- 
infektionsmittel; antiseptics; ferlőtlenitő szerek; 
TIPOTHBOTHHJIOCTHbIE, aHTHCENTHYECKHE BE- 
mecrBa]: Substanțe chimice, întrebuințate pen- 
tru combaterea desvoltării bacteriilor în organis- 
mele și în produsele vegetale sau animale. Pentru 
uzul intern sunt folosite antiseptice cu acţiune 
mică asupra organismului. Unele sunt capabile 
să distrugă bacteriile, altele împiedecă înmul- 
țirea lor. Antisepticele sunt otrăvuri protoplas- 
matice cari turbură echilibrul proteinelor din 
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plasmă prin procese de oxidare, de precipi- 
tare, de substituție a unei funcțiuni vitale, sau 
de schimbare a raporturilor normale de permea- 
bilitate celulară. Aceste procese pot fi reversi- 
bile sau ireversibile; în primul caz, bacteria este! 
împiedecată în desvoltarea ei; în al doilea, este 
distrusă.  Pătrunderea  anțisepticului în celula 
microorganismului și acțiunea substanţei chimice | 
asupra plasmei celulare depind de felul micro- 
bului, de natura substanței chimice și de fac- 
tori externi, ca mediul, temperatura, etc. Antisep- 
tice de oxidare sunt: apa oxigenată, cloratul de! 
potasiu, permanganatul de potasiu, clorul (clora- 
mine) și, într'o oarecare măsură, cărbunele ani- 
mal. Cele mai multe antiseptice ca: unele pre- 
parate de aluminiu, acidul boric, sărurile meta- | 
lelor grele, iodul, alcoolul 70%, aldehida for- | 
mică, fenolul, crezolul, lizolul, creozotul, timo- | 
lul, acidul salicilic, chinozolul, aparțin grupului de | 
precipitare. După puterea antiseptică se împart | 
în substanțe de antisepsie extremă: HgJə, HI, 
H>Oz, HgClə, etc.; foarte puternică: CI, J, HCN, | 
Br, CuClə, CHCls, CuSO4; puternică acidul sali- | 
cilic, acidul benzoic; mijlocie: acidul boric; slabă: 
eterul sulfuric, boraxul, alcoolul etilic, etc.; foarte 
slabă: KJ, NaCl, etc. In doze mici, multe antisep- 
tice exercită o acţiune excitantă, uneori impor- 
tantă, asupra înmulțirii microorganismelor tratate. 
1. Antisimetria tensorilor [antisymetrie des 
tenseurs; Schiefsymmetrie der Tensoren; antisym- 
metry of tensors; tenzorok ferde szimetriăja; 
aHTHCHMMETPHA TeH30poB). Cle. t.: Un tensor 
se numește antisimetric dacă, permutând într'o 
componentă a lui doi indici de același fel de 
varianță (ambii covarianți, respectiv ambii con- 
travarianți), componenţa își schimbă numai semnul. 


: iuti h g i ai na 
Ex.: 2 a b =—b Ciihbk T Cjihk T Cijkh 


Pentru ¿=j sau k=b, componenta respectivă 
trebue să fie deci nulă. | 

>. Antitoxină [antitoxine; Antitoxinstoff; anti- 
toxin; toxinellenes anyag, -szer; aHTHTOKCHH]. 
Chim. biol.: Substanţă activă care intervine în 
mecanismul biochimic de apărare al organismu- 
lui. Antitoxinele cuplează toxinele de origine 
animală sau vegetală, făcându-le inactive. V. 
sub Glucuronic, acid ~. 

s. Antitoxină [contrepoison; Gegengitt; anti- 
toxin; ellenmereg; NpoTrHBOAHHE]. Mine: Reactiv 
folosit pentru a înlătura acțiunea dăunătoare 
a toxinelor în procedeul de flotaţie. Contra 
toxinelor reprezentate de sărurile solubile ale unor 
metale, se adaugă, în turbureala care se flotează, 
antitoxine, ca varul sau soda, cari transformă 
sărurile solubile în săruri insolubile (de obiceiu 
hidroxizi). 

4. Antociane |anthocyanes; Anthocyane; an- 
thocyanes;  antociânok;  aHromuauHeI).  Chim:: 
Glicozide naturale. Prin hidroliza lor se obține 
un zahar și agliconele numite antocianidine 
(v.) Pigmenţi naturali cari determină colorile 
roșii și albastre ale florilor și fructelor. 


s. Antocianidine [anthocyanidines; Anthocya- 
nidine; anthocyanidins; antociânidinok; anrouna- 
HHAHHbI]. Chim.: Săruri de benzopiriliu cu for- 
mula: x LOH 
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Se obţin prin hidroliza antocianelor cu acizi. in 
natură se întâlnesc trei tipuri fundamentale, cari 
se deosebesc prin numărul de grupări OH din 
restul fenilic: pelargonidina, cianidina și delfinidina, 
cu una, două respectiv trei grupări OH. Sintetic, 
se obţin prin condensarea cumarinei cu compuşi 
organomagnezieni. Sărurile sunt de coloare roșie. 

6. Antofilit [antophyllite; Anthophyllit; antho- 
phyllite; antofilit; anrobunaur]. Mineral.: Mi- 
neral din familia amfibolilor rombici cu formula 
chimică: (OH)(Mg, Fe)z'SisO22; rar şi fără în- 
semnătate practică. 

7. Antofitoză  [anthophyiose; Anthophytose; 
anthophytose; antofitozis; anroburosa]. Agr.: 
Boală a plantelor, provocată de o plantă cu flori 
(Anthophyta), care duce o vieață parazitară. 
Ex.: Cuscuta. 

s. Antonomaj [anthonomage; Apfelblüten- 
stechervertilgung; destruction of the boll weevils; 
almavirágszuró rovar puszłitása; COBORYIIHOCTb 
orepauuii NO YHHUTOHEHHIO AGNOHHOTrO IBE- 
roeal. Agr.: Operaţiunea de strângere şi dis- 
trugere a gărgăriței florilor de măr (Anthonomus 
pomorum) executată zilnic, dela apariția aces- 
tora și până la începutul pontei. Gărgărițele că- 


| zute, prin scuturarea pomilor, pe pânze sau foi 


de cort întinse sub ei, se adună și se ard. 

9. Antoxyl. Ind. text.: Amestec de alcooli 
grași sulfonaţi și de solvenţi ai grăsimilor între- 
buințat în industria textilă ca impregnant și 
emulsionant (N. D.). 

10. Antoz. Ind. cc.: Antioxigen cu bază de 
paraaminofenol butiraldehidă, întrebuințat în in- 
dustria cauciucului (N. D.). 

n. Antozoare [anthozoaires; Antozoa; anthozoa; 
antozoâk;  aHTo3oa (kopaniroBble MOJMHANDI)). 
Paleont. V. Coralieri. 

12. Antracen |anthracâne; Anthracen; anthra- 
cene; antracen; anrpanen]. Chim.: Cristale albe 


cu p. î. 217% p. 
351°. Intră în proporție H H H 
de cca 1 °/o în gudroa- S put pi 


nele cărbunilor de pă- TA 
mânt, și anume în frac- | | 
țiunea uleiu de antra- HC € Ç CH 
cen (270*:::320*).. Cea 
mai mare parte din an- H H 
tracenul obținut din gu- 

droane este întrebuințată la fabricarea mate- 


viilor colorante antrachinonice. Uleiul de an- 
1racen este întrebuințat mult ca fungicid (sub nu- 
mele de „carbolineum”), la impregnarea lemnului 
și în agricultură. V. Carbolineum, Fungicide. 

1. Antracenic, uleiu ~ [huile anthracenique; 


Antracenöl; anthracene oil; antracén olaj; anTpa- | 


HEHOBOe Maco]: Produs obținut prin distilarea 
gudronului brut între 270° și 320°. Răcit, se 
prezintă sub forma unei paste untoase de coloare 
galbenă-verzuie și conține mici cantități de naf- 
talină, antracen, etc. Gudronul conține 6:::15%0 
uleiuri antracenice. 

2. Antracenol. Insecticid agricol, compus din 
emulsie de uleiu de antracen, în apă cu săpun 
și cu un agent de înmuiere (N. D.). 


3. Antrachinonă [anthraquinone; Anihrachinon; | 


anthraquinone; antrakinon; aHTpaxHHon). Chim.: 
“Chinonă obținută prin 


oxidarea antracenului; H O H 
constitue substanța de c £ c 
bază a multor materii Pb E aia E S 
colorante (alizarină, HC c C CH 
indantren, etc.). Se ma I 4 du, 
prezintă sub forma de '"N_/"N_/ N.S 
cristale gălbui; nu are C c C 
miros; nu este volatilă. H A H 

Este greu solubilă; 


apa regală nu o atacă. Prin reducere se obține 
antra-hidrochinona, tautomeră cu oxantrona, cu 
închiderea colorii în brun. 

4. Antracit [anthracite; Anthrazit; anthracite 
coal; antracit; anrpanuT]. Mine: Cărbune humic, 
amorf, de coloare neagră lucioasă; duritatea 
2,5:::3 și gr. sp. 1,4*::1,7. Analiza medie: 87°/o C, 
2,5%0 H, 2,5%/0 O+N, 1°/% S, 10/0 H20, 69/o ce- 
nușă și o putere calorifică de 7670:::9200 kcal/kg. 
Este cărbunele cu cantitatea cea mai mică de 
materii volatile, din care cauză arde cu o flacără 
scurtă și fără fum. Produce un cocs pulverulent. 

5. Antracnoza fasolei [anthracnose des hari- 
cois; Fleckenkrankheit der Bohnen; bean anthrac- 
nose; a bab foltossâga; aHrpakno3 pacon]. 
Agr.: Boală a fasolei, produsă de o ciupercă 
numită Glomerella Lindemuthiana din familia gno- 
moniaceelor. Atacă frunzele și păstăile. Se ma- 
nifestă prin apariția unor pete brune cu o 
margine roșietică. Infecția poate trece și pe 
boabe. Ca măsură preventivă se recomandă 
desinfectarea seminței. 

6. ~ mazării [anthracnose des pois; Antrak- 
nose der Erbsen; pea anthracnose; a borsó foltos- 
sága; aHTpaKH03 ropoxa). Agr.: Boală a ma- 
zării produsă de ciuperca Mycosphaerella pinodes 
(Ascochyta Pisi) din familia micosferelaceelor. 
Atacul se manifestă pe frunze, pe stipule și 
păstăi, prin apariția unor pete aproape circulare 
de coloare galbenă, cu o margine brună roş- 
cată. Infecția poate trece și pe semințe. Se 
recomandă desinfectarea semințelor ca mijloc de 
prevenire și combatere a acestei boale. 

7, ~ punctată a viței de vie [anthracnose 
de la vigne, charbon; schwarzer Brenner; vine 
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anthracnose, smut; szöllővessző foltos antrak- 
nozája; AHTpaAKHO3 BHHOrpaHo# JIO3bI], Agr.: 
Boală a viței de vie produsă de ciuperca Elsinöe 
Ampelina (Gloeosporium ampelophagum) din fa- 
milia plectodiscelaceelor. Atacă mai ales frunzele, 
mai rar ramurile și boabele. Se manifestă prin 
pele neregulate, brune-negricioase, risipite pe 
suprafața frunzelor. In mod obișnuit, pentru com- 
baterea acestei boale sunt suficienie stropirile cu 
zeamă bordeleză, care se folosește și contra 
manei. Când atacul este puternic, se recomandă 
sulfurizarea, prăfuirea cu var sau prăfuirea cu un 
amestec de sult cu var, în proporție de patru 
părți sulf și cinci părți var gras. 

s. Antracolitic. Geol. V. Permo-carbonifer. 

9. Antranilai de metil [anthranilate de méthyle; 
Methylanthranilat; methyl anthranilate; metil-an- 
tranilát;  MeruoBblă  anrpannilar). Chim.: 
HəN-CsHa—COO-CHs. Cristale incolore, cu mi- 
ros plăcut de portocale, p. î. 25°, p. f. 127°, 
întrebuințate în parfumerie. 

10. Antranilic, acid ~ [acide anthranilique; An- 
thranilsäure; anthranilic acid; antranilsav; amtpa- 
HHJIOBaA KHCIIOTa]. Chim.: NH2— CH — COOH. 
Acid o-amino-benzoic. Se obține din anhidrida 
Halică. E întrebuințat la fabricarea indigoului. 
Esterul său metilic este componentul mirositor 
al uleiului de iasomie, de portocale și tuberoze. 

u. Antranol. Chim.: Alcool obținut prin redu- 
cerea antrachinonei cu OH 
staniu și dee ca a 4 a 
Se prezintă sub forma 
de ace lucitoare, slab Hc ef Xe”, “cn 


gălbui, cu p.t. 163::: | | | | 
170°. Servește la pre- HCA JEN JEg „Ch 
pararea benzantronei Cc C G 
folosită în industria H H H 


materiilor colorante. co 
te. Antrarutin. Chim.:HO-CeHs< co CoHa—OH. 


1,5 dioxiantrachinonă. Se prepară prin tratarea 
acidului antrachinondisulfonic cu lapte de var 
sau carbonat alcalin. Se prezintă sub formă de 
foițe galbene cu p. t. 280°, solubile în alcool. 
Servește la prepararea unor materii colorante 
(alizarinsafirol). 

13. Antrax. V. Dalac. 

14. Antrenare |entrainement; Antriebsart, An- 
trieb, Mitreissen; drive; meghajtâsi mód, meghaj- 
tás, meginditâs; IpPHBOA,  nNepemaua]. Tehn.: 
1. Fel de legătură între mașina motoare și 
mașina acționată de ea. Antrenarea se poate 
face prin cuplare directă, prin curele, cabluri, an- 
grenaje, fricțiune, șurub fără fine, etc. Sin. Atac. 

După sistemul de grupare a organelor, antre- 
narea poate fi: 

15. ~ individuală [entraînement individuel; 
Einzelantrieb; individual drive; külőnhajtás; HHAU- 
BHYaJIbHbIÄ NpPHBOA], când fiecare mașină an- 
trenată își are motorul ei (aproape totdeauna elec- 
tric). Prezintă o bună adaptabilitate a antrenării 
la mașina unealtă, în ce privește puterea, turația 
și comanda. Motorul nu merge în gol și deran- 
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jamentele lui afectează numai mașina respectivă. 
Poate fi directă sau indirectă, după cum motorul 
este legat direct la mașina de antrenat sau e 
legat prin intermediul unei transmisiuni redu- 
cătoare, (a, b, c, fig. 133); 


transmisie intermediară 


transmisie 
intermediară 


arbore. f 


Fig. 133. Sisteme de antrenare. 
a) antrenare individuală directă; b) antrenare individuală 
indirectă cu motor trifazat; c) antrenare individuală ïn- 
directă cu motor de curent continuu reglabil; d) antrenare 
de grup directă; e) antrenare de grup indirectă; f) an- 
trenare generală. 


1. ~ de grup [entrainement en groupe; 
Gruppenantrieb; group drive; csoporthajtás; rpyIl- 
TOBOIĂ IpHBOA]: Motorul antrenează prin inter- 
mediul unei transmisiuni un grup de mașini de 
același tip. Subdiviziunea vitesei se obține prin 
conuri etajate (v.) sau cutii de vitese (v.). Poate 
fi şi ea directă sau indirectă (d, e, fig. 133). 

2. ~ generală [entrainement general; Ge- 
samtantrieb; general drive; &sszhajtăs; oGnmuii 
TIPHBOA]: Un singur motor antrenează printr'o 


lransmisiune toate mașinile dintr'o hală. Sistem 
greoiu, care consumă multă energie şi are in- 
tervale de turaţii limitate de transmisiunile inter- 
mediare (f.. fig. 133). V. sub Organ de antrenare. 

La vehiculele automobile antrenarea poate fi: 

3, ~ în față [commande de l'essieu d'avant; 
Vorderradantrieb; front-wheel drive; mellső meg- 
hajtás; npuBog nepemuaro koneca]. Auto.: An- 
trenarea roților din față ale vehiculului, Prezintă 
avantajul unei stabilități mai mari pe cale, de- 
oarece forța de tracțiune acționează și pentru 
menținerea direcției. La curbe, vehiculul poate 
merge cu o vitesă mai.mare. 

4. ~ în spate [commande de l'essieu d'ar- 
rière; Hinterradantrieb; rear-wheel drive; hátsó- 
tengely meghajtás; nepegaya sagmaro koneca]. 
Auto.: Antrenarea roților din spate ale vehiculului, 
care dă un mers mai puțin stabil. Conducătorul 
vehiculului urmează să intervină la orice deviere 


| din echilibru pe cale. 


5. Antrenare [entrainement; Mitreiben; en- 
trainment, priming;  elsodrăs;  YBJeuenue). 
Mec.: Fenomen prin care un curent de fluid 


„sau de corp dispers imprimă unui mediu sau 


unor corpuscule străine, cari se găsesc în el 
sau în contact cu el, o vitesă mai mică sau 
egală cu a fluidului. Ex.: Apa de căldare cu 
substanțe în suspensie formează o spumă care e 
antrenată uşor în coș de aburul de tiraj; cărbu- 
nele praf e antrenat uşor în camera de fum de 
gazele de ardere, mai ales în cazul tirajului forțat. 

o. Antrenare [entraînement; Mitfihrung; en- 
trainment; elragadâs; yBeuenue), Elt.: Vitesa 
de propagare a undelor electromagnetice în 
fluidele în mișcare fiind diferită de cea din fluidele 
în repaus, s'a admis că fluidele antrenează parțial 
eterul electromagnetic, cât s'a crezut că probema 
vitesei eterului e o problemă adecvată. 

7. Antrenare. Chim.: Fenomen prin care o 
substanță care distilă la o temperatură relativ 
joasă face să distile la acea temperatură și o 
altă substanță, care are aceeași tensiune de 
vapori, dar care, singură, ar distila la o tem- 
peratură superioară, eventual s'ar descompune 
înainte de a distila. In industrie se practică: 

s. ~a cu vapori [distilation à entrainement à 
la vapeur; Wasserdampfdestillation; steam dis- 
tillation; vizgðőz desztilálás; neperonka npu 
TOMONIH HarpeBsanna napom]. Chim.: lIn- 
troducerea unei vine de vapori de apă peste 
substanța de distilat. Amestecul astfel obținut 
dintre substanța de distilat și vaporii de apă va 
fierbe la o temperatură mai joasă, pentru care 
corespunde o presiune de distilare egală cu 
suma dintre presiunea vaporilor de apă și a sub- 
stanței de distilat. Procedeul se folosește la 
distilarea substanțelor greu volatile sau ușor al-. 
terabile la temperaturi ridicate şi pentru cari e 
deci necesar să se coboare temperatura de 
distilare. 

9. Antrepozit  |entrepât; Lagerhaus; de- 
pot, warehouse; közraktár, vâmraktăr; CKIIaAn). 


Tehn.: 1. Loc sau magazie în care se pun măr- 
furile în depozit. — 2. Loc sau magazie în care 
se pun mărfurile în depozit, rămânând supuse 
unui regim special din punctul de vedere vamal, 
comercial, de gaj, militar, termic, etc. 

1. Antrepozit frigorific [entrepôt frigorifique; poată fi ușor identificate prin apa care țâş- 


Kuhlhaus; cold store; hitâhăz; XONOAHIIEHHK]. 
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şeitatea se obține fie prin filetul ajustat fin în 
găurile curăţite perfect, fie prin umflarea, cu 
|priboiul, a corpului subdimensionat, al antre- 
| toazei.  Antretoazele sunt găurite pe întreaga 
lor lungime, pentru ca, în caz de rupere, să 


nește din ele. Pentru a nu intra aer rece în 


Ind. frg.: Clădire construită special pentrua menține | focar, capul exterior este astupat cu un cuiu 
frigul, cu scopul de a primi în depozit alimente | (știft). Capetele antretoazelor se căpuesc. La 
ușor alterabile la căldură. Se construesc de obi- | cutiile de foc, de oțel, montarea antretoazelor se 
ceiu cu încăperi de temperaturi diferite spre a|face. prin sudură electrică; în acest caz nu se 


se putea depozita alimente diferite. 

2. ~ vamal [entrepôt de douane; Zolinieder- 
lage; custom warehouse; vâmraktăr;  TaMo- 
eHHBIĂ CKIIa/]]: Locul sau magazia în care se 


mai filetează capetele (fig. 134). 

è ~ articulată [entretoise à tête articulée; 
„gelenkiger oder beweglicher Stehbolzen; flexible 
"stay bolt; mozgófejű tâmcsavar; mapnupubrii 


pun mărfurile în depozit fără a plăti taxele va- | pacnopublii Goi, mapHHpHaA CBA3b]: Antre- 


male, urmând ca acestea să se achite la ieșirea 
din antrepozit. 

s. Antreprenor |entrepreneur; Unternehmer; 
contractor; vállalkozó; NOAPAAIHK, NOCTABIĻHK]. 
Tehn., Ec. t.: Persoană care conduce pe răspun- 
dere proprie o întreprindere economică, între- 
buințând muncă salariată. Când antreprenorul 
semnează lucrări tehnice de specialitate, trebue 
să aibă autorizația legală pentru specialitatea res- 
pectivă. Ex.: Antreprenor de cadastru, de con- 
strucţii, de instalaţii, etc. 

4. Antrepriză |entreprise; Unternehmung; en- 
terprise; vállalat; npeanpnaTrue). V, Intreprin- 
dere. 

5. Antretoază  [entretoise; Stehbolzen; stay 
bolt, distance piece; tâmcsavar; pacnopublii 
Gour, GonroBaa CBA3b). Mș.: Bară de distan- 
țare, care leagă între ei, pentru consolidare, doi 
pereţi plani ai unei căldări cu abur. La căldările 
de locomotive se consolidează prin antretoaze 
pereții laterali, peretele de racordare și placa 
portală a căldării verticale cu pereții corespun: 
zători ai focarului. Se confecționează din bare 
rotunde standardizate, din material identic cu al 
cutiei de foc (cupru, oțel aliat, metal Monel). Se 


Fig. 134. Antreloaze. 
a) antretoază normală: 1 peretele căldării verticale, 2 pe- 
retele focarului; b) antretoază cu cap sudat: 1 peretele 
focarului, 2 peretele căldării verticale; c) antretoază mon- 
tată prin procedeul de umflare: 1 peretele căldării verti- 
cale, 2 căpăcel de închidere, 3 peretele focarului; d) an- 
tretoază articulată: 1 căpăcel, 2 înșurubare, 3 corpul an- 
tretoazei, 4 peretele focarului, 5 cap de articulație. 


fixează în cei doi pereți prin înșurubare: un filet 
Whitworth în continuare, la ambele capete. Etan- 


toază cu capătul interior fixat în perete prin în- 
şurubare, capătul ei exterior fiind articulat într'un 
cap de articulaţie înșurubat în peretele căldării 
verticale (d, fig. 134). 

7. Antretoază |entretoise; Quertrăger, Quer- 
verband; transverse girder; kereszitart6, ke- 
resztkâtes; nonepăunaa CBA3b HJIH þepma]. Cs.: 
Legătură transversală, efectuată din loc în loc 
între două grinzi sau șine longitudinale, pentru 
a rigidiza ansamblul; constitue uneori și un ele- 
ment de rezistenţă, repartizând forțele pe grinzile 
principale (fig. 135 și 136). Se execută ca grindă 
cu inimă plină, grindă cu zăbrele, sau din fiare 
profilate, etc. 


Fig. 135. Antreloază cu inima 
plină (la poduri metalice). 


Fig. 136 Antretoază 
de distanţare. 


s. Antret, Antreu (în Moldova). V. Vestibul. 

9. Antropomort [anthropomorphe; anthropo- 
morph; anthropomorph; antropomorf; aHTponlo- 
Mopbnuecnuii]: Relativ la antropomorfism sau 
ținând de antropomorfism. Ex.: Concepţie antro- 
pomoriă. 

10. Antropomori |anthropomorphe; Anthropo- 
morph; anthropomorph; antropomorf; aHTpono- 
Mopnbrii, uenoBeno-oGpasublii]. Arte: Obiect 
de artă sau reprezentare decorativă cu formă de 
ființă omenească. j 

1. Anuar [annuaire; Jahrbuch; annuary, year- 
book; évkönyv; exteromHuk]: 1. Publicaţie 
anuală conținând un rezumat al evenimentelor 
din anul care se încheie și date statistice, ad- 
ministrative etc:, pentru anul următor. — 2. Pu- 
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blicaţie oficioasă anuală arătând starea și miş- 
carea personalului din anumite profesiuni. — 
3. Publicaţie anuală de specialitate a instituțiilor 
de știință, de administrație, etc. Exemplu: 

1. Anuar hidrografic [annuaire hydrographique; 
hydrographisches Jahrbuch; hydrographic year- 
book; vizrajzi évkönyv; ragporpaþnyeckHň 
©WerogHHK]: Publicaţie statistică anuală a Di- 
recțiunii Apelor, cuprinzând următoarele: Indexul 
alfabetic al stațiunilor hidrometrice; tabloul sta- 
țiunilor hidrometrice cu limitele variațiilor de 
nivel înregistrate, altitudinile „zero"-ului mirelor 
hidrometrice, suprafețele basinelor de recepție, 
anul înființării și situația actuală a staţiunilor hidro- 
metrice; tabloul hidrogradelor pentru stațiunile 
hidrometrice de ordinul întâiu; tablouri cu va- 
riaţiile zilnice ale nivelului apei curgătoare cu me- 
diile lunare și anuale; diagrame asupra variației 
nivelului apei în timp de un an, la stațiunile 
hidrometrice principale grupate pe cursuri de 
apă; măsurători de debite; studii asupra regimului 
râurilor importante și observații generale asupra 
raportului dintre precipitaţiile și debitele scurse; 
harta hidrografică. 

>. Anuitate [annuité; Annuităt, Jahresgebühr; 
annuity, anual instalment; járadék, évjáradék; 
&kerognaa njata, TOROBOÑ B3HOC): 1. Sumă 


fixă sau variabilă, care se plătește anual, un; 


anumit număr de ani, pentru a stinge o datorie 
sau pentru a constitui un fond. — 2. Taxă anuală 
care se plătește pentru brevetele de invenție și 
de import. V. Taxă anuală. 

3. Anulare [annulation; Annullierung; annula- 
tion, annulment;  megsemmisites;  aHHyJIHpo- 
BaHHe]. Mat.: Egalarea cu zero a unei expresiuni. 

4. Anunciator [annonciateur;  Meldezeichen; 
annunciator; jelz&keszilek; onoBermarornuii cur- 
Hal, 3YMMEp). Tehn.: Aparat care anunţă anu- 
mite modificări de regim ale unui sistem tehnic. 
In telefonie, aparat care, într'o centrală tele- 
fonică manuală, atrage atenţia operatorului. 
Dacă-i atrage atenția asupra faptului că un abo- 
nat chiamă, anunciatorul se numește 

5. ~ de apel [annonciateur d'appel; Anruf- 
zeichen; calling signal; felhivâjel; BbI3PIBHOIĂ 
npu6op]. 

o. Anvelopă [enveloppe; Laufdecke des Rei- 
fens; outer cover, tire; köpeny; NOKpbinika 
ABTOMOGHIIbHOii NIHHBbI). Auto.: Piesă exterioară 
a pneului, construită după un profil special, 
pentru o bună fixare pe jantă, o protecțiune a 
camerei și o rulare sigură pe cale. Este construită 
din cauciuc vulcanizat și provăzută cu un număr 
de inserții de pânză de mătase, de bumbac sau 
(în talon) de oțel, pentru obținerea unei bune 
rezistențe și elasticități. 

După suprafața de rulare, se deosebesc anve- 
lope obişnuite şi anvelope antiderapante (fig. 137 


şi 138). In vorbirea curentă, anvelopele se nu- 
mesc cauciucuri. V, și Dimensiunile anvelopelor. 


Fig. 137. Anvelopă 
obișnuită. 


Fig. 138. Anvelopă 
antiderapantă. 


7. Anvergură |envergure; Spannweite; span; 
szârnykiterjedes; pa3max (pbla)]. Av.: Dis- 
tanța dintre extremităţile unei aripi de avion, 
măsurată perpendicular pe axa lui longitudinală. 

ș. Aonidiella perniciosa Comst. V. Pădu- 
chele din San José. 


9. Apă [eau; Wasser; water; viz; BOma]. 


| Chim.: H20. Lichid incolor, străveziu, fără miros, 


fără gust, care la presiunea normală (760 mm Hg) 
se transformă în vapori la 100° (p. f.). Fenomenul 
are loc cu absorpție de căldură și sunt necesare 
539 kcal pentru fiecare kg. * Volumul vaporilor 
este de 1651 de ori mai mare decât cel cores- 
punzător masei lichide. — In strat gros, este ușor 
colorată în albastru. Cea mai mare densitate o 
are la 4°; 1 cm? de apă cântărește, la această 
temperatură, 1 g; masa corespunzătoare servește 
ca unitate de masă în fizică. Apa pură conține 
11,11 părţi în greutate hidrogen și 88,89 părţi 
în greutate oxigen. In molecula apei în stare de 
vapori, cei doi atomi de hidrogen sunt legaţi de 


oxigen la distanțe interatomice egale (œ 0,96 A), 

formând la atomul de oxigen un unghiu de 104°. 

Sinteza apei se realizează producând descăr- 

cări electrice printr'un amestec de două volume 

hidrogen și unul de oxigen, conform ecuației: 
2 Hz O2=2 H20 +136 cal. 

Apa se formează la oxidarea substanțelor cari 
conțin hidrogen în molecula lor, cât și la redu- 
cerea oxizilor metalici. De asemenea, este pro- 
dusul principal de descompunere întrun mare 
număr de reacții chimice. 

Poate fi descompusă de către unele metale 
(ca sodiul, potasiul și fierul înroșit), în hidrogen 
şi hidraţii respectivi. 

Apa este solventul cel mai obișnuit pentru ma- 
joritatea substanțelor neorganice și pentru multe 
substanțe organice. Apa este foarte puţin ioni- 
zată; la temperatura normală, la 10 000 000 litri 
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apă se găsesc 1g ioni de oxidril și 1g ioni de | spaţiile capilare. E folosită de plante; nu se 
hidrogen; din această cauză ea nu conduce! pierde prin infiltrare; se împuținează prin eva- 
curentul electric decât într'o măsură extrem de | porare directă sau prin absorpție de către ră- 


redusă, i 
Pentru desvoltarea vieții pe pământ, apa joacă 


dăcinile plantelor. 
e. ~ de condensare interioară [eau de con- 


un rol de primul ordin. Ea înlesnește și reglează | densation intérieure; inneres Kondensationswasser; 
procesele fizico-chimice ale celulei, difuziunea | internal condensation water; belső lecsapod6 viz; 
substanțelor nutritive în celulă și țesuturi și tot! Boga BHyrpenneii KoHpeHcannu). Agr.: Apa 


în ea sunt disolvate proteinele, substanțe prin- | 


cipale ale organismului. Apa ia parte la diges- 


care se condensează în porii solului. In anumite 
regiuni joacă un rol important în nutriția cu apă 


tie și reglează căldura organismului prin eva-!a plantelor. Sin. Rouă interioară. 


porarea pe care o produce la suprafață. Con- 
sumul de apă al unui om normal este de cca 
2,5 litri în 24 de ore. Plantele conțin apă până 
la 95% din greutatea lor; animalele mari și 
omul, 60:::70%0. 


După natura lor, apele se pot clasifica în: 

1. I. Apă de adâncime [eau souterraine; Unter- 
grundwasser; underground water, subsoil water, 
subterranean water; talajviz; TPyHTOBaA, NOJ- 
nouBennaa Bona]. Geol.: Apa care se găseşte 
în interiorul scoarței terestre la mari adâncimi, 
caracterizată printr'un conținut ridicat de săruri 
și gaze. — Deosebim: 

2. ~ aderentă [eau d'adhésion; Haftwasser; 
adhesion water; tapadó viz; NpHeTaronaa BOA]. 
Geol.: Apă subterană care aderă la suprafața 


- particulelor de pământ în regiunea în care nu 


este în legătură cu pânza de apă subterană sau 
cu infiltrațiile. 

3. ~ arteziană [eau artsienne; artesisches 
Wasser; artesian water; ârtezi viz; apre3nanc- 
Kaa Bora]. Hidr.: Apă subterană care se găsește 
la o presiune mai mare decât presiunea atmosfe- 
rică, și care țâșnește din pământ la o oarecare 
înălțime, direct sau în urma unui foraj executat 
până la stratul de apă. Pânza de apă arteziană 
e cuprinsă, de obiceiu, între două straturi imper- 
meabile (fig. 139). 
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Fig. 139. Apă de adâncime. 
0,) primul orizont (freatic); O) al doilea orizont (sub 
presiune); p,) puț cu apă cu nivel liber; p3) puț cu apă 
ascendentă; ps) pul cu apă arteziană, 


4. ~ ascendentă [eau ascendante; aulstei- 
gendes Wasser; ascendent water; feltörő viz; 
BOCXOAAINAA, IOAbIMaIONaAcA BONA). Hidr.: 
Apă care se ridică întrun sondaj, fără a ajunge 
la suprafaţa terenului, și provine dintr'o pânză 
de apă freatică (fig. 139). 

5, ~ capilară [eau capillaire; Kapillarwasser; 
capillary water; hajcsâvessegi viz; KannILIAp- 
Haf BOHA]. Agr.: Apa care circulă în sol prin 


7, ~ de infiltrațjie [eau d'infiltration; Sicker- 
wasser; percolating water, leakage water; beszi- 
várgott viz; HHpunbrpannonnaa Bona). Hidr.: 
Apă subterană în mişcare descendentă vizibilă, 
cuprinsă în zona subterană aerisită, puternic in- 
fluențată de forțele capilare. 

s. ~ de mină [eau de mine; Grubenwasser; 
mine water;  bânyaviz;  PyYAHHKOBaA Bona]. 
Mine: Ape de intiltrație cari pătrund în mină prin 
lucrările cari interceptează strate acvifere, roce 
poroase, fisurate, sau caverne purtătoare de ape, 
suprafețe de rupturi (de falii, încălecări, etc.), 
surpături, vechi exploatări inundate, etc. Unele 
ape de mină au în soluție diferite săruri (mai 
ales la exploatările de sare) sau acizi (la unele 
mine metalifere), în care caz pot ataca părțile 
metalice ale utilajelor, mașinilor și instalaţiilor 
subterane. Aceste ape îngreunează lucrările 
de exploatare. De aceea trebue să fie captate 
și evacuate din mină. 

9. ~ de sinclinal [eau de synclinal; Synklinal- 
wasser; syncline water; szinklinălviz; CHHKJIH- 
HaJIbHaA BOHA]. Ind. petr.: Apă sărată, din stratul 
de țițeiu, situată în sinclinal. 

In compoziţia ei intră peste 80°/ cloruri de 
sodiu, de calciu, de magneziu și de amoniu și 
săruri ale acizilor naftenici. De obiceiu e lipsită 
de sulfați. E întrebuințată în scopuri terapeutice şi 
la extragerea iodului. Apele din formaţiile 
Meoțianului conțin, în țara noastră, până la 250 g 
săruri la litru, iar cele din Dacian până la 100 g. 

10. ~ de zăcământ. V. Apă de sinclinal. 

11. ~ filtrantă [eau filtrante; Filterwasser; fil- 
tering water; szüremlési viz; MpOocCoYHBWAACA 
Bopa]. Hidr.: Apă subterană provenită din infil- 
trație, și care — la partea superioară — este în 
legătură cu apa de suprafaţă (de râu, canal, lac), iar 
la partea inferioară cu o pânză de apă subterană. 

12, ~ fosilă [eau fossile; fossiles Wasser; fossil 
water; fosszil viz, ős viz; NOABEMHaA BOA 
BKIIIOUEHHAA MEWY CJIOAMH Hepru). Ind. 
petr.: Strat de apă subterană intercalat între ori- 
zonturi petrolifere. Apa fosilă este în general 
sărată și nu are nicio legătură cu suprafața. Ea 
apare în timpul forării unei sonde, în care caz 
trebue izolată prin cimentare. Sin. Apă veterică. 

13. ~ freatică [eau phréatique; Grundwasser; 
subsoil water, underground water; talaj viz; NON- 
TOYBeHHaAA, rpyHTOBAA BOA]. Geol.: Pânză 
de apă subterană din care se alimentează, în mod 
obișnuit, puțurile, fântânile și izvoarele (fig. 139). 
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1. Apă higroscopică din sol [eau hygrosco- 
pique; hygroskopischesWasser; hygroscopic water; 
higroszkopikus viz; THTpPOCKonHuectaA BOŅA). 
Agr.: Apă sub forma de pelicule foarte subțiri, 
alcătuite din unul sau mai multe rânduri de mole- 
cule de apă, sub presiuni înalte, având alte pro- 
prietăţi fizice decât apa liberă. Fiind puternic 
adsorbită la suprafața particulelor de sol, nu 
poate fi folosită de către plante. 

a ~ juvenilă [eau juvenile; Juvenilwasser; 
juvenile water; juvenil viz, magmás viz; IOBE- 
HHJIbHaA BOHA]. Geol.: Apă subterană de ori- 
gine internă, care rezultă prin condensarea va- 
porilor de apă din masele de magmă. 

3. ~ sărată [saumure, eau salée; Salzwasser; 
salt water, brine; sós viz; comănaA BOJA]. Ind. 
petr.: Soluție sărată conținând NaCl, MgClə, urme 
de iod și brom, care însoțește ţiţeiul în zăcă- 
minte. Dacă ţiţeiul conţine peste 3:::7 kg sare/va- 
gon, se întâmpină dificultăți la prelucrarea lui. 
V. şi Desemulsionare. 

4. ~ subterană feau souterraine; Grundwasser; 
subterraneous water; talaj viz; nogsemHnas Bona]. 
Hidr.: Apa din păturile acvifere ale scoarței 
terestre. 

5 ~ subterană mineralizată. V. Izvoare 
minerale. 

s. ~ termală [eau thermale; Thermalwasser; 
thermal water; héviz; repmanbnaa Bora]. Geol.: 
Apă subterană cu o temperatură peste cea obiş- 
nuită. 

7. vadoasă [eau vadeuse; vadoses Wasser; 
vadose, water; felszini eredetű talajviz; BaH030- 
Baf BOHA). Mine: Apă subterană de origine ex- 
ternă, care provine din infiltrația apelor atmosfe- 
rice (ploaie, topirea zăpezilor, condensarea ceții, 
rouă, etc.), și al cărei debit poate varia cu pre- 
cipitațiile atmosferice. 

s. II. Apă de suprafață [eau de surface; Tag- 
wasser; surface water; felszini viz;  IIOBEpX- 
HOCcTHaA Bona]. Geol.: Apă provenită din pre- 
cipitaţii atmosferice sau izvorită din pământ, care | 
curge sau staționează la suprafața terenului. — 

Deosebim: | 

9. ~ curgătoare [eau courante; fliekendes! 
Wasser; flowing water; folyó viz; mporounas | 
Bopa). Hidr.: Apă care curge, colectată într'o | 
albie naturală sau artificială, sau într'o conductă. | 

10. ~ de băltire [eau stagnante; stehendes 
Wasser; stagnant water; álló viz; sacrořnaa | 
BOHA]. Agr.: Apă care stagnează pe suprafețele 
plane ale solului sau în depresiunile lui. 

u. ~ de băut [eau potable, eau buvable; 
Trinkwasser; drinkable water; ivó viz; IIHTbeBaa 
Boga]. Canal. V. Apă potabilă. 

12. ~ de irigație [eau d'irrigation; Bewässe- 
rungswasser; irrigation water; öntöző viz; HPpu- 
TaNHOHHaA BOHA]. Agr.: Apă folosită în irigație. 
V. sub lrigaţie. 

13, ~ de izvor [eau de source; Quellwasser; 
spring water; forrás viz;  RIIOWeBaA BOMA]. 
Geol.: Apă care iese din pământ, conținând 
mai multă sau mai puțină clorură de sodiu, 


sulfat de sodiu, de magneziu, de calciu și adesea 
bicarbonat de calciu și de magneziu. 

14. ~ de mare [eau de mer; Meerwasser; 
sea water; tengerviz; Mopcka4 Bona]. Geol.: 
Apa din mare, provenită din râuri și fluvii, carac- 
terizată printr'un conținut ridicat de săruri, datorit 
evaporărilor continue. 

15. ~ de ploaie [eau de pluie; Regenwasser; 
rain water; eső viz; pOm/eBaA BOA). Meteor. 
V. Apa din atmosferă. 

16. ~ de râu [eau de rivière; Flukwasser; river 
water; folyó viz; peunaa Bona). Hidr.: Apă care 
formează râurile și care, din punctul de vedere 
al compoziției, se caracterizează printr'o fracțiune 
mică de săruri. Conţinutul redus al sărurilor pro- 
vine din faptul că, apa fiind în mişcare, se pierde 
o parte din bioxidul ei de carbon, se deranjează 
echilibrul de disolvare a sărurilor — și acestea 
se depun. 

17. ~ de şiroire [eau de ruissellement; 
rinnendes Wasser; stream water; csörgedező viz; 
pyubeBaA Boma]. Geol.: Apă care, în timpu! 
ploilor, se scurge la suprafața terenului, în șuvițe 
neregulate, alimentează în primul rând torenții 
și nu are o albie permanentă. 

18. ~ dulce [eau douce; Siisswasser; fresh 
water; édes viz; npecnaA Bona]. Geol.: Apă 
de izvoare, de râuri, lacuri, care are un conținut 


| potrivit de săruri, putând fi folosită pentru băut 


şi spălat. 

19. ~ gravitațională din sol [eau gravitation- 
nelle;  Gravitationswasser; gravitational water; 
gravitációs viz; rpaBHTanHonHaA BOHA). Agr.: 
Apa care nu poate fi reținută de sol și, dato- 
rită forței de gravitație, se infiltrează în orizon- 
turi adânci (apă de infiltraţie), sau se scurge la 
suprafața pantelor: apă de spălare. Reprezintă 
o pierdere pentru provizia de apă a solului ne- 
cesară plantelor. 

20. ~ minerală [eau minerale; Mineralwasser; 
mineral water; âsvânvviz; MHHepaJIbHaA BONA]. 
Geol.: Ape cari conţin în soluție, pe lângă să- 
ruri, gaze și substanțe radioactive și constitue o 
clasă specială a apelor naturale, prin aplicațiile 
lor medicinale. Când temperatura apei nu depă- 
şește 15°, apa minerală se consideră apă mine- 
rală rece; apele minerale cu o temperatură mai 
înaltă de 15° sunt ape minerale calde. 

Clasificarea lor se face pe baza compoziției 
chimice: ape gazoase, numite și acidulate, feru- 
ginoase, sulfuroase, saline, sulfatate, carbonatate 
sau alcaline. 

=. ~ potabilă [eau potable; Trinkwasser; po- 
table water; ivó viz; BOŅa TOAHaA JUIA NATA). 


| Canal.: Apă care îndeplinește o serie de condițiuni 


igienice, chimice, biologice și fizice cerute de 
regulamentele sanitare în ce priveşte puritatea, 
conținutul în săruri și gaze, numărul de germeni 
pe cm?, coloare, aspect și gust. Sin. Apă de băut. 

2. ~ salmastră [eau saumâtre; Brackwasser; 
briny water; selejtviz; CONOHOBaTaA BOHA]: 
Apă cu gust apropiat de gustul apei de mare. 


1. Apă stătătoare [eau stagnante; stehendes 
Wasser; stagnant water; álló viz; CToAuaa Bona]. 
Hidr.: Apă care se adună în depresiuni ale 
terenului, fără a putea ieși din ele prin scurgere. 

2. ~ uzată [eau usée, eau résiduaire; Abwas- 
ser; used water; használt viz; HCNOJbB30BaHHAA 
Boma, (GbrBmaa B ynorpeGnennH)]. Canal.: To- 
talitatea apelor cari trebue eliminate dintr'un 
centru populat, după ce au fost folosite pentru 
nevoile particulare, publice sau industriale. 

3. III. Apa din atmosferă [eau atmosphérique; 
atmosphărisches Wasser; atmospheric water; 
légkőri viz; armocþepnaa Bona]. Meteor.: Apa 
care se găsește în atmosferă în fazele: gazoasă, 
lichidă și solidă. In stare lichidă și solidă, ea 
formează ceața, norii și ceilalți hidrometeori. 
In stare de vapori, ea se manifestă optic prin 
modificarea transparenţei aerului și prin ab- 
sorpția în diferite regiuni spectrale, ca și ter- 
modinamic, prin intermediul umezelii, impu- 
nând un anumit regim proceselor de evaporare, 
condensare și sublimare din atmosferă. Masa 
totală a apei din atmosferă a fost evaluată la 
13,26 X 101: tone. La 0° ar ocupa un volum de 
13 260 km?. Reprezintă cam a 400-a parte din 
masa totală a atmosferei și a 450-a milioana 
parte din masa pământului. Aproape toată cantita- 
tea de apă din atmosferă se găsește în troposferă. 

Schimbări de fază în apa din atmosferă: 
Intre starea gazoasă, lichidă și solidă a apei din 
atmosferă există o trecere continuă, prin con- 
densare, evaporare, vaporizare (fig. 140), subli- 
mare, solidificare, to- 
pire și subrăcire. In 
timpul acestor treceri, 
fiecare unitate de 
masă de apă ab- 
soârbe sau liberează 
căldura latentă res- 
pectivă. — In particu- 
lar, condensarea apei 
din atmosferă se reali- 
zează pe suprafețele 
răcite, adică isobar 
(v. Diagrama aerolo- 
gică), sau în cuprinsul 
masei de aer, ultima 
realizându-sepe două Fig. 140. Diagrama aerologică 
căi: Prin condensare a apei din atmosferă la umidi- 
produsă în urma a- late (s) constantă. S e umidi- 
mestecului a două tates. maximă. 
mase de aer umed cu temperaturi şi tensiuni ale 
vaporilor inegale, și prin condensarea prin schim- 
barea de stare a masei de aer, efectuată prin oricare 
proces în cursul căruia umezeala specifică ac- 
tuală poate deveni egală cu umezeala specifică 
maximă corespunzătoare presiunilor și tempera- 
turilor succesive prin cari trece amestecul în 
cursul procesului. Subrăcirea, adică rămânerea 
picăturilor de apă în faza lichidă chiar sub tem- 
peratura de solidificare, se poate menține până 
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la —20*, dacă aerul e liniștit. Picăturilor de 
apă subrăcite li se datorează givrajul (depunerea 
gheței pe avioanele în sbor). Sin. Supratopire, 
Suprafuziune. — Prin sublimarea apei în atmosferă 
se înțelege — în Meteorologie — atât trecerea 
directă din faza solidă în faza de vapori, cât 
și invers. — Evaporarea în atmosferă e un fenomen 
extrem de complex și depinde de următorii 
factori principali: salinitate, umiditatea aerului, 
vânt, presiunea atmosferică, întinderea și forma 
suprafeței apei. La acești factori se mai adaugă 
temperatura apei, ca și radiația solară, care 
măreşte considerabil vitesa de evaporare. V. și 
Meteori apoși (instrumente de măsură). 

4. ~ meteorică feau meteorique; Regen- 
wasser; atmospheric water, rain water; csapadék 
viz; NOMHeBaA BOMA): Totalitatea formelor sub 
cari apa evaporată la suprafața mărilor și ocea- 
nelor se condensează în stratele ridicate ale 
almosferei și se precipită apoi spre pământ 
(ploaia, zăpada, roua, bruma, ceața, chiciura, 
grindina). 

5. ~ precipitabilă [eau precipitable; Nieder- 
schlagwasser; precipitable water; csapadekviz; 
ocampmaemaA Boa]: Cantitatea totală de apă 
cuprinsă într'o coloană verticală de aer de sec- 
țiune egală cu unitatea, înaltă până la limita 
superioară a atmosferei. Se presupune conden- 
sată la baza coloanei și se exprimă prin înăl- 
țimea în mm a stratului de apă. In Europa Cen- 
trală, înălțimea medie a apei precipitabile este 
de 26 mm. 

o. IV. Apă industrială [eau industrielle; Be- 
triebswasser, Industriewasser, Gebrauchswasser; 
industrial water; üzemi viz, ipari viz; IPOMbIMIJIeEH- 
naa Bona). Tehn.: Apa folosită de industrii la 
alimentarea generatoarelor de abur, la ră- 
cirea motoarelor, la fabricarea produselor ali- 
mentere sau la spălare în procesul de fabricație. 

7. ~ brută [eau brute; Rohwasser; raw water; 
nyers viz; Heouumenia !, cblpaa Bona]. Canal.: 
Apa, în starea în care sa găsește înainte de a 
intra într'o instalație de epurare. Ex.: Apa de râu, 
inainte de a intra în decantor. 

s. ~ de alimentare a căldărilor [eau d'ali- 
mentation des chaudières; Kesselspeisewasser; 
feed water for boilers; kazánviz; Boa JIA 
NHTAHHA NapOBbIX KOTJIOB]. Tehn.: Apa cu care se 
alimentează căldările de abur. De obiceiu, această 
apă trebue să fie tratată în prealabil pentru a i 
se reduce duritatea, evitându-se astfel depunerile 
de piatră în căldare. 

9. ~ de condensare [eau de condensation; 
Kondenswasser; condensing water; lecsapodó 
viz; KOHHEHCANHOHHaA BOHA). Mș.: Apă rezul- 
tată din condensarea aburului în instalaţiile indus- 
triale, care se captează, se trece prin filtre 
pentru separarea uleiului pe care eventual l-ar 
conține — și se întrebuințează apoi la alimen- 
tarea cazanelor de abur. 

10. ~ de constituție [eau de constitution; 
Zersetzungswasser; connate water; bomlási viz; 
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PeEJHKTOBaA, pa3JlOmeHHaA, HOHCTHTYIIHOH- 
Haf BOHA]. Ind. cb.: Apă obţinută la distilarea 
cărbunilor uscați, care se condensează în răcitor 
odată cu celelalte produse de distilare. 

1. Apă de răcire [eau de refroidissement; 
Kühlwasser; cooling water; hut6 viz; OXAK- 
naras Boga]. Mş.: 1. Apa întrebuințată pentru 
a răci o instalaţie care altfel ar avea o tempe- 
ratură înaltă și dăunătoare pentru material. — 2. 
Apa care se folosește la instalaţii de turbine 
cu aer cald, în răcitorul de aer, pentru a lua 
căldura aerului ieșit din turbine și a o trece 
celui ce va intra. — 3. Apa care circulă într'un 
condensator, pentru răcirea și condensarea va- 
porilor. 

2. ~ de retirculare [eau de recirculation; 
Rezirkulationswasser; recirculation water; körbe- 
áramló viz; PeNHpryIIANHOHHaA BOHA), !nd. 
chim.: Apă de răcire, tratată chimic pentru a-i 
scădea duritatea, și pompată în mod continuu 
într'un circuit închis, între condensatoarele în 
funcțiune (unde are rolul de mediu răcitor) și 
turnul de răcire (unde cedează căldura acumu- 
lată). Sin. Apă răcită. 

3 ~ de spălare [eau résiduelle; Wasch- 
wasser; waste water; mosó viz; OTrpaGoTaBnIaA, 
CTOYHaA Bop). Ind. chim., Ind. petr.: Apa rămasă 
după rafinarea produselor petroliere cu acid sul- 


furic. Aceste ape se scurg apoi în vase și în! 


basine de decantare. 

4 ~ epurată [eau épurée; 
Wasser; purified water; tisztitott viz; O4HIennasa 
Bona]. Tehn.: Apă care a fost curăţită de sub- 
stanțele antrenate în suspensie, sau disolvate în 
ea, prin metode mecanice, chimice, etc., după 
scopul întrebuinţării ei. 


5. ~ menajeră [eau ménagère; Hausabwasser, | 


Wirtschafiswasser; waste water; hăztartăsi viz; 
CTOWHaA, XOBAiicrBenHaa BOHA]. Canal.: Apele 
uzate din gospodării sau, prin extensiune, toate 
apele primite de o canalizare, afară de cele de 
ploaie. 

e. ~ naturală [eau naturelle, eau non epurse; 
Rohwasser, Naturwasser; natural water; termé- 
szetes viz, nyers viz; HaTypanbHaA BOA]. Mș.: 
Apă, în starea în care este luată dintr'o sursă, 
cu materiile organice și depozitele de săruri 
respective. V. și Apă brută. 

7, ~ răcită. V. Apă de recirculare. 

s. ~ rece [eau fraîche; Frischwasser; fresh 
water; friss viz; XOJIOMHaA, CBemaA BONA]. Ind. 
chim. sp.: Apa care se întrebuințează în fabrici, 
cum este scoasă din puț și înainte de a fi tre- 
cută prin turnul de răcire. După această trecere 
devine apă răcită sau apă de recirculare. 

s. ~ reziduală [eau résiduelle; Abwasser; 
residual water; gyári használt vagy maradék vizek; 
OCTaTOWHaA BONA, CMbIBKH]. Ind. chim. sp.: 
Apele de scurgere ale unei fabrici. Sunt caracteri- 
zate printr'o impurificare foarte mare, în special 
cu materiile cari se prelucrează în fabrica respec- 
tivă. Scurgerea apelor reziduale ale unei fabrici 
este reglementată de legi speciale. 


gereinigtes | 


10. Apă agresivă [eau agressive; Beizwasser; 
agressive water;  maratâ-viz;  arpeccHBHaA 
Boa]. Cs.: Apă care conține substanțe capabile 
să atace materialul din care este făcută o con- 
strucție. Substanțele cari dau agresivitatea pot 
exista în apa din natură (de ex. în apa de mare, 
apa termală, apa sălcie, etc.) sau provin dela 
apa industrială evacuată într'un curs de apă sau 
infiltrată în pământ în imediata vecinătate a unei 
construcții. 

11. Apă amoniacală [eau ammoniacale; Am- 
moniakwasser;  ammoniacal water;  amoniâktar- 
talmu viz; aMMHauHaA BOHA]. Ind. cb.: Apă 
care conține amoniac. Se dă acest nume apelor 
cari provin din distilarea cărbunilor de piatră 
la o temperatură înaltă. 

1. Apă bidistilată [eau bidistillee; bidistilliertes 
Wasser; bidistilled water; kétszeresen desztilălt 
viz; ABAKABI AHCTHILIHPOBAHHaA BOHA]. Chim.: 
Apă preparată în vase de sticlă, prin fierberea, 
cu hidrat de potasiu și permanganat de potasiu, 
a unei ape odată distilate, pentru a îndepărta 
urmele de compuși organici de descompunere 
şi urmele de grăsimi provenite dela garniturile 
de etanșare ale aparatului de distilare. 

13. Apă celestă. V. Soluţie cupro-amoniacală. 

11. Apă de brom [eau de brome; Bromwasser; 
bromine water; br6mos viz; GpomoBaa Bona]. 
Chim.: Soluţie obţinută prin disolvarea bromului 
în apă; 100 părţi apă disolvă 3,5 părți de brom 
în greutate. In prezența bromurii de potasiu, 
solubilitatea bromului în apă creşte. Când este 
concentrată, apa de brom are o coloare galbenă; 
sub influența luminii se descompune, cu pro- 
ducere de acid bromhidric și oxigen. 

15. Apă de clor [eau de chlore; Chlorwasser; 
chlorine water; klórviz; xHopnaa Bona]. Chim.: 
Soluţie de clor în apă. Este folosită în labora- 
toare în locul clorului gazos. 

15. Apă de Colonia [eau de Cologne; Köl- 
nisches Wasser; eau de Cologne; kölni viz; 
OAEKOJOH]. Chim.: Lichid obţinut prin disolvarea, 
într'o soluție alcoolică de 85%, a unui amestec 
în părți aproximativ egale de uleiu de portocale, 
cu uleiu de lămâie și uleiu de Neroli, soluție peste 
care se adaugă o cantitate de uleiu de Berga- 
mote, egală cu aproximativ jumătate din ames- 
tecul de uleiuri eterice de mai sus — și o can- 
titate de uleiu de rosmarin, egală cu aproxi- 
mativ un sfert din amestecul de uleiuri eterice 
menționate. E întrebuințată în cosmetică pentru 
buchetul ei plăcut. Sin. Aqua admirabilis. 

17. Apă de conductivitate [eau de conducti- 
vite;  Leitfăhigkeitswasser;  conductivity water; 
vezetâk6pes viz;  BJIeKTPONpPOBOAHaA BOMA]. 
Electrochim.: Apă de mare puritate, pentru de- 
terminările de conductivitate a electroliților. Dacă 
nu conține urme de CO» disolvat, conductivitatea 
sa este: 0,5:10-% siemens/cm la 18°. Este greu 
de păstrat; de aceea, în măsurătorile curente, se 
întrebuințează o apă mai puțin pură. V. Apă de 
echilibru. 


1. Apă de gură [eau dentifrice; Mundwasser; 
mouth water; szâjviz; BOMa JIA MOJOCKAHbA 
pra, 3yőHoğ 21HKcHp]. Chim.: Soluție alcoo- 
lică aromatizată care, adăugată în cantitate mică 
în apa de spălat gura, exercită asupra țesutului 
cavității bucale o acţiune antiseptică și bacteri- 
cidă. Produce şi o sensaţie de prospețime. Cele 
mai frecvente substanțe întrebuințate la prepa- 
rarea apelor de gură sunt: fenolul, taninul, vani- 
lina,  cumarina, esteri ai acidului cinamic și 
numeroase uleiuri eterice. 

2. Apă de iod [eau iodee; Jodwasser; iodine 
water; jódos viz; Homncraa Bona). Chim.: Apă 
în care s'a disolvat iod până la saturație; în 
prezența iodurii de potasiu, solubilitatea iodului 
și stabilitatea soluției sunt mărite. 

s. Apă de Javel [eau de J.; J].-Wasser; J.- 
water; J.-viz; maBeyneBaa Bona]. Chim.: Solutie 
obținută prin introducerea clorului într'un ames- 
tec de soluții apoase de carbonat de sodiu și 
carbonat de potasiu. 

4. Apă de var [eau de chaux; Kalkwasser; 
lime water;  mâszviz;  HBBECTKOBaA BOMA]. 
Chim.: Soluţie incoloră de hidrat de calciu în apă; 
(hidratul de calciu este puțin solubil în apă). 
Cu mai puțină apă, dă o suspensie lăptoasă de 
var, numită lapte de var. 

s Apă distilată [eau distillee; distilliertes 
Wasser; distilled water; desztilălt viz; AHACTHI- 
JIHpoBannHaA Bona]. Chim.: Apa rezultată din 
condensarea vaporilor de apă în aparate spe- 
ciale, numite distilatoare, cu scopul de a se 
obține o apă liberă de săruri și impurități. 

s. Apă gazoasă [eau de Seltz; Sodawasser; 
soda-water; szikviz; ra3HpOBaHHaA BOMA]: Apă 
potabilă în care se introduce, la presiune mică 
(tca 1:::2 at), bioxid de carbon gazos. Se con- 


sumă singură sau în amestec cu siropuri de fructe | 


sau cu anumite băuturi alcoolice. Se comer- 
cializează în sticle speciale, sub numele de 
sifon, 

7. Apă glicerinoasă [eau glycérinée; Glyze- 
rinwasser; spent lye; glicerines viz; rHAnepu- 
HOBaA BOHA]. Ind. ulei. și grăs.: Soluție cu cca 
8/0 glicerină, rezultată la scindarea în autoclavă 
a materiilor grase. Din ea se separă glicerina 
prin tratare cu acid sulfuric, prin evaporare, 
concentrare, rafinare și distilare. 

s. Apă grafitoasă [eau graphiteuse; Graphit- 
wasser; graphitic water; grafitos viz; rpapnrnaa 
Bona). Tehn.: Zeamă formată din praf de grafit 
cu apă și puțin uleiu, cu care se spoesc formele 
de turnătorie și sâmburii pe toate suprafețele 
lor. -Grafitul rezistă la temperaturi înalte ale 
metalului topit — și netezește și apără suprafaţa 
de contact a modelului cu lichidul turnat. 
Sin. Negreală. 

9. Apă grea [eau lourde; schweres Wasser; 
heavy water; nehéz viz; Tamănaa Bona). Chim.: 
D:O. Compus al hidrogenului greu (deuteriu) cu 
oxigenul. Se găsește în apa obișnuită, o parte 
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la 6500, de unde se extrage prin electroliză. 
Astfel se poate obţine o apă cu 99,99/0 D:0, 
având d. 1,1056 la 22°; p. f. 101,42* şi p. t. +3,8°. 

10. Apă în echilibru [eau en équilibre; 
Gleichgewichtswasser; pure conductivity water; 
egyensúlyi viz; ypaBHoBemenHaA Bona]. Chim.: 
Apa pură, întrebuințată în măsurătorile curente 
de conductivitate a electroliților. Se obţine prin 
dublă distilare. Are puţin CO2 şi conductivitatea 
0,8 . 10-6 simens/cm la 18°. 

11. Apa lui Labarraque [eau de L.; L.-sches 
Wasser; L. solution; L.-féle viz; Boa JlaGappara]. . 
Chim.: Numire comercială a unei soluţii de hi- 
poclorit de sodiu, verde-gălbuie, care conține și 
clorură de sodiu. Se obține prin electroliza unei 
soluţii reci de NaCl, sau prin acțiunea clorului 
gazos asupra unei soluții reci de hidrat de po- 
tasiu ori carbonat de sodiu. Se întrebuințează ca 
oxidant, desinfectant și decolorant. 

12. Apă mineralizată [eau mineralisee; kiinst- 
liches Mineralwasser; mineralized water; mester- 
séges  ăsvânyviz;  MHHepaJIH3OBaHaA BOHA). 
Chim.: Apă potabilă căreia i se adaugă un anu- 
mit procentaj de bioxid de carbon, hidrogen 
sulfurat, pe lângă săruri de litiu, potasiu, etc., 
astfel încât să se apropie cât mai mult de com- 
poziția apei minerale naturale. Apa mineralizată 
are aceleași întrebuinţări terapeutice și dietetice 
ca și apa minerală naturală. 

13. Apă moartă [sillage; Totwasser; wake; holt 
viz; MEpTBaA BOAA, KHIIbBaTep). Hidr.: Re- 
giune de lichid stătător, care se formează îna- 
poia unui corp care avansează întrun lichid 
real, când vitesa acestuia nu întrece o anumită 
valoare critică. La vitese mai mari, spaţiul respec- 
tiv se umple cu vârtejuri alternate. 

14. Apă oxigenată [eau oxygénée; Wasser- 
stoffsuperoxyd; oxyaenated water; oxigénes viz, 
hidrogen hiperoxid; neperucr Bomopona]. Chim.: 
H202. Unul dintre produșii de combinare ai 
hidrogenului cu oxigenul. Gr. mol. 34,016; gr. sp. 
1,4649 (la 0°); p.f. 151° (calculat); p.t. 0,89%. 
Apa oxigenată se găsește în cantități foarte mici 
în păturile joase ale atmosferei, de unde poate 
fi antrenată de precipitații pe suprafața pămân- 
tului. Se obține prin reacția dintre hidrogen 
atomic și oxigen molecular sau prin hidroliza com- 
binaţiilor cari conțin gruparea pero (-0-0-—). 
In stare pură, este un lichid siropos incolor în 
sirat subțire, şi albastru în straturi mai groase. 
Apa oxigenată se disolvă în apă în orice pro- 
porție; este solubilă în alcool și în eter. Con- 
stanta ei dielectrică e mai mare decât a apei. 
Este o substanță foarte instabilă, descompu- 
nându-se exoterm. Descompunerea este accele- 
rată de căldură, lumină și catalizatori. E un acid 
bibazic foarte slab, care dă săruri numite per- 
oxizi. Apa oxigenată este un oxidant foarte pu- 
ternic. Ca desinfectant se întrebuințează sub 
forma de soluție 3%0. Soluţia 30%0 se numește 
perhidrol. Industrial se întrebuințează ca oxidant 
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şi decolorant. Formula structurală a apei oxi- 
genate: 
H Unghiul H—O-—-0O-— este de cca 
uz0=0 110*; iar cel dintre grupările OH, 
de 90°. 

1. Apă regală [eau régale; Kânigswasser; 
aqua regia; kirâlyviz; mapckaa Boga]. Chim.: 
Lichid de coloare galbenă închisă cu proprietăți 
disolvante deosebite. Disolvă toate metalele, in- 
cluziv aurul. Este cunoscută din timpul alchi- 
miştilor, cari o preparau din clorură de amoniu 
şi acid azotic. Este un amestec de trei părți acid 
clorhidric și o parte acid azotic: 

HNO; + 3HCI = NOCI + Cl + 2H20 
Puterea disolvantă a apei regale se datorește 
clorului liber. 

2. Apă tare [eau forte; Salpetersäure; aqua 
fortis; erős viz, salétromsav; KOHIIEHTPHpOBaHHaA 
a3oTHaa KHCJIOTa]. Chim.: Numele popular al 
acidului azotic. Unii tehnicieni folosesc eronat 
termenul de apă tare pentru acidul clorhidric. 
V. Acid azotic. 

s. Apadana [apadana; Apadana; apadana; 
apadána; anaana]. Arh.: Sală pătrată, hipo- 
stilă, pentru adunări şi a i 
audiențe, în palatele 
persane. Sala era în- 
chisă din trei părți, 
iar a patra comunica 
cu exteriorul printr'o 
poartă monumentală, 
formată dintr'un du- 
blu portic, pe latu- 
rile căruia se găseau 
corpul de gardă și sala de așteptare (fig. 141). 

4. Apărare, lucrare de ~ [travaux de pro- 
tection; Schutzarbeit; protection work; védési 
munkálat; 3amurnoe coopymenue). Cs.: Lu- 
crare execułałă pentru a împiedeca degradarea 
anumitor părți dintr'o construcție. Ex.: Oprirea 
taluzelor, a malurilor, evacuarea apelor, etc. Se 
execută prin mijloace potrivite, în raport cu agre- 
sivitatea agenților distructivi, în raport cu ma- 
terialele din regiune și cu natura lucrării ce tre- 
bue apărată. 


Fig. 141. Apadana 


Fig. 142. Taluz apăra! prin șanț de coamă și rigolă. 
1) şanţ de coamă; 2) rigolă pereată. 


s. ~a debleului [protection du debiai; Aus- 
grabungsschutz; cutting protection; bevágás-rézsű 
biztositás; ykpennennHe BbIeMOK, KaHaB]: Apărare 
care se face fie prin îndepărtarea agenților dis- 


trugători, fie prin consolidarea terenului care 
formează taluzul. 
Procedeele între- 
buințate mai des 
sunt: Inlocuirea fe- 
ței taluzului prin 
zidărie ușoară pro- 
văzută cu barba- £ 
cane și drenuri la A 
spate (la săpături Corr 
în stâncă); execu- io pita 
tarea unui șanț în Fig. 143. Taluz apăra! prin pereu 
lungul coamei ta- uscat și dren. 

luzului (fig. 142), 1) beton; 2) dren; 3) barbacană; 
pentru colectarea 4) pereu uscat. 

apelor de supra- 

față, consolidat prin brazde de vegetaţie, prin 
pereuri (uscate sau zidite) sau printr'un pavaj 
de beton, după 
mărimea pantei 
longitudinale a 
șanțului, — îm- 
brăzduiri, plan- 
taţii,  împleti- 
turi, drenuri de 
suprafaţă, rigo- 
le sau pereuri Fig. 144. Apărarea taluzelor săpăturilor 
(la săpături în în terenuri permeabile, 
terenuri grase), 1) pământ bun; 2) rigolă Sazylly; 
(fig. 143); ri- 3) teren permeabil; 4) argilă; a) dis- 
gole de Sa- tanță de minimum 0,80 m. 
zilly, drenuri 

| contraforturi pe taluz, pereuri, zidărie de sprijin 
(la săpături în terenuri cari se surpă), (fig. 144); îm- 
brăzduiri, însămân- 
țări, sau suluri de 
fascine (la săpături 
în terenuri nisipoase 
sau nisipoase acvi- 
fere), (fig. 145). 


Fig. 145. Apărarea taluzului săpăturilor în nisipuri acvifere. 
1) brazde; 2) sul de fascine; 3) pământ bun; 4) țăruș; 
5) nisip acvifer. 

s. ~a rambleului [protection du remblai; 
Dammschutz; embankment protection; töltés-rézsű 
biztosităs; yKpen- 
Jenne OTKoca]: A- 
părare care se face 
luând anumite mă- 
suri chiar dela con- 
struire (de ex.: în- - 
trebuințând un pă- 
mânt bun, îndepăr- Fig. 146. Apărarea piciorului 
tând apele cari ar taluzului contra apelor de su- 
înmuia terenul, etc.) prafaţă. 
sau ulterior, prin lu- 1) brazde; 2) pereu; 3) etiaj; 
crări speciale pe su- 4) anrocament, 
prafaţa taluzului (însămânţări, îmbrăzduiri plan- 
taţii, pereuri uscate, etc.), sau la piciorul talu- 


— o o 


zului (anrocamente de bolovani, continuate peste | 
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d, ~ de aservire [appareil d'asservissement; 


etiaj prin pereuri uscate), dacă acesta este supus | Steuergerät; steering apparatus; kormányzóké- 


acțiunii apelor de suprafață (lacuri, râuri), (fig. 146). 

1. Apără-roate, stâlpi ~ [chasse-roue, boute- 
roue; Radabweiser, Prellstein; curbstone, kerb- 
slone;  kerekvetă;  HamoJGa, MpHAOpPOWHaAA 
TyMŐAa]. Drum.: Stâlpi de lemn, de beton sau piatră, 
de 0,60:::0,70m înălțime, vopsiți sau văruiţi, 
așezați pe acostamente, la marginea părții căru- 
țabile. Servesc pentru delimitarea căii și pentru 
a impiedeca circulația pe acostamente. In alinia- 
ment se așază la distanțe de 25:::50m, iar în 
curbe la 5:::10 m sau chiar mai des. 

2. Apa-Stop. Produse brevetate, întrebuin- 
țate ca adausuri la mortaruri de ciment și la 
betoane, pentru a le face impermeabile, a le 
mări rezistența la intemperii, la acţiunea apelor 
de mare, a petrolului și a apelor agresive, iar 
unele pentru a le accelera timpul de priză (N. D.). 

3. Aparat [appareil; Gerăt, Apparat; appara- 
tus;  miiszer, szerkezet, berendezés, készülék; 
annapar, npn6op]. 1. Tehn.: Sistem de cor- 
puri solide, cu mobilitate mutuală sau demonta- 
bile, servind pentru o operațiune științifică sau 
tehnică, fără a fi întrebuințat direct pentru obser- 
varea sau măsurarea unei mărimi de stare fizico- 
chimică sau de stare globală a unui sistem tehnic 
(v. Instrument) sau pentru transformarea energiei 
de diferite forme în energia mecanică a unor 
corpuri solide, respectiv invers (v. Maşină). Un 
aparat poate cuprinde şi instrumente sau mașini. 
— După natura lor, aparatele se impart în meca- 
nice, acustice, termice, electrice, magnetice, 
optice, sau combinate, ca electrohidraulice, me- 
canoacustice, etc. — După întrebuințare, se îm- 
part în aparate de laborator și tehnice, în apa- 
rate de fizică și de chimie, etc. Ex.: Spectroscopul, 
aparatul Kipp, aparatul Orsat, etc. 


Exemple de aparate, după felul operațiunii 
pentru care se întrebuințează: 

4. Aparat de alarmă [appareil d'alarme; 
Alarmgerăt, Warngerăt; alarming apparatus; vész- 
jelző; annapar JA NOAAUA TpeBorH, Tpe- 
BOKHbIÑ curnHa/l). V. sub Aparat de semnalizare. 

5 ~ de apucat [appareil de 
préhension; Greifgerăt, Greifzeug; 
gripping device; kabala, markolóké- 
szülék;  BaXBATPIBAIOUIHĂ, CKH- 
marmu npuGop]: Aparat care 
apucă piesele solide, lucrând după 
principiul pârghiei sau cu sectoare 
dințate. Apucarea se poate face la 
comandă, sau automat, la ridicarea 
sarcinii. Uneori se numește astfel în- 
tregul aparat de ridicat care posedă 
un astfel de dispozitiv de apucare, 
de exemplu lupul de apucat pietre 
[louve ă soulever les pierres; Stein- 
wolf; lewis; k&emels, kabala; an- 
napar Aa nogbëma GoJbimmx f'g. 147. Lup 


KAMHEii (BoJNubA nana)], care in- de apuca! pietre. 
troduce într'o scobitură a pietrei o ghiară îm- 
pănată puternic (fig. 147). 


szülék; pyueBoii npu6op]: Aparat de legătură 
mecanică sau electromagnetică, prin care pozi- 
țiile sistemului tehnic acționat sunt aservite pozi- 
țiilor organului care-l comandă. 

7, ~ de blocaj [appareil de blocage; Blok- 
kungsgerăt; locking apparatus; zâr6berendezes; 
NpuGOp AIA ŐJOKHPOBKH, 3aMPIKaHHA). V. 
Aparat de zăvorire. 

s. Aparat de bord la avion [appareil de bord; 
Flugzeugausriistung; aerial navigation instrument; 
repülőgép felszerelése; GoproBoe o6opynoBaHne 
caMon&Ta]; Aparat sau (impropriu) instrument 
care se găsește în cabina de comandă a avionu- 
lui și servește la conducerea și supravegherea lui. 
Aparate sunt indicatorul de pantă longitudinală și 
transversală, aparatul de încălzit, aparatul de sem- 
nalizare prin telegrafie fără fir, etc., iar instru- 
mente de măsură: altimetrul, busola, indicatorul 
de vitesă, termometrul, etc. 

9. Aparat de calcul [appareil de calcul; Re- 
chengerăt, Rechenmaschine, Berechnungsgerăt; 
calculating machine; számológép; KaJIbKyJIATOp, 
cueruunk): Aparat care servește la efectuarea 
unui calcul, ca rigla de calcul, „mașinile” de 
calculat, etc. — In tragerile antiaeriene și marine 
prezintă importanţă: 

10. Aparat central [appareil central; Kommando- 
gerăt; conning apparatus; központi vezerlâszer- 
kezet; ĘEHTpaJIbHbIÄ annapar): Aparat care ser- 
veştłe la calcularea elementelor de tragere cores- 
punzătoare poziției viitoare a țintei. In calculul 
elementelor se porneşte dela elementele poziţiei 
acluale ale țintei. După metoda pe care o între- 
buințează în calculul elementelor de tragere, 
aparatele centrale moderne se împart în tachi- 
metrice, cari determină elementele de tragere pe 
cale analitică, folosind formule, și în geome- 
trice, cari determină elementele de tragere pe 
cale geometrică, folosind construcții geometrice. 

11. Aparat de cârmă [appareil à gouverner; 
Rudergerăt, Rudermaschine; steering device; kor- 
mánykészülék; MexaHH3M pyJIeBOro ynpaBile- 
HHA): Aparat care acționează o cârmă. In parti- 
cular: 

12. ~ de cârmă electric [appareil à gouver- 
ner électrique; elektrische Rudermaschine; elec- 
trical steering device; villamos kormánykészülék; 
ƏJEKTpHYECKHÄ pyeBoii mMexaHn3M], care 
acționează cârma unui vapor prin intermediul 
unui motor electric. 

13. Aparat de ciocnire [appareil de choc; Stok- 
puffer, Stokvorrichtung, Stokgerät; buffer gear; 
ütköző berendezés; Gypep]: Aparat cuprinzând, 


Fig. 148. Apara! de ciocnire la vagoane. 
cutia cu placa de fixare, discul cu tija (tampon) 
şi un resort telescopic, servind la transmiterea 
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suplă a șocurilor, la împingerea și ciocnirea din're 


s. Aparat de control [appareil de contrôle; 


vehiculele de cale ferată pe cari e montat; Kontroligerăt; control apparatus; ellenörző be- 


(fig. 148). — Aparatul de ciocnire poate fi și 
centralizat ca: 

1. Aparat de ciocnire cu balansier [appareil 
de choc à balancier, appareil de choc à compen- 
sation par deux 
leviers et bielle 
de renvoi; Aus- 
gleichpuffer mit 
Winkelhebeln 
und Verbin- 
dungsstange; 
buffer gear with 

compensating 
beam; kiegyen- 
litő ütköző be- Fig. 149. Aparat de ciocnire cu balansier. 
rendezés; őŐy- 
ep c GanancHpoM)], care are resorturi elicoidale 
cu capetele legate prin coturi articulate la o bară 
transversală, ansamblul îndeplinind rolul de amor- 
tisor și de balansier pentru egalarea șocurilor; 
primeşte forța de ciocnire prin tijele tampoa- 
nelor (fig. 149) și 

2, ~ de ciocnire cu resort transversal [ap- 
pareil de choc ă ressort transversal; Ausgleich- 
puffer mit Quer- 
feder; buffer gear 
with transverse 
spring; kereszt- 
rugós ütközőbe- 
rendezes;06ybep 
C  TpancBep- 
CaJIBHOIi pec- 
copoii], la care 
forța de ciocnire 
se transmite prin 
tijele tampoane- Fig. 150 
lor și prin or- Fe 
gane interme- 
diare la capetele unui resort transversal, având 
rolul de a amortisa șocurile primite (fig. 150). 

3. Aparat de comandă [appareil de com- 
mande; Steuergerät; controlling switch; vezérlő 
(kapcsoló) szerkezet; annapar ynpaB.eHnA): 
Aparat care comandă pornirea, mersul și oprirea 
unui sistem tehnic, ca: 

4. ~ de comandă a ascensorului [appareil 
de manoeuvre de l'ascenseur; Aufzugsteuerung; 
lift control gear; felvonó kapcsoló szerkezete; 
MaHHNyJIANHOHHbli annapar NOAPeMHHKa], 
prin care se comandă mecanic sau electric por- 
nirea şi oprirea în general, ca și oprirea normală a 
cabinei ascensorului în dreptul fiecărui palier; 

5. ~ de comandă a ușii [appareil de fer- 
meture des portes; automatischer Tiirschliesser; au- 
tomatic door closer; önműködő ajtcsuk6 szer- 
kezet; ABTOMATHYECKHÄ ABepHOĂ 3AMbIKATEJIb] : 
Aparat care comandă închiderea și deschiderea 
ușilor și, uneori, și treapta mobilă a scării ve- 
hiculului (v. fig. sub Instalaţie de aer comprimat). 


Aparat de ciocnire cu resort transversal. 


rendezés; KOHTpOJIbHbIÄ npuőop]: Aparat pen- 
tru controlul unei stări a unui sistem tehnic sau 
fizico-chimic (poziție, compoziție, orientare, sar- 
cină, etc.), ca: 

7, ~ indicator al poziţiei ascensorului [ap- 
pareil indicateur; Zeigevorrichtung; position in- 
dicator; mutató készülék; nproBbiii ykKaza- 
TeJIb]: Aparat montat la diferite etaje, și care 
arată, la fiecare etaj, dacă se mișcă sau stă pe 
loc cabina ascensorului; are forma de ceasornic 
sau de tablou cu lămpi, acționarea făcându-se 
printr'o transmisiune cu roată dințată dela axul 
tobei, prin lanţ, hidraulic sau direct; 

s. ~ de controlat deviația găurilor de sondă 
[clinographe; Abweichungschreibgerăt; clinograph;, 
irânyelteresmutat6 készülék; H3MepHTEJIb yK- 
JIOHa ŐYpPOBbIX CKBaHKHH]. Ind. petr.: Aparat care 
măsoară abaterea dela verticală a găurii de 
sondă, imprimarea măsurătorii fiind făcută prin 
colorarea cu lichide, mecanic, fotografic, electric 
sau chimic. Sin. Dipmetru, Clinograf. 

Se construesc clinografe cari măsoară numai 
inclinaţia, și clinografe direcționale, cari măsoară 
atât inclinaţia, cât și direcția găurii. Ambele ti- 
puri pot efectua fie o singură măsurătoare (single 
shot), fie mai multe (multishot). 

Clinografele, din cari face parte sticla cu acid 
sypho, sunt introduse prin prăjinile de sapă. Intru 
cât diametrul aparatului este totdeauna mai mic 
decât al găurii prăjinilor, aparatele sunt echipate 
cu dispozitive de centrare (arcuri, etc.). 

Clinografele direcționale se împart în două 
grupuri, după cum măsurătorile se pot face nu- 
mai în gaura netubată (aparate magnetice) sau 
în ambele situații, adică în gaura tubată sau nu 
(giroscopice). In categoria aparatelor cari mă- 
soară devierea și direcția (în gaura netubată) cu 
o singură înscriere (single shot) intră aparatele 
Alexander Anderson, Eastman, Straatman. Aparate 
cari măsoară în gaura netubată, însă cu mai 
multe înscrieri, sunt: Anderson, Eastman, Zipser, 
teleclinometrul Schlumberger, Sperry Sun Well. 
Din categoria aparatelor cari măsoară deviația 
orientată în gaura tubată (giroscopice), fac parte 
aparatele Martiensen, Straatman, Sperry Sun; 

9. ~ de controlul forajului [appareil de con- 
trâle du forage; Bohr-Kontrollgerăt; drilling 
control apparatus; mélyfúrást ellenörző szer- 
kezet; KOHTpOJIbHbIÄÑ npuGop Gypenna]: Apa- 
rat care înregistrează variația tracțiunii în pră- 
jinile de foraj în funcțiune de timp. Permite 
controlul asupra folosirii granicului și asupra 
operațiunilor executate. 

Se construesc și aparate mai complexe, cari 
înregistrează simultan și alte elemente, ca pre- 
siunea pompelor de noroiu, turaţia la masă, 
cuplul la rotație, etc.; 


1. Aparat de controlul sarcinii pompajului 
canadian [appareil de contrôle de la charge du 
pompage canadien; Belastungskontrollgerăt der 
kanadischen Pumpe; apparatus for the control of 
the load of the plunger pumps; kanadai szivattyu 
megterheleset mutat6 műszer;  KOHTPOJIbHbII 
ANNapaT Harpy3KH RAHaACKOTO Hacoca]. Ind. 
petr.: Aparat întrebuințat în industria de petrol 
pentru înregistrarea variației sarcinii la prăjina 
polisată, în funcțiune de cursă, rezultatul înre- 
gistrării fiind concretizat sub forma unei dia- 
grame care arată ciclul de pompat. V. și sub 
Dinamometru; 

2. ~ de controlul debitului [appareil de con- 
trôle du debit; Strommengenkontrollgerăt; out- 
flow controlling apparatus; folyadekmennyiseg 


“mutată készülék; KOHTpOJbHbIÄ npu6op pe- 


HMA IOCTYINIIEHHA MHAKOCTEÑ, ra30B]. Tehn.: 
Inregistrează debitul de fluide (țițeiu, produse 
petroliere și gaze). E bazat pe principiul înregis- 
trării presiunii diferențiale în funcţiune de timp. 
Presiunea diferențială înregistrată arată — la o 
anumită scară — debitul. Prin planimetrare, acesta 
diagrame dau cantitatea de fluid scursă prin con- 
ductă într'un anumit interval de timp. 

s. Aparat de demaraj [appareil de démar- 
rage, démarreur;  Anfahrgerăt, Anlakgerăt, An- 


” lasser; starting switch; inditó készülék; nyenoBoii 


npu6op, craprep]: Servește pentru pornirea 
sistemelor tehnice, în particular a mașinilor. După 
felul sistemului tehnic, se deosebesc aparate de 
demaraj pentru mașinile electrice, termice, hi- 
draulice, pentru locomotive, etc. Sin. Demaror, 
Pornitor, 

4. Aparat de detecție [appareil de détection; 
Peilgerăt; bearing apparatus;  kutat6 műszer; 
Merenrop]. Tehn.: Servește la detectarea pre- 
zenţei unui obiect. — Un tip de 

5 ~ de detecție submarină [appareil de 
détection sous-marine; Unterwasserpeilgerăt; sub- 
marine detection apparatus; vizallałti hallgató- 
készülék; npuGop NMOABOJHOÄ pereruuu) a 
fost folosit ca aparat de ascultare în timpul pri- 
mului războiu mondial. Indică, aproximativ, di- 
recția din care vine sgomotul — și aceasta 
numai manevrând cu nava în așa fel, încât sunetul 
să se audă în mod egal în ambele urechi. 

In prezent se construesc aparate ultrasonice 
sau radioelectrice de detecție, cari permit detec- 
tarea: primele, a corpurilor solide, iar ultimele, a 
celor conductoare. — Exemplu din prima cate- 
gorie: 

6. ~ perifon [appareil psriphone; Unterwas- 
serultraschallgeber; submarine sound detector; vi- 
zalatti, hangfogó és jelző készülék; yJIbTpa3By- 
KOBOIi NOABOAHbIi JerTeKTOp]: Aparat de cău- 
tare a submarinelor sau a navelor de suprafață. 
Lucrează prin emisiunea şi recepţia unui fascicul 
de unde ultrasonore, cari se reflectă când întâl- 
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nesc un obstacol solid. — Aparatul perifon de 
mare precizie se numeşte: 

7, ~ de sondare [appareil de sondage; Son- 
dengerăt; soundind apparatus; kutató műszer; 
NpHŐOP JIA 30HAHpoBaHHA). Sin. Aparat tip S. 

s. Aparaf de încălzire [appareil de chauffage; 
Heizgerăt; heating apparatus; fütökészülék; Ha- 
rpeBarebuibiă npu60p). Elt.: Aparat care ser- 
vește pentru încălzit, ca: 

9. ~ de încălzire cu arc electric [appareil de 
chauffage à arc électrique; Gerät mit Lichtbogen- 
heizung; heating apparatus with electric arc; fény- 
ives fűtőkészülék;  AyroBoă 2Hekrponarpe- 
BATEJIb], încălzit prin unul sau mai multe arcuri 
electrice; 

19. ~ de încălzire cu inducție [appareil de 
chauffage à induction; Gerät mit Induktionshei- 
zung; induction heating; indukciós fűtőkészülék; 
HHAYKIHOHHbIĂ HarpeBaTeJIbHbIÄÑ  mpuőop), 
încălzit de curenții produși în interiorul său prin 
inducție; 

u. ~ de încălzire prin rezistență [appareil 
de chauffage par résistance; Gerät mit Wider- 
standsheizung; electric resistance heating appara- 
tus; ellenállásos fűtőkészülék; pesncrenrubrii 
uarpeBarenbublii npn6op), încălzit de curenții 
electrici cari circulă prin rezistenţe electrice puse 
sub tensiune la borne. 

12. Aparat de încercare 
[appareil d'essai; Prüfgerät; ļs 
testing apparatus; vizsgáló O 
műszer; ƏKCNEpHMEHTAJIb- 
ubiň annapar). Tehn.: Apa- 
rat care servește pentru e- 
fectuarea de încercări privi- 
toare la proprietăţi sau ele- < 
mente de interes tehnic sau Fig. 151. 
științific, ca: 

13. ~ de forfecare [ap- 
pareil de cisaillement; Scher- 
apparat; shearing apparatus; 
nyiró műszer; Cpe3HbIÄ 
upuőop], pentru determina- 


Aparatul Krey 
pentru încercarea la for- 
fecare a terenurilor 
p) probă de pămånt; 
S) încărcare statică; 
F) forță de tracțiune. 


H 
A Smi ame 

Ñ "ASTA Xdi) 

EPA PAN 

în 7 Po ATA II 


Nana 


2029077022 


RQS 


NYIE 


Fig. 152. Aparatul Casagrande pentru încercarea 
la forfecare a terenurilor, a) cadrul aparatului; 
p) proba de pământ; f) piatră poroasă; m) micro- 


metru; S) încărcare statică; F) forță de tracțiune. 
rea unghiului de frecare interioară și a coeziunii 
terenurilor. Ex.: aparatul Krey (fig. 151) şi apa- 
ratul Casagrande (fig. 152). 
10% 
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1. Aparat de limită de curgere [appareil pour 
limite d'écoulement; Fliessgrenzeapparat; flow 
limit researching ap- == 
paratus; folyâsi ha- 
târt jelző készűlek; 
OnpegeJIHTeEJIb Te- 
KyYecTH], pentru 
determinarea limitei 


de curgere a unui a wo 


material. Pentru ca- Fig. 153. Aparatul Casagrande 
zul terenurilor, există pentru determinarea limitei de 
un aparat de curgere curgere a terenurilor. a) cuțit 
a terenului, imagi- pentru crestat proba. 

nat de Casagrande (fig. 153). V. Atterberg, limi- 
tele de plasticitate ale lui ~. 

2. ~ de luat probe de fund sub presiune 
[appareil pour des échantillons de pétrole 
et gaz sous pression; Druckprobenentnehmer; 
bottom hole sampler;  nyomâsprobât vevő 
műsszer; annapar AIA B3ATHA NOA3eMHbIX 
npo6 nog AaBneHHeM]: Aparat care se în- 
trebuințează în industria de petrol și se compune 
dintr'un tub în care amestecul de țițeiu și gaze 
este admis și adus la suprafață ermetic în- 
chis. După modul cum pătrunde proba în camera 
respectivă, se disting: Aparate la cari camera 
de luat probe rămâne deschisă în timpul intro- 
ducerii, până în momentul în care ajunge la 
adâncimea la care trebue să se ia proba, când 
se închid două supape (una superioară și alta 
inferioară); aparate la cari camera rămâne în- 
chisă în timpul coboririi, iar la adâncimea do- 
rită amestecul de fluide este admis încet în 
cameră, fără vreo reducere de presiune a fluide- 
lor — şi aparate la cari camera rămâne închisă în 
timpul coboririi — și admisiunea fluidelor se 
face brusc. 

3. ~ Farcaș [appareil F.; F.-sches Gerät; 
F.'s apparatus; F.-féle müszer; annapar Pap- 
kama]: Aparat pentru măsurat săgețile elastice 
ale grinzilor de poduri (v. fig. sub Săgeată). 

4. ~ Haggenberger [appareil H.; H.-sches 
Gerät; H.'s apparatus; H.-fele műszer; npu6op 
TarrenGepra] : Aparat de măsurat alungirea 
între două puncte apropiate de pe o bară 
supusă la întindere. 

5, ~ Helle-Schaw [appareil H.-S.; H.-S-sches 
Apparat; H.-S.'s apparatus; H.-S.-fele műszer; 
annapar [enunb-llloy] : Aparat pentru demon- 
strarea scurgerii fluidelor fără frecare în jurul 
corpurilor. Un lichid mai vâscos, colorat pentru 
a fi vizibil, se scurge dintr'o serie de găuri ale 
unui rezervor superior longitudinal printre doi 
pereți verticali foarte apropiaţi (cca 0,5 mm), 
între cari se plasează și o secțiune a corpului 
considerat. Unul dintre pereţi e de sticlă. Li- 
niile de scurgere a lichidului iau forma cores- 
punzătoare scurgerii fără frecare. Aparatul per- 
mite să se studieze influenţa surselor și a punc- 
telor de absorpție. 


6 ~ inel și bilă [appareil anneau-bille; 
Ring- und Kugelapparat; ring-and-ball apparatus; 
gyirii-goly6s műszer; INAPHKONEPCTHEBDIÄ MPH- 
0o0p]: Aparat pentru determinarea punctului de 
înmuiere al bitumului. Se compune dintr'un inel 
de alamă în care se toarnă bitumul de examinat. 
Pe bitum se așază o bilă și se introduce totul 
într'un pahar cu apă, care se încălzește cu câte 
5° pe minut. Se măsoară temperatura la care 
bila pătrunde în bitum, ceea ce se consideră 
realizat când bitumul, ieșit din inel, atinge fun- 
dul paharului (fig. 154). i 

7. ~ Krämer-Sarnow [appareil K.-S.; K.-S.- 
sches Gerät; K.-S.'s apparatus; K-S.-fele mi- 
szer; annapar  Hpemepa-CapnoBa]: Aparat 
pentru determinarea punctului de înmuiere al 
bitumului. E compus din patru tuburi de sticlă în 
cari se toarnă bitumul. După răcire se introduc 
5 g mercur, se pune totul 
într'un vas cu apă, care se 
încălzește cu câte 2° pe 
minut și se măsoară tempe- 
ratura la care mercurul stră- 
bate bitumul (fig. 155). 


Fig. 155. Aparatul 
Krămer-Sarnow. 


a) patru tuburi iden- 
tice; b) bitum; c) 
apă sau uleiu de 
parafină; d) 5g Hg. 


Fig. 154, Aparatul inel și bilă 


s. ~ Martens cu pârghii [appareil à levier 
M.; M.-Hebelgerät; M.'s lever apparatus; M.-féle 
emelőkaros szerkezet; annapar Maprenca c 
pbluaraMH]: Aparat pentru măsurarea alungirii 
barelor la întindere, folosind un d'spozitiv cu 
pârghii. Raportul de mărire este cuprins între 
1:20 și 1:50. 

9. ~ pentru încercarea productivităţii stra- 
telor petrolifere [appareil pour l'épreuve de 
productivité des horizons pstrolifăres; Produktivi- 
tătprufgerăt; formation tester; egy réteg petroleum 
tartalmát kimutató műszer; nNpuGop AIA HCIIbI- 
TAHHA IpOAYRTHBHOCTH HebreHocHbIx op- 
ManuHH). Ind. petr.: Aparat pentru încercat con- 
ținutul și productivitatea stratelor petrolifere sau 
de gaze naturale în găurile de sondă, fără a 
mai fi nevoie să se cimenteze coloana de bur- 
lane. Aparatul poate fi adaptat și pentru facerea 
probelor de izolare a stratelor acvifere, după 
cimentarea coloanelor de burlane, pentru încer- 
carea perforațiunilor originale ale coloanei, sau a 
perforaţiunilor efectuate pe cale mecanică sau 
prin împușcare. El se folosește când carotajele 
mecanice — și în special profilele electrice — 
arată că stratele cari trebue încercate vor avea 
o producţie redusă, sau ar putea fi chiar nepro- 
ductive. Principiul lui consistă în înlăturarea totală 
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sau parțială a presiunii hidrostatice a coloanei 
de fluid care apasă asupra stratului. Interiorul 
prăjinilor de foraj cu cari se introduce aparatul 
și de cari este înșurubat la partea lor inferioară 
va fi deci total sau parțial gol. Incepând de 
jos în sus aparatul se compune dintr'un sepa- 
rator cilindric perforat, de oțel, pentru reținerea 
dărâmăturilor, și un packer conic sau cilindric — 
din cauciuc sau alt material întrebuințat la con- 
struirea packerelor — care este înșurubat de 
corpul cilindric al aparatului. Acesta din urmă 
se compune dintro supapă de egalizare, o 
supapă de circulaţie, o supapă de reținere cu 
arc elicoidal așezat la partea superioară și o 
supapă de închidere. Aceste patru supape sunt 
construite din oțel, au o formă cilindrică și 
constitue patru unităţi separate cari se combină 
în ordinea enumerată, formând un tot. Opera- 
țiunea preliminară introducerii aparatului în 
gaura sondei consistă în forarea la fundul găurii 
normale a unei găuri cilindrice sau tronconice, 
cu diametrul redus, bine centrată și egalizată, 
umerii ei având spațiu suficient pentru fixarea 
elanșă a packerului. Diametrul ei trebue să fie 
cu cel puţin 3" mai mic decât diametrul găurii 
normale, iar cel al packerului cu 1'' mai mic. 
Aparatul se introduce în gaura sondei cu pră- 
jinile de foraj de cari este înșurubat; separa- 
torul pătrunde în gaura cu diametrul redus, iar 
packerul se fixează etanș, pe umerii ei. Apli- 
când o greutate pe aparat, supapa de egalizare 
se închide, iar arcul elicoidal se comprimă, des- 
chizând supapa de reținere, și permite astfel 
fluidului din strat să pătrundă în corpul apara- 
tului până la nivelul supapei de închidere. 
Supapa de închidere este apoi deschisă prin că- 
derea dela suprafață a unei bare cilindrice 
scurte de fier (numită „go-devil”) în interiorul 
prăjinilor de foraj, fluidul de sub packer pă- 
trunzând în interiorul acestora. Timpul necesar 
executării acestei operațiuni variază după starea 
în care se găsește gaura, fiind, în general, de 
cca 30 minute. După încercare, prăjinile de 
foraj trebue retrase încet, relaxându-se presiunea 
exercitată asupra arcului elicoidal care închide 
supapa de reținere. Supapa de egalizare se 
deschide când se continuă retragerea prăjinilor 
de foraj, permițând noroiului de deasupra pa- 
ckerului să pătrundă. prin supapă în gaura cu 
diametrul redus, ceea ce egalizează presiunile 
de deasupra și de sub packer, permiţând deci 
extragerea aparatului din gaura sondei. Fluidul 
din strat care se găsește în prăjinile de foraj 
este adus la suprafață odată cu extragerea lor 
și supus examinării. In țara noastră se întrebuin- 
țează aparatul tip Johnston. V. Johnston, apa- 
ratul ~. 

1. Aparat Poldi [appareil P.; P.-Schlaghărteprii- 
fer; P.'s shock hardness tester; P.-fele utâprobăs 
vizsgáló műszer; annapar Moja]: Aparat pentru 
încercarea durității. O bilă plasată între piesa de 
încercat și o bară etalon se imprimă simultan în 
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ambele, printr'o lovitură de ciocan; prin com- 
pararea celor două urme, pe piesă și pe bara 
elalon, se deduce duritatea cu ajutorul unei 
tabele atașate la aparat. 

2. Aparat de legătură [appareil de conne- 
xion;  Verbindungsgerăt; connecting apparatus; 
kapcsoló berendezés; COenHHHTEeJNbHbIii Npu- 
6op). Tehn.: Aparat care asigură legătura între 
două sisteme tehnice. Din această categorie fac 
parte cuplele, aparatele electrice, întreruptoa- 
rele, etc. 

s. Aparat de lucru [appareil de travail; Ar- 
beitsgerăt; work apparatus; munkaszerszâm; pa- 
Gounii annapar). Tehn.: Aparat care, în do- 
meniul aparatelor, are rolul pe care mașinile de 
lucru îl au în domeniul mașinilor. Exemple: 

4 ~ Buhl și Mayer [appareil B. et M.; B. 
und M.-Apparat; B. and M.'s apparatus; B, M.-féle 
műszer; annapar Byna n Maiiepa). Agr.: Apa- 
rat compus din două bare de lemn, un regu- 
lator şi trei jghiaburi de lemn cu aripi laterale, 
întrebuințat în combaterea aândacului lucios al 
rapiței (Meligethes aeneus F.). 


5 ~ de amestecat dolomita cu gudron 
[appareil à goudronner la dolomite; Dolomiti- 
scher Tankkneter; kneading mill for dolomite and 
tar; dolomitpor és káłránykeverő berendezés; 
annapar JIA TYAPOHHpPOBaHHA MOJOMHTA]. 
Metl.: Aparat cu ajutorul căruia se amestecă 
praful de dolomită cu cantitatea de 7:::9%/0 gudron, 
pentru a da o masă comprimabilă, cu care se 
căptușesc pereții cuptoarelor sau se fac cără- 
mizi, plăci sau blocuri de diferite forme pentru 
convertisoare. 

o. ~ de distilat gudron [appareil à distiller 
le goudron; Teerdistillationsapparat; tar still; ká- 
tránylepároló berendezés; annapar ia nepe- 
TOHKH AE&rTA). Tehn.: Aparat cu ajutorul că- 
ruia se curăță de impurități gudronul brut. 

7. ~ de extracție [appareil d'extraction, ap- 
pareil de traînage; Fördervorrichtung; mine hoist, 
hauling engine; szállitó berendezés; nmpuőop 
JIJIA ƏKCTpPAKQHH H OTkaTkH). Tehn.: Aparat în- 
trebuințałt pentru extracția și transportul pe dis- 
tanță scurtă al materialelor în masă sau în bucăți 
mărunte, ca: balast, pietriș, nisip, pământ, cărbuni, 
minereu, etc., încărcarea și golirea făcându-se 
automat, 

s. ~ de flotație [machine de flottation; Flo- 
tationsapparat; flotation apparatus; mos6 beren- 
| dezés; pnoraunonuHbrii npu60p]. Mine: Aparat 
| pentru concentrarea, prin flotaţie, a minereurilor 
și a nomolurilor de cărbune. In turbureala con- 
ținută în aparatul de flotaţie se produce o spumă 
care, pe măsură ce se încarcă cu particule de 
minereu sau de cărbune, este separată de restul 
turburelii. După modul de producere a bulelor 
de aer, se deosebesc aparate de flotație cu agi- 
tație mecanică, pneumatică sau combinată: 

s. ~ de flotaţie cu agitaţie combinată [ma- 
|chine de flottation à agitation combinée; kom- 
binierter Flotationsapparat; flotation apparatus 
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with combined agitation; kombinált mos6-kavarâ 
berendezés; KOMŐHHHpOBAHHbIÄ pnoraunoH- 
nbiii npu60p]: Aparat de flotaţie în care agitația 
se face atât cu agita- 
toare mecanice, cât și 
cu aer comprimat. Cel 
mai cunoscut este apa- 
ratul Minerals Separa- 
tion, cu subaerație. Con- 
stă dintr'o serie de ce- 
lule identice și alăturate, 
pe cari turbureala le 
parcurge pe rând. Fie- 
care celulă (fig. 156) 
constă dintr'o cameră 
neferoasă de agitație A 
şi alta B de separație, 
plasată -deasupra ei, aer > 
despărțite printr'un gră- fig, 156, Aparat de flotație 
tar, In camera A, unde <u agitaţie combinată. 
se rotește un agitator și 
se introduce aer comprimat, turbureala vine în 
contact cu numeroasele bule de aer. Acestea, în- 
cărcate cu minereu, se ridică la suprafața camerei 
B, unde spuma este evacuată în C, iar restul tur- 
burelii trece peste un perete vertical în camera 
de agitaţie a celulei următoare; 

1. Aparat de flotaţie cu agitaţie mecanică [ma- 
chine de flottation à agitation mécanique; Rühr- 
werkflotationsapparat; flotation apparatus with 
mechanical agitation; mosóberendezés mekánikai 
kavaró készülékkel; mexannsupoBannbrii (þJi0- 
TAQHOHHDIÄ npuGop]: Aparat de flotație în care 
bulele de aer sunt produse prin acţiunea unui 
agitator mecanic. Cel mai cunoscut este aparatul 
Minerals Separa- 
tion Standard, fo- 
losit pentru flotația 
nomolurilor de căr- 
bune. Constă din- 
tr'o serie de celule 
identice și alătu- 
rate, pe cari tur- 
bureala le par- 
curge pe rând. O 
celulă (fig. 157) 
constă dintr'o ca- 
meră de agitație 
A, în care un agi- 
tator asigură a- L——— 
mestecul turburelii 
cu bulele de aer, 
după care turbu- 
reala trece în camera de separație B, unde 
spuma încărcată se revarsă în jghiabul colector 
C, iar restul turburelii trece, prin tubul D, în 
camera de agitaţie a celulelor următoare; 

2. ~ de flotație pneumatică [machine de 
flottation pneumatique; Druckluțt-Flotationsappa- 
rat; pneumatical flotation apparatus; legnyomâăsos 
mosberendezes; npuGop JIA MHEBMATHYEC- 
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Fig. 157. Aparat! de flotaţie cu agi- 
tație mecanică. 


materiale poroase, de obiceiu pânză de bumbac, 
sau cauciuc perforat, ca la aparatul Mac Intosh. 
La alte aparate pneumatice (Southwestern, For- 
‘rester, Ekof), aerul este introdus în turbureală 
„prin tuburi, 

3. de foraj. V. Granic. 

a ~ de legat [table de liage; Bindevor- 
richtung; twine binder; 
kevekât6 szerkezet; CHO- 
|MOBABaJbHbIii Mexa- 
| . 
HH3M). Agr.: Mecanism 
al secerătorii legătoare, 
care leagă snopi de ce- 
reale cu sfoară de iută, 
de hârtie sau de cânepă. 
Se compune din acul în- 
nodătorului și din meca- 
nismul de înnodat și tăiat 
sfoara. | 

5 ~ de nisip. V. | 
Nisipar. e Hie 

6. x de preîncălzit 4 $6 
aerul (Cowper) [appa- AN AS 
reil à air npe RISA 2 i (Milea j 
Winderhitzer nach C.; 
C.'s stove; C.-féle elő- Fig. 158. Aparatul Cowper 
melegitő; Haynep, BO3- (secţiune). a) conducta ga- 
AYXxoHarpeBareilb] : A- zelor de furnal; b) intrarea 
parat de preîncălzit aerul aerului de ardere; c) con- 
întrebuințat la cuptoarele ducła și registrul gazelor 
înalte. Recuperează căl- arse ; d) intrarea  gerului 
dura gazelor de cuptor, rece; e) ieșirea aerului pre- 
încălzind aerul insuflat în ;ncălzii; 1) grătar recupera- 
cuptor (fig. 158). V. sub ; g 
Cuptor înalt. 

7. ~ de prins sacii cu scrisori din mers [ap- 
| pareil à recueillir les sacs à lettres; Briefbeutel- 
| fangapparat; catching 
| device for letter bags; 
postazsák fogókészü- 
lék; npuőop MIA 
3BaXBaTa IOUTOBbIX 
MeHIKOB Ha XOAY]. 
C. f.: Aparat instalat 
la o anumită distanță 
față de gabaritul va- 
gonului poştal al tre- 
nului, prin care sacii 
cu scrisori, așezați la 
o anumită înălţime, 
pot fi apucați din 
mersul trenului în sta- 
tia în care e instalat 
aparatul. 

8. ~ de redresare 
[appareil de redresse- 
ment; Entzerrungsge- 
rät; rectifying appara- 
tus; fotogrammétrikus 
bontókészülék; BOCC- Fig. 159. Aparat de redresare. 
TAHOBHTEJIÞHbIÄ aN- 
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oi noramuu]: Aparat de flotaţie, în care napar]. Fotgrm.: Aparat fotogrammetric care 
bulele de aer sunt introduse în turbureală prin servește la redresarea grafică sau fotografică a 


clişeelor fotogrammetrice, în vederea obţinerii 
fotoplanului (fig. 159). 

1. Aparat de restituție [appareil de restitution; 
Auswertungsgerăt; plotting apparatus; három- 
dimenzióju restituciós készülék, pecTuTyuHOH- 
Hblii annapar). Fotgrm.: Aparat fotogrammetric 
folosit pentru exploatarea spațială a fotograme- 
lor. Exploatarea se face pe trei dimensiuni, în 
vederea confecţionării de planuri și hărţi topo- 
grafice, elevaţii, profile, etc. (fig. 160). 

£ 


Fig. 160. Aparat de restituție. 


2. ~ de restituție cartografică [appareil de 
restitution cartographique; Bildkarteigerăt; auto- 
cartograph; fotogrammétrikus térképező műszer; 
pecTHTYQHOHHbIÄ KaprorpaþHyeckuñ 

annapar). i 
Fotgrm.: Apa- 
rat  fotogram- 
metric care ser- 
vește la con- 
struirea hărților 
și a planurilor 
pe baza foto- 
gramelor (fig. 
161). 


Fig. 161. Aparat de restituție cartografică, 
1) planele fotogramelor conjugate; 2) sistemul optic adi- 
tional al obiectivului; 3) marca de reper (dreapta, 
stânga); 4) sistemul de articulație al mărcii de reper; 
5) obiectivii camerelor de protecție; 6) linialele tangen- 
tiale; 7) ocularele aparatului de restituţie; 8) prismele 
inversoare; 9) prisme cu reflecţie totală; x, y, z) mişcă 
rile sistemului de măsurare pe cele trei axe spațiale rec- 
tangulare; bx, by, bz) mişcările de corectare după com- 
ponentele bazei. 


3. ~ de sortare [calibreur; Sortierapparat; 
sorting machine; osztályozó készülék; coprupo- 
BOuHblii npuőop]. Ind. alim.: Aparat la care 
suprafața de sortare este formată din tablă per- 
forată, ale cărei găuri pot fi rotunde sau lungi, 
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iar forma suprafeţei poate fi cilindrică sau plană. 
Un aparat de sortare cu suprafața plană este 
format dintr'c serie de site plane suprapuse, fie- 
care sită având găurile de o anumită mărime, 
deosebită de a celorlalte site. Intregul sistem de 
site este închis într'o cutie supusă unei mișcări 
alternative. Astfel rămân pe fiecare sită boabele 
de aceeași mărime. Aparatele cilindrice sunt al- 
cătuite după același principiu, cu deosebirea că 
în locul mișcării alternative au o mişcare de ro- 
tație, iar cilindrul de calibrare se freacă de o 
perie care are rolul de a destupa găurile. 

4 ~ de semănat, centrifug [semeuse centri- 
fuge; Zentrifugalsăapparat; centrifugal seeder; 
sorbavetâgâp; NeHTPOCTPeMHTEJbHEIĂ BPICEB- 
HOji MexaHH3M). Agr.: Aparat portativ, acționat 
manual, care împrăștie seminţele printr'un disc care 
se rotește sub orificiul de scurgere a semințelor. 

5. ~ fumivor [appareil fumivore; Rauchver- 
brennungseinrichtung; smoke burner, smoke con- 
sumer; füstemésztő - berendezés; JÞIMONOTJIO- 
marnee npucnocoGnenne). Tehn.: Instalaţie 
care servește la reducerea și chiar suprimarea 
fumului unei arderi. La locomotive trebue să 
acționeze la aprinderea focului, la încărcarea 
grătarului cu combustibil, la mersul cu regula- 
torul deschis și mersul cu regulatorul închis. În 
ultimul caz acţionează în general printr'o vână 
(val) de abur dirijată spre faţa anterioară a gră- 
tarului, făcând astfel să aflueze gazele spre ușa 
focarului, pe unde e antrenat aer suplementar 
pentru ardere, imediat după încărcarea grătarului. 
La mersul cu regulatorul deschis, e suficientă 
menținerea valului subțire de abur, fără acțiunea 
suflătorului. 

s. ~ Pavlowsky [appareil P.; P.-Apparat; P.- 
apparatus; P.-fele készülék; anmnapar IlaBnoB- 
cKoro]. Agr.: Aparat compus dintr'un jghiab de 
tablă, cu două mânere, provăzut, pe fund, cu o 
deschizătură longitudinală și cu o deschidere 
de evacuare la capătul din spate, care se între- 
buințează la strângerea diferitelor insecte sau a 
larvelor lor din culturi, prin mişcări de cosire. 

7% ~, Rheo ~ [rheo-appareil; Rheogerăt; 
Rheo apparatus; Rheo-kâszulek; annapar Peo]. 
Ind, cb.: Instalaţie întrebuințată în prepararea căr- 
bunelui, pentru 
spălarea căr- 
bunelui brut. 
Este alcătuită 
dintr'un sistem 
de  jghiaburi 
metalice prin 
cari circulă apa. 
Jghiaburile au, 
în partea de jos, un dispozitiv pentru -separarea 
cărbunilor “de șisturi cari, fiind mai grele, cad 
la fund, de unde sunt îndepărtate; cărbunele, 
fiind mai ușor, este antrenat de apă și dus la 
instalația de uscare, de flotare, etc. (fig. 162). 

s. Aparat de manevră [appareil de ma- 
noeuvre; Manâvrierungsvorrichtung; manoeuvring 
apparatus; vezârszerkezet, irányitó berendezés; 


Fig. 162. Aparat Rheo (schematic). 
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annapaT AIA MăHeBpHpoBaHHa). Tehn.: Aparat 
de comandă care asigură o manevră pe cale 
mecanică, Exemple: 

1. Aparat de manevră al acului [levier de ma- 
noeuvre; Weichenbock; switch operating mecha- 
nism; váltóállitó készülék; mepeBomubiii pbluar 
A. J.  CTPeJKH). 
C. f.: Aparat cu aju- 
torul căruia se mane- 
vrează acul schimbă- 
torului de cale ferată. 
Este compus dintr'o 
pârghie cu două bare 
şi o contragreutate. 
Are și un indicator 
(felinar), care arată la 
ce linie dă acces acul 
respectiv (fig. 163). 

2. Aparat de măsură [appareil de mesure; 
Mebgerăt; measuring device; mérőműszer, mé- 
r&szerkezet; H3MeEpHTEJIbHbIÄ npuőop]. Tehn.: 
Aparat care servește pentru efectuarea măsu- 
rării unor mărimi diferite de mărimile de stare 
fizico-chimică, sau de cele de stare globală a unui 
sistem tehnic (sistemele de corpuri pentru măsu- 
rarea acestor mărimi fiind numite instrumente de 
măsură). Metrul, orologiul, dinamomstrul, frec- 
vențmetrul, ampermetrul,  voltmetrul, luxmetrul 
sau pozametrul sunt instrumente de măsură, nu 
aparate. In unele limbi nu se mai face ʻo deo- 
sebire netă între instrumentele şi aparatele de 
măsură, fie prin tradiție (franceză), fie din cauză 
că nu există două cuvinte agreate pentru cele 
două concepte (germană). 

Exemple de aparate de măsură: 

3. ~ crusher [appareil crusher; Stauchapparat; 
crusher press; nyomásjelző készü'ék; ApoOnuIb- 
ubl npuGop, Kkpewmep]. Tehn. mil.: Aparat 
în care se așază cilindrul crusher sau alte dis- 
pozitive şi apoi se plasează în încărcătura de pul- 
bere sau se adaptează la gurile de foc. Servește 
la măsurarea presiunii desvoltate în timpul tra- 
gerii. Are ca părți principale o nicovală şi un 
piston asupra căruia acționează presiunea gazelor; 

4. ~ de măsurat fotograme [appareil pour 
mesures sur photogrammes; Bildmessgerăt; mea- 
suring apparatus for photograms; fényképe- 
lemmérő műszer; npuőop JIA H3Mepenna o- 
TorpaMM]. Fotgrm.: Aparat care serveşte la mă- 


Fig. 163. Aparatul de manevră 
al acului unui schimbător de 
cale ferată, 


Fig. 164. Aparat de măsurat fotograme. 


surarea, pe fotogramă, a elementelor unghiulare 
şi de distanță dintre puncte (fig. 164); 


5. ~ de observaţie [appareil d'observation; 
Beobachtungsgerăt; observation apparatus; meg- 
figyelő ber-ndezés; HaŐJHOMATEJIbHbIÄ anna- 
par). Tehn. V. Aparat de control; 

6 ~ de ochire [appareil de pointage; Stell- 
einrichtung; sight adjustment; célzó-beállitó 
készülék; mpuueJbHbIÄ annapar). Tehn.: 1. 
Aparat cu ajutorul căruia se îndreaptă o axă pe 


o anumită direcție, prin raze vizuale. — 2. Apa- 
rat care înregistrează elementele de ochire ale 
unei quri de foc — si în raport cu care se dă 


poziția de tragere a gurii de foc. După felul 
ochirii există aparate de ochire în direcție şi 
aparate de ochire în înălțime. 

7. Aparat de oprire [appareil d'arrât; Haltegerăt; 
Fanggerăt, Abstellgerăt; stop mechanism; leállitó 
készülék; BÞIKJHOYATEJIbHbIÄ annapaT). Tehn.: 
Servește la oprirea unei mişcări sau a unui re- 
gim. Ex.: Aparatul de oprire prin care se asi- 
gură oprirea unui vehicul, a unei sarcini, etc., 
într'o poziție de echilibru și de siguranță, de 
obiceiu prin fixarea cu ghiare, cârlige, dinți, prin 
acțiunea unei pene, etc. 

8. ~ de oprire automată [appareil d'arrêt 
automatique; selbsttătige Fangvorrichtung; auto- 
matic stop mechanism; önműködő leállitó készü- 
lék; ABTOMATHYECKHÄ BbIKJHOYATEJIb]: Aparat 
a cărui acţionare de oprire se declanșează 
automat, când intervin condițiuni anormale cari 
periclitează siguranța. 

9. Aparat de pornire. V. Aparat de demaraj. 

1. Aparat de protecțiune [appareil de protec- 
tion; Schutzgerăt; protection apparatus; biztositó 
berendezés;  npenoxpannrenbnbirii  npn6op]: 
Aparat care asigură protecțiunea mecanică, ter- 
mică, electrică, etc. a unui sistem tehnic (mașină, 
aparat, instalație, etc.). 

11. Aparat de racordare [appareil de raccor- 
dement; Ubergangsgerăt; joining apparatus; âtme- 
neti és kapcsoló berendezés; nepexognoe, CBA- 
3bIBaromee rnpuncnocoGnenne). Tehn.: Aparai 
care asigură racordarea a două sisteme tehnice, 
reclamată de un serviciu. Exemplu: Aparatul de 
racordare care, la podurile de şosea, asigură 
continuitatea căii în punctele de întrerupere ale 
acesteia, situate deasupra reazemelor mobile. 
Cele mai frecvente tipuri de aparate de racor- 
dare a căii la podurile de șosea sunt: Plăcile 
cari susțin patul de împietruire, plăcile turnate 
cu striuri, plăcile cu dinţi pentru deplasări mai 
mari de 80 mm, aparatele cu plăci mobile, apa- 
ratele formate dintr'un grătar de bare metalice 
susținute de grinzi şi legate între ele cu pârghii 
în foarfeci cari 

repartizează 

deplasarea to- 
tală în mod 
egal la toate 
barele  grăta- 
rului (v. fig. sub 
Racordare). 

12. Aparat de compensare a căii [aiguille fixe; 
Schienenauszug; overlap ofrail; átmeneti sinkap-. 


Fig. 165. Aparat de compensare a căii. 
1) șină mobilă; 2) șină fixă; 3) placă 
de susținere. 
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csol6; HenoABH%HaA 2. A. CTpeJIKa]. C, f.: Apa- | tură se face după linia de contact dintre placa 
rat care asigură continuitatea căii, la podurile de cale | plană superioară, fixată de suprastructură, și cea 


ferată, în punc- 
tele de întreru- 
pere ale șinei, 
situate dea- 
supra  reaze- 
melor mobile. 
Compensarea 
se poale ob- 
ține prin tăie- 
rea oblică a Fig. 166. Aparat de compensare a 
două şine şi a- căii, cu şine tăiate la jumălatea 
şezarea lor „IN coroanei. 1) șină mobilă; 2) placă 
prelungire (fig. de susținere; 3) șină fixă. 
165), prin tă- A j > 


ierea în lung 7 e / 
la mijlocul co- C, 
roanei, pe o 


anumită lungi- le Seciume” aa 


me; a două Fig. 167. Apara! de compensare a 
pee situate „IN căii cu eclisă specială. 1) şină mo- 
prelungire (fig. pia, 2) şină fixă; 3) eclisă specială. 
166), sau prin i 
țăierea în lung a două şine în prelungire şi 
adăugirea unei eclise speciale (fig. 167). 4 

1. Aparat de luare de curent [appareil de prise 
de courant; Stromabnehmer; trolley brush; áram- 
szedő; roxonpnemublii npuőop). Elt, V. Priză 
de curent. 

2. Aparat de reazem [appareil d'appui; Lager; 
bearing; felfekvő sarú, hidsarú; ONOpHbIÄ NPH- 
op]. Cs.: Aparat care asigură rezemarea unei 
construcții în condițiunile cerute de folosință. El 
poate fi un element de construcție care face le- 
gătura între suprastructura și infrastructura unui 
pod. Aparatele de reazem îndeplinesc, în ge- 
neral, următoarele funcțiuni: transmit reacţiunile 
orizontale și verticale dela suprastructură la in- 
frastructură și le repartizează pe elementul de 
construcţie așezat sub ele; fixează punctul de 
trecere al reacţiunii; permit mișcările suprastruc- 
turii produse de Pa = Co 
mațiile elastice și de va- e D 
riațiile de temperatură. A 


lfa 


MU, 
ES, 
Fig. 169. Aparat de 
reazem fix, cu balansier. 
După funcțiunile îndeplinite, aparatele de reazem 
sunt fixe, când îndeplinesc 
numai primele două func- 
țiuni, şi mobile, când înde- 
plinesc toate trei funcțiu- 

nile de mai sus. După // / 

modul lor de alcătuire; a- Fig. 170 Aparat de 
paratele de reazem fixe  reazem mobil, cu plăci. 
se împart în aparate de reazem cu plăci (fig. 168), 
la cari legătura dintre suprastructură și infrastruc- 


Fig. 168. Aparat de 
reazem fix, cu plăci. 


curbă inferioară, fixată de infrastructură — şi în 


Fig 171. Aparate de reazem mobile cu rulouri. 
a) cu două rulouri; b) cu 5 rulouri. 


aparate de reazem cu balansier, formate din 
două elemente: balansierul superior și cel inferior, 
legate între ele printr'un = 
bulon de articulație 
(fig. 169). Aparatele de 
reazem mobile se îm- 
part în aparate cu plăci 
(fig. 170), cu rulouri 
(fig. 171), cu pen- 
dule (fig. 172) și cu sec- 
tor (fig. 173). La podu- 
rile foarte late, având 
numai două grinzi prin- 
cipale, se întrebuințează 
aparâte cu balansiere, la 
cari legătura dintre ele 
se face printr'o calotă 
sferică, pentru a fixa 
mai bine punctul de tre- 
cere al reacţiunii și a per- 
mite şi o eventuală incli- 
nare elastică transversală. 

3. Aparat de reperaj 
[appareil de repérage; Peil- 
gerät; locating device; ku- 
tató műszer; annaparT JIa 
OnpezţeneHHA TO3HUHH 
qein (camonăra, cygua)]. $ 
Tehn. mil.: Aparat care ser- ` 
vește la aflarea țintelor 
aeriene său navale. El poate 
fi acustic, când se bazează pe reperarea sune- 
tului produs de avion — şi electromagnetic, când 
se bazează pe reperarea avionului sau a navei 
prin recepționarea undelor electromagnetice re- 
flectate de avion, respectiv de navă. 

a Aparat de reglare [appareil de réglage; 
Reguliergerăt; regulator; szabályozó készülék; 
pery.uupoBounbiii npnOop). Tehn.: Aparat care 
asigură — pentru un sistem tehnic — menținerea 
unei mărimi caracteristice (turație, tensiune elec- 
lrică la borne, etc.) între anumite limite res- 
trânse. Exemple: Regulatoarele centrifuge, regu- 
latoarele Tirrill, etc. V. sub Regulator. 

5. Aparat de respirație [appareil de respira- 
tion; Atmungsgerăt; breathing apparatus; légző 
készülék; ş4bixaTeJIbHbIŇ annapaT, pecnupaTop] 
Mine: Aparat folosit de mineri la lucrări subterane 
cari se execută într'o atmosferă al cărei aer este 


Fig. 172. Apara! de 
reazem mobil, cu pendui 


reazem mobil, cu sector, 


e 
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greu sau periculos de respirat: îndiguiri contra in- 
cendiilor, stingerea incendiilor, emanații de gaze 
toxice (CO, H:S, SO») sau asfixiante (CHa, CO») 
si lucrări de salvare după accidente (explozii de 
grizu şi praf de cărbune, surpări de terenuri, 
etc.). Tipuri curente: măști cu tub filtrant (filtru), 
folosite în special în medii cu CO; aparate cu 
mască, cu furtun şi pompă de aer curat, întrebuin- 
țate la lucrări staţionare sau cari implică depla- 
sări reduse; aparate cu mască și rezervor porta- 
tiv de oxigen comprimat, aer lichid sau substanțe 
bogate în oxigen, folosite la oricare din lucră- 
rile specificate mai sus (tip Draeger). — Prezintă 
importanță practică: 

1. Aparat de respiraţie cu furtun [appareil de 
respiration à tuyau; Frischluftschlauchgerăt; hose 
breathing apparatus; csõves légzőkészülék; pec- 
nHparop € mmIAHTOM]: Aparatul se compune 
dintro mască de piele, echipată cu ochelari; 
o pompă cu piston care aspiră aer curat din 
anumite regiuni ale minei cu atmosferă nevi- 
ciată și îl pompează în interiorul măștii; un re- 
zervor-tampon pentru aer, intercalat între pompă 
şi mască, servind ca egalizator de presiune; un 
furtun de cauciuc care face legătura între rezer- 
vorul-tampon și mască. Aerul expirat este eliminat 
în atmosferă printr'o supapă fixată de mască. 
Se recomandă aparatele cari folosesc aer. la o 
presiune mai mare decât cea atmosferică, 

2. ~ de respirație portativ [appareil de res- 
piration portatif; tragbares Atmungsgerât; por- 
table breathing apparatus; hordozható légzőké- 
szülék; MOpTATHBHbIÄ  pecnuparop]: Aparat 
portativ de respiraţie, constând dintr'o mască de 
piele sau de cauciuc echipată cu ochelari, un 
rezervor, în care se transportă aerul sau oxigenul 
necesar respirației, şi un dispozitiv care asigură 
circulaţia normală a aerului sau oxigenului dela 
rezervor la mască. Există două tipuri de astfel 
de aparate: aparate cu supapă, cari elimină 
aerul expirat în atmosferă, și aparate cu dispo- 
zitiv de fixare a CO» rezultat din respiraţie, cari 
folosesc în circuit închis aerul expirat, oxigenul 
necesar fiind procurat de rezervorul amintit. In 
exploatările miniere sunt folosite excluziv apara- 
teie din categoria a doua. Oxigenul necesar este 


` transportat în butelii de oțel, cu capacitatea de 


2 litri, conţinând 300 litri oxigen gazos compri- 
mat la 150 at, provăzute cu reductoare de pre- 
siune. Bioxidul de carbon produs prin expirație 
este absorbit de KOH. Aceste aparate permit 
respiraţia unui lucrător care prestează o muncă 
normală, timp de cca 2 ore. 

s. ~ Draeger [appareil D.; D.-gerăt; D. appa- 
ratus; D.-féle készülék; rpy3onombămnaa Ma- 
IIHHA, NOAPEMHHRK]. Gaze: Aparat care izo- 
lează pe om — din punctul de vedere al res- 
pirației — de atmosfera înconjurătoare și care 
dispune de rezervă de oxigen pentru respirație. 
Tipul cel mai obișnuit se compune dintr'o bu- 
telie cu oxigen comprimat, un reductor de pre- 
siune, un dispozitiv de dozare a oxigenului, un 
sac de respirație, o mască cu două tuburi de 


legătură și o cutie cu substanțe chimice pentru 
purificarea aerului expirat. In acest aparat, aerul 
de respiraţie formează un circuit închis. Sin. 
Aparat izolant. 

4. Aparat de ridicat [appareil de levage; 
Hebezeug; winding engine, hoisting apparatus; 
emelőszerkezet, emelőgép; nombăMHblii Kpan]. 
Tehn.: Aparat pentru ridicat sarcini la înălțimi 
relativ mici și, eventual, pentru transportat la 
distanțe reduse. Ex.: macaraua, podul rulant, etc. 
După mișcările pe cari le efectuează, un aparat 
de ridicat poate fi: 

5. ~ de ridicat simplu [appareil simple de 
levage; einfaches Hebezeug; simple winding 
engine; egyszerű emelőszerkezet; HECJIOKHbIÄ 
NOAbEMHHK], constând din asamblări simple de 
organe de mașini, cu mișcări unice ale sarcinii; 
de ex. cele bazate pe principiul pârghiei: vin- 
ciuri (v.), cricuri (v.), palane (v.), trolii (v.), etc; 

e ~ de ridicat și transportat [appareil de 
levage de transport; Hebe- und Transportzeug; 
apparatus for lifting and transporting; emelő és 
hordószerkezet;  rpy3onogbămnoe H TpaHc- 
noprHoe npunocoGnenne): Aparat de ridicat 
pentru deplasarea atât verticală sau oblică, cât 
şi orizontală a sarcinii. Ex.: macarale (v.), ele- 
vatoare (v.), poduri rulante (v.). 

7. Aparat de rulare [appareil de roulement; 
Laufwerk; running gear; futószerkezet, hajtómű; 
XOAOBaA YaCTb MAIIHHbBI}], Transp.: Aparat care 
asigură rularea unui vehicul. La o locomotivă, 
acest aparat se compune din osiile cu roțile 
montate, ca și din toate părțile constructive prin 
cari se sprijine cadrul pe osii, ca suspensia (re- 
sorturi, balansier, etc.). 

s. Aparat de semnalizare [appareil de siana- 
lisation; Signalgerăt; signalling apparatus; jelző- 
készülék. jelzâberendezes; curnann3annonnblii 
annapar). Tehn.: Aparat de protecţiune a circu- 
lației sau care semnalizează ivirea unui defect 
într'o instalaţie și, în general, o situație care 
poate deveni periculoasă. 

9. Aparat de siguranță [appareil de sûreté; 
Sicherheitsapparat; safety apparatus; biztonsági 
berendezés; npenoxpannrenbublii annapar). 
Tehn.: Aparat întrebuințat pentru realizarea si- 
quranței în serviciu a unui vehicul, mijloc de 
transport, de ridicare, etc. Exemplu: 

10. ~ paravan |paravane; Minenbaggergerăt; 
paravane; aknakutat6 és szed&-kotr6; NOABOmHbIIi 
TpaJIJI BOEHHOTO CyAHa, PacunImarouHii NyTb 
OT MHHHbIX 3arpanpnennii). Nav.: Instalaţie 
servind la dragajul minelor ancorate. Constă 
din două parâme metalice, prinse cu un capăt 
de etrava navei, remorcând la celălalt capăt 
un derivor care le menţine la o anumită 
adâncime și îndepărtate de corpul navei, într'un 
bord şi într'altul. Din loc în loc, pe aceste două 
parâme se găsesc foarfeci cari funcționează și 
taie parâma unei mine când este întâlnită și 
prinsă în el. Foarfecile sunt acţionate de un car- 
tuş care explodează din cauza tracțiunii care se 


produce când parâma aparatului paravan în- 
tâlnește parâma cu care este ancorată mina, 

1. Aparat de suspensiune [appareil de sus- 
pension, organe de suspension; Hăngewerk; sus- 
pending apparatus; függesztő Szerkezetek; noz- 
BecHbIÑ IIPHGOp, nogBec, nogBecka). Tehn. 
V. Suspensiunea vehiculelor. 

2. Aparat de telecomunicație [appareil de 
télécommunication; Fernmeldegerät; remote sig- 
nalling apparatus; távjelző készűlék; TEJIEKOMY- 
HHKaIHOHHbIi annapar). Elt.: Aparat între- 
buințat ca piesă principală sau secundară în 
telegrafie, în telefonie, telegrafierea imaginilor sau 
televiziune: Telegraful Morse, Hughes, Baudot, 
Siemens, Wheatstone, etc., receptorul telefonic, 
microfonul, aparatul de radiorecepțiune, etc. 


Deosebim, în particular: 

3 ~ de legătură pentru teleimprimătoare 
[appareil de liaison pour les téléimprimeurs; 
Fernschreibanschlussgerät; junction apparatus for 
telautographs; tavirógép bekapcsoló szerkezete; 
KOHTAKTHÞIÄ npuőop a TreneaBrorpaboB], 
care dă tensiunile electrice necesare alimentării 
teleimprimătoarele şi care poate transforma im- 
pulsiunile de curent continuu în impulsiuni de 
curent alternativ de frecvență muzicală, sau 
invers. In acest fel, comunicările telegrafice se 
pot transmite şi pe linii telefonice, folosind 
echiparea acestora (centrale, amplificatoare, apa- 
rate de curenţi purtători, etc.); 

4 ~ de radiorecepțiune [radio - récepteur; 
Empfangsgerăt; receiving apparatus; felvevő készü- 
lék; pannonpnemnun]. V. sub Radioreceptor; 

s. ~ de surprindere a convorbirilor telefonice 
[appareil pour la surprise des communications 
téléphoniques; Lauschgerăt; listening apparatus; 
hallgatozó-készülék; npuGop JIA nepexBaTbl- 
BaHHA TenepoHHbIx pa3roBopoB]: Amplificator 
de joasă frecvență, cu amplificare variabilă, 
pentru ascultarea convorbirilor telefonice. Cap- 
tarea curenților de vorbire se face fie prin prize 
de pământ, în cazul circuitelor simple sau cu 
scurgeri la pământ, fie prin cuplaj capacitiv cu 
linia telefonică; 

e ~ de transmisiune a imaginilor [appareil 
de transmission des images; Bildübertragungs- 
gerät; picture transmission apparatus; képtłáviró 
berendezés; annapar pia nepenaun n306pa- 
ntennii na paccroanne). V. Fototelegraf; 

7 ~ de fototelegrafie [appareil phototele- 
graphique; Bildtelegraph; photo-telegraph; kép- 
táviró berendezés;  pororenerpapubiii anna- 
par]. V. Fototelegraf; 

s. ~ telefonic [appareil téléphonique; Fern- 
sprechapparat; telephone; telefon; Teneponnbiñ 
annapar]. V. Telefon; 

s.~ telautografic [appareil telautographique; 
Telautoaraph, Fernschreiber; telautograph; tele- 
autogrăf; reneaBrorpab]. V. Telautograf. 

19. ~ telegrafic aritmic [appareil telegra- 
phique aryihmique; Springschreiber, Fernschreib- 
maschine; teletypewriter; táviróaép; aCHHXpOH- 
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ii. Aparat de tracțiune [appareil de traction; 
Zugvorrichtung; draw gear; vonókészülék; ynpa- 
HOË HJIH TATOBOÏÄ npnőop, TAroBoii annapatl. 
C. f.: Aparat care asigură transmisiunea forței de 
tracțiune între două vehicule. Constă din cârligul 
de tracțiune, dintr'un locaș cu resorturi, cupla cu 


Fig. 174. 

Aparatul de tracțiune al vagoanelor de cale ferată. 
şurub și cupla de siguranţă. Inelul cuplei și cupla 
de siguranţă se prind respectiv de cârligul de 
tracțiune și inelul cuplei vehiculului următor 
(fig. 174). Prin acționarea mânerului cuplei prin- 
cipale într'un sens sau altul, eclisele de legătură 
întind sau lărgesc cupla, apropiind sau depăr- 
tând tampoanele a două vehicule vecine, de- 
oarece şurubul acționat de manivelă are filet la 
dreapta și la stânga. La vehiculele simple (nu 
pentru cale ferată) se întrebuințează și aparate 
de tracțiune fără resorturi. 


Exemple de aparate de tracțiune: 

12, ~ de tracțiune cu două resorturi [atte- 
lage à deux res- 
sorts; zweifederige 

Zugvorrichtung; 
draw gear with 
two springs; ket- 
rugós vonókészü- 
lék; TaroBoii npu- 
Gop C€  ABYMA 
peccopaMu], fo- 
losit la vehiculele 
moderne pentru 
forțe de tracțiune 
mai mari (fig.175); 

13. ~ de tracțiune elastic [appareil de trac- 
tion élastique; elastische Zugvorrichtung; elastic 
draw gear; rugós vonókészülék; 0PYKAHNAMMÄ, 
ƏJACTHYHbIÄ raroBoii npu6op], cu cârligul də 
tracțiune într'un lo- 
caş mărginit de o 
parte de traversa 
frontală, de alta de 
placa limitatoare 
de cursă, între 
cari se montează 
unu sau două re- 
sorturi puternice, 
telescopice,cărora 
li se transmite forța dela cârligul de tractiune prin 
placa limitatoare de cursă şi tija resortului. Resor- 
turile sunt montate cu o tracțiune inițială, ca să 
se tragă cârligul în afară numai după depășirea 
unei anumite forțe de tracțiune (fig. 176); 

14. ~ de tracțiune separat [appareil d'atte- 


Fig. 175. 
Aparat de tracțiune cu două resorturi. 


Fig. 176. Aparat de tracțiune elaslic. 


ubiii renerpapnbrii annapar). V.Telegraf aritmic. | lage séparé; nicht durchgehende Zugvorrichtung; 


156 


interrupted draw gear;  megszakităsos vonóké- 
szülék; OTJEJIÞHbIÄ HJIH HeECKBOB3HOI TATOBOË 
npun60p), întrebuințat la vehicule la cari tija de 
tracțiune nu e continuă, dela o traversă frontală 
la cealaltă, ci e întreruptă, forța de tracțiune 
transmiţându-se prin dispozitive separate sau 
prin cadrul vagonului. Pentru continuitate, ca- 
petele tijelor de tracțiune a două aparate apar- 
ținând unui vehicul se pot asambla la mijlocul 
vehiculului prin piese speciale. Se preferă tijele 
continue, spre a se apăra cadrul vagonului și în 
special traversele frontale; 

1. Aparat de tracțiune și ciocnire [appareil de 
traction et choc; Zug- und Stobvorrichtung; draw 
and buffer appliances; vonó-ütköző berendezés; 
KOMŐHHHPOBAHHbIÄ TArOBOÑ H ŐyğþepHbiÄ 


Fig. 177. Aparat de tracțiune și ciocnire. 


npH60p]: Aparat combinat, pentru tracțiune şi 
ciocnire, la tracțiune lucrând ambele resorturi, 
iar la ciocnire numai unul (fig. 177). 

2. Aparat unealtă [appareil-outil; Werkzeug- 
gerät; apparatus tool; szerszâmkâsziilek; anna- 
paT-AHCTpyMeHT). Tehn.: Aparat care are, în 
domeniul aparatelor, rolul pe care-l au mașinile 
unelte în domeniul mașinilor. Exemple: 

3. ~ de calare [appareilde calage; Entlastungs- 
vorrichtung; counter balance; fordit& korong teher- 
mentesită szerkezete; IIPOTHBOBEC, YpaBnoBe- 
uHBareJlb)]: Dispozitiv de calare, care apără an- 
samblul plăcii învârtitoare de cale ferată și pi- 
votul contra izbiturilor puternice verticale. 

4. ~ de curbat șine [machine à courber les 
rails; Rollen- 
biegemaschie- 
ne; rail ben- 
ding device; 
sinhajlitó ké- s— 
szülék; anna- 
parT JJA CrH- 
Ganua peJIb- 
COB]: Aparat 
de fier, com- 
pus din două 
piese cilindrice 
fixe coaxiale 
şi o a treia 
piesă asemă- 
nătoare  așe- 
zată pe partea 
opusă şi între 
cele fixe. Prin 
apropierea a- 
cestei piese de primele două, când șina este intro- 
dusă în aparat, se dă curbura necesară șinei (fig.178) 
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Fig. 178. Aparat de curbat şine. 


5, ~ de deversare [appareil de d&versement; 
Sturzvorrichtung; tipping gear; öntő készülék; 
CTOYHbIÑ annapar): Aparat prin care se golește 
conținutul unui rezervor sau al unei pâlnii prin 
inclinare, golirea făcându-se pe o platformă care 
urmează aceeași mișcare de inclinare și care 
conduce conținutul în rezervorul de încărcat. 

s. ~ de lipit [appareil de brasure; Lötgerät; 
soldering apparatus; forrasztó készülék; NaaJlb- 
HbIÑ annapar, NafJIbHHK]: Aparat întrebuințat 
pentru lipirea pieselor metalice. Ex.: ciocanul de 
lipit (electric, cu gaz, etc.). . 

7. ~ de asamblare a doagelor în butoiu [ap- 
pareil pour assembler les douves; Aufsetzform 
für Fässer; stave jointer; hordóformáló készülék; 
BA3aJIbHAA  Gopma JIA CŐOpKH KJIeNOK 
Gounu]: Aparat care ghidează cercul de fund, 
doagele și inclinarea lor, pentru a forma butoiul 
nelegat. 

8 ~ de strângere [appareil de serrage; 
Klemmapparat; clamping device; szoritó készü- 
lék; samumnblii npuőop): Presă specială com- 
portând două fălci cari prind puternic cele două 
extremități ale pieselor ce trebue sudate în ca- 
pete pe cale aluminotermică. Ea permite va- 
rierea distanţei între cele două fălci, realizând 
presarea în capete a pieselor, în timpul sudării 
aluminotermice. 

9. ~ de sudură autogenă [appareil de sou- 
dure autog&ne; Schweibgerăt; waking apparatus; 
autogén forraszłó-készülék; annapaT AIA aBTO- 
TeHnHoii cBaptu): Aparat folosit pentru sudura 
autogenă (cu gaz, electrică, etc.) a pieselor de 
metal. Convertisorul de sudură e o mașină de 
sudură; transformatorul de sudură, în diversele 
lui aplicaţii la sudura cu arcul electric, prin re- 
zistență, etc., e un aparat de sudură. 

10. ~ de tăiat [appareil de coupe; Schneid- 
apparat; cutter; vágó készülék;  pezanbnblii 
upuőop]. Agr.: Dispozitiv la maşina de recoltat 
(cositoare, secerătoare simplă, secerătoare legă- 
toare și secerătoare treierătoare), care servește 
pentru tăiat tulpinele cerealelor, furajelor, etc. 
Se compune din lame tăietoare, degete, contra- 
placă și placă-suport. 

1. ~ de tăiat cu gaz [appareil de coupe 
autogene; autogener Schneidapparat; autogenous 
cutting device; autogén  heggesztâ-kâsziilek; 
aNnapar JIA aBTorennoii pesti): Aparat pentru 
tăierea metalelor (de rae 
obiceiu a fierului) prin z 
arderea materialului 
de-a-lungul unei linii 
de separație. Se com- 
pune dintr'un bec de 
tăiat și un dispozitiv 
de conducere (fig.179) 
care mişcă becul în 
mod uniform şi fără D 
trepidație, Becul de Fig. 179. Aparat de tăiat cu gaz. 
tăiat funcționează, de obiceiu, cu flacără oxi- 
acetilenică. Dispozitivul de conducere se poartă 
de-a-lungul liniei de tăiere, trasată pe piesă, ac- 
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ționat fie de mână, fie de un motor electric | inapoi, plasat în fața locomotivei, pentru a in- 


Asemenea aparate se construesc pentru a exe- 
cula tăieri circulare, în lungime, profilate, etc. 
sau combinate. 

1. Aparat de tăiat linii [coupoir à filets, taille- 
filets; Linienschneidapparat; metal-cutting appa- 
ratus; vonalvâg6 olló; npnGop MIA pe3KH Me- 
TAJIJIOB, (JIHHAÑ)]. Arte gr.: Foarfeci de metal cu 
ajutorul cărora se taie liniile de plumb, pe mă- 
sura necesară pentru alcătuirea tabelelor, Acest 
aparat este provăzut şi cu un dispozitiv special 
de tăiat liniile în unghiu (pentru colțuri). 

2. ~ de teșit [appareil de chanfreinage; Ab- 
kantvorrichtung; rounding apparatus; €ltompit6 
berendezés; annapar JIA KOCbIX CpeoB]: 
Aparat de tăiat în unghiu marginea unei tole sau 
capătul unui tub, pentru sudare. Sin. Aparat de 
şanfrenat. 

s. Aparat de zăvorire [appareil de verouil- 
lage; Verriegelungsvorrichtung; locking device; 
râgzit6, rögzitő  szerkezet;  BaMbIKaIOIIIee, 
Gnonupyiomee npucnocoGnenHe]: Aparat sau 
dispozitiv pentru fixarea, într'o anumită poziție, 
a unui instrument, a unei instalații, etc. Sin. 
Aparat de blocaj. 

4. Aparat indicator de uleiu [appareil indica- 
teur d'huile;  Olstandvorrichtung; oil gauge; 
olajmutałó készülék; yKazaTeJIb ypoBHa macia]: 
Aparat care indică buna funcționare a pompei 
de uleiu a automobilului — de ex. manometrul 
care indică presiunea în interiorul conductei de 
uleiu (v.), etc. 

5. Aparat. 2. In sens figurat, un aparat e me- 
diul, dispozitivul sau totalitatea mijloacelor cari 
servesc pentru o anumită activitate. Exemple: 
Aparat administrativ; aparat circulator, digestiv, 
respirator; aparat critic; aparat  fluvioglaciar 
(adică porțiunea unde ghețarul formează izvorul 
și constă din centura morenică, depresiunea cen- 
trală și conul de transiție), etc. 

s. Aparataj electric [appareillage électrique; 
elektrische Schaltanlagengerăte; electric machi- 
nery; villamos kapcsol6-keszulek; »nenrpuuec- 
aa annaparypa]. Elt.: Termen general pentru a- 
paratele de siguranță, de reglare, manevră, con- 
trol și accesorii, întrebuințate în instalațiile elec 
trice. 

7. Apărătoare de soare [pare-soleil; Sonnen- 
schutz; Sonnenblendscheibe; dark glass; nap- 
védő, napellenző; uIHTOK oT CONHIa]. Auto.: 
Placă mobilă, plasată pe rama parbrizului, pentru 
a feri ochii conducătorului unui autovehicul, de 
bătaia razelor soarelui. 

s. Apărător de instrumente meteorologice. 
V. Instrumente meteorologice, adăpost de ~. 

o. Apără:or frontal [chasse-pierres, garde d'une 
locomotive; Abrăumer; safe-guard, sweeper, fee- 
ler; mozdony biztonsági rács; napoBosnblii 
6emmak]. C. f.: Dispozitiv în formă de plug, 
compus din bare de oțel laminat, cari formează 
un grătar inclinat cu marginile laterale întoarse 


lătura mici obstacole (pietre, lemne, zăpadă, 
e!c.) cari s'ar găsi 
pe linie (fig. 180). 

10. Aparatură[ap- 
pareillage; Appara- 
tur; apparatus, machi- 
nery; műszerek; ali- 
naparypa]: Ansam- 
blu de aparate cari 
asigură funcționarea, 
distribuția sau re- 
glajul unei instalații. 


Fig. 180. Apărător frontal. 
1. Apareiaj [appareil; Verband; bond; hom- 


lokfalazat; namennaa (tupnuunaA) nana]. 
Arh.: 1. Modul de aşezare a pietrelor sau cără- 
mizilor în zidurile de fațadă ale unui edificiu. 
Cuvântul poate indica: Mărimea pietrelor între- 
buințate: apareiaj mare, când pietrele au.dimen- 
siuni dela 60 cm la 1 m; apareiaj mijlociu, 
când au dimensiuni dela 25 cm la 50 cm, și 
apareiaj mic, când au dimensiuni între 10 şi 
15 cm. — 2. Desenul rosturilor pietrelor sau al 
cărămizilor pe fațadă: apareiaj regulat, când 
rosturile orizontale formează linii paralele con- 
tinue, iar cele verticale discontinue, dar așezate 
unele în prelungirea celorlalte; apareiaj regulat 
isodom, când asizele sunt egale între ele; apa- 
reiaj regulat pseudisodom, când asizele suni 
inegale, dar cu rosturi paralele; apareiaj adân- 
cit, când rosturile orizontale sau cele verticale, 
sau atât unele, cât și celelalte, sunt subliniate de 
un şănțuleț mai mult sau mai puțin adânc; apa- 
reiaj în spinare de peşte (opus spicatum), când 
pietrele sau cărămizile sunt inclinate față de ver- 
ticală într'un sens într'o asiză și în sens invers 
în asiza următoare; apareiaj în rețea (opus reti- 
culatum), când pietrele sau cărămizile, de formă 
cubică, sunt așezate în operă pe muchie, lăsând 
să se vadă pe fața zidului o rețea de pătrate cu 
diagonalele dispuse orizontal și vertical. — 3. As- 
pectul feţei pietrelor între rosturi: apareiaj în 
bosaje, când fețele pietrelor sunt lucrate brut 
(nu sunt netezite); apareiaj vermiculat (opus ver- 
miculatum), când fețele pietrelor sunt brăzdate 
de curbe în formă de S; apareiaj în tăietură de 
diamant, când feţele pietrelor sunt cioplite în așa 
fel, încât apar ca formate din mici piramide 
așezate unele lângă altele. — 4. Aspectul feței 
în zidurile tencuite cu materiale minerale aglo- 
merate și imitând piatra de talie; se referă mai 
ales la modul cum e lucrată piatra: apareiaj cio- 
cănit, dărăcit, etc. (v. fig. sub Zidărie). 

12. Aparent [apparent; scheinbar; apparent; 
látszólagos; Kkawymmřca]: Calitatea lucrurilor 
caracłerizând felul de a fi înregistrate în raport 
cu poziția și felul organului inregistra!or. 

13. Aparent, contur ~ [contour apparent; 
scheinbare Randlinie; apparent contour line; 
látszólagos szegélyvonal; kaxtyumiica KOHTYP). 
Geom.: Locul geometric al intersecțiunilor dintre 
razele vectoare duse dintr'un punct, astfel încât 
să fie tangente la un corp dat sau să treacă 
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printr'un contur dat, și dintre sfera cu raza uni- 
tate şi cu centrul în punctul considerat, la care 
se raportă conturul aparent. 

1. Aparentă, mărime ~ [grandeur apparente; 
scheinbare Grösse; apparent magnitude; lâtszo- 
lagos érłék; KÆKyIAACA BeEJHYHHA]. Geom.: 
Unghiul solid al conului tangent la un corp și cu 
centrul în punctul față de care se consideră mă- 
rimea aparentă a corpului. 

2. Aparentă, mişcare ~ [mouvement appa- 
rent; scheinbare Bewegung; apparent motion; 
látszólagos mozgás; KamyuIeecA pABHeHHE). 
Mec., Astr.: Schimbarea poziției aparente față de 
un sistem de referință și un punct dat. 

s. Aparentă, poziție ~ [position apparente; 
scheinbare Lage; apparent position; látszólagos 
helyzet; KaxyImaAcA Nosaus]. Mat., Astr.: 
Orientarea (direcția și sensul) unui punct, astru, 
etc., față de un punct și un sistem de referinţă dat. 

a. Aparentă, putere ~ [puissance apparente; 
Scheinleistung; apparent power; látszólagos tel- 
jesiimény; Kaxymaaca caja]. Tehn. V. sub 
Putere. 

s. Apartament [appartement; Wohnung, Appar- 
tement; apartment, lodging, flat; lakás, lakosztály; 
KBapTupa, NOMEIEHHE). Arh.: 1. Unitate de lo- 
cuit pentru o familie. — 2. Grupare de încăperi 
cu strânsă relație de folosire între ele. 

e. Apartenență |[appartenance; logische € — 
Funktion; appartenance; logikus &sszefugges, logi- 
kus függvény; MpPHHAJJI®KHOCTb]: Relația logică 
dintre un individ m și clasa M (în matematice, mul- 
țimea) în care individul e unul din elemente. Relaţia 
se scrie m € M şi se citeşte " m aparține lui M " sau 
“m este element al lui M". Relaţia de aparte- 
nență trebue deosebită, din punctul de vedere 


logic, de următoarea relație de incluziune: clasa | 


(m), care conține ca singur element pe m, este 
o subclasă a clasei M, ceea ce se exprimă prin 
simbolul de incluziune C: (m) CM. Deosebirea 
ce rezultă din trecerea dela elementul m la 
clasa (m), care are ca singur element pe m, 
apare dacă se ține seamă de transitivitatea rela- 
ției de incluziune și de netransitivitatea relației 
de apartenență €: dacă MC N (M e subclasă a 
clasei N), atunci și (m) C N; dar dacă M € N (M 
e element al unei clase de clase N), aceasta 
nu implică m E N(m poate să nu fie element 
al lui N). Exemplu: Considerăm fasciculul N, com- 
pus din totalitatea dreptelor spaţiului ce trec 
printr'un punct fix m; N este deci o mulțime de 
drepte. Considerând fiecare dreaptă M a fasci- 
culului ca o mulțime de puncte, avem m €M, 
dar nu m € N, căci un punct nu poate să aparțină 
ca element unei mulţimi de drepte. S'ar putea 
considera fasciculul N ca mulțime de puncte, 
dar acest mod de a-l privi este neinteresant, 
deoarece mulțimea respectivă ar coincide cu 
spațiul întreg. 

7. Apăsare dinamică [pression dynamique; 
dynamischer Druck; dynamic pressure; dinamikus 


în stare de mișcare sub forma de curent sau 
vână, împinge asupra suprafeței unui corp aşezat 
în calea lui. — Raportată la unitatea de supra- 
față, se numește presiune dinamică. Valoarea ei 
teoretică este dublul presiunii statice. Reducerea 
ei se datorește frecărilor curentului de gaz sau 
ale vinei de lichid ori de masă pulverulentă. 

8, ~ statică [pression statique; statischer 
Druck; static pressure; szłatikus nyomás; CTa- 
ruuecuoe paBnenue]: Forța cu care un gaz, un 
lichid sau o masă pulverulentă în stare de re- 
paus, împinge asupra pereților și fundului vasului 
care conține aceste corpuri, sau asupra suprafeței 
unui corp introdus în masa lor. Este egală cu 
produsul greutății specifice a masei împingătoare 
prin adâncimea sub nivelul liber la care se gă- 
seşte centrul de greutate al suprafeței conside- 
rate. Raportată la unitatea de suprafaţă, se nu- 
mește presiune statică. 

9. Apatelit. Mineral.: Mineral neprecis de- 
finit; seamănă cu karfosideritui (un mineral din 
seria alunitului). 

10. Apatit [apatite; Apatit; apatite; apatit; 
anarur). Mineral.: Mineral cristalizat în sistemul 
hexagonal. Duritatea 5; gr. sp. 3,2; p. t. cca 1300°, 
Prin calcinare își măreşte volumul cu cca 7°/o. 
Este un fosfat tricalcic (POĘ1)sCas(Cl, F). Se gă- 
sește ca mineral accesoriu în toate rocele erup- 
tive, iar ca mineral asociat, în zăcămintele de 
fier și de staniu. Fosfaţii de calciu formează im- 
portante zăcăminte de origine organică în Maroc 
şi Tunisia. Se exploatează pentru fabricarea su- 
perfosfaţilor întrebuinţați în agricultură ca îngră- 
şământ chimic. 

11. Apau. Abataj (termen minier, Valea Jiului). 

12. Ape [eaux; Gewässer; waters; vizek; 
BOĄbI]. Nidr., Nav.: Mase de apă stătătoare 
sau curgătoare (termen întrebuințat în deosebi 
în hidraulică, transporturi pe apă, geografie, 
e!c.). 


Din punctul de vedere hidraulic, al navigației, 
ele se pot clasifica astfel: 

13. ~ mici [eaux basses, basse-mer; Niedrig- 
wasser; low-water; kis vizek; HH3KHe BOAbI]: 
Ape cu nivelul scăzut sub etiaj; 

14. ~ mijlocii [eaux moyennes; Mittelwasser; 
mean water; közép vizek; Cpegnne BOqbI]: Ape 
cari reprezintă media aritmetică a nivelurilor sau 
a debitelor; 

15. ~ mari obișnuite [hautes eaux ordinaires; 
gewönliches Hochwasser; ordinary high water; 
normális árvizek, közönséges árvizek; OŐÞIKHO- 
BEHHbIe BOAbI C BPICOKHM YypoBHeM]: Apele 
mari ale unui râu, fără a fi revărsate peste 
maluri. Se determină făcând media anuală a 
apelor mari, pe mai mulți ani, raportată fie la 
niveluri, fie la debite; 

16. ~ mari extraordinare [eaux extraordinai- 
res; ausserordentliches Hochwasser; exceptional 
high water; különleges nagy vizek; BOHbI € Heo- 


nyomás; /HHaMuueckoe paBunenHe]: Forja cu |ŐÕbiKHOBeEHHO BPICORHM YpoBHeM]: Apele unui 
care un gaz, un lichid, sau o masă pulverulentă, | râu, revărsate peste maluri în toată regiunea 


inundabilă. celui mai mare nivel 
observat; 

1. Ape catastrofale [eaux catastrophales; ka- 
tastrophales Hochwasser; catastrophic floods; ka- 
tasztrofălis árvizek; naracrpobaubible BOJŅbI]: 
Ape excepțional de mari, a căror înălțime în- 
trece cu mult nivelul malurilor și produce inun- 
darea instalaţiilor socotite până atunci ca fiind 
la nivel neinundabil, producând astfel adevărate 
catastrofe. Corespund celui mai înalt nivel la 


care se apreciază că s'ar putea ridica apele. 


Corespund 


Din punctul de vedere geografic, apele se pot 
clasifica în: 

2. ~ continentale [eaux continentales; Binnen- 
gewăsser; inland water; belvizek; KOHTHHEHTAa- 
JIbHbIe BOŅĄbI]: Ape din interiorul unei țări sau 
continent, constituind râuri, fluvii, lacuri, etc. şi 

3. „ maritime și oceanice [eaux maritimes 
et océaniques; See- und Ozeanwasser; sea water; 
tengeri és oceânvizek; MOpckHe H OkKeaHH- 
YecKHe BOAbI]: Ape cari constitue mările şi 
oceanele. 

a. ~ teritoriale [eaux territoriales; Territorial- 
gewässer; territorial water; terűleł-vizek, parti 
vizek; TeppHTOpHAJIbHbIe BOAbI]: Zonele de-a- 
lungul coastelor mărilor sau oceanelor, asupra 
cărora statele riverane își exercită dreptul lor de 
suveranitate, în special în ceea ce privește po- 
liția, pescuitul și cabotajul. 

5 Apeduct [aqueduc; Aquădukt, Wasserlei- 
tung; aqueduct, water conduit, water piping; 
vizvezetek; BOHOIIPOBOA]: Canal principal cu 
curgere liberă, închis, deschis, subteran, sus- 
pendat sau la suprafața solului, construit din lemn, 
din zidărie, beton sau fontă, pentru a conduce 
apa de alimentare dela punctul de priză la 
centrele de aglomeraţie umană, servind pentru 
nevoile casnice, industriale sau agricole. Poate 
avea secțiune dreptunghiulară, trapezoidală, ovoi- 
dală sau circulară. Apeductele aeriene, în spe- 
cial cele din antichitate, sunt uneori opere de 
artă, cari înfrumuseţează peizajul unei regiuni. 
Sunt formate adesea dintro serie de arcade 
aprano, ajungând uneori până la trei rânduri 
(fig. 


Fig. 181. Apeduct roman. 


e. Apeduct, piese fasonate de ~. V, Faso- 
nate, piese ~ de apeduct. 

7. Apel telefonic [appel téléphonique; Fern- 
sprechruf; telephone call; telefonfelhivás; Teje- 
Gponnblii BbI30B}). Telf.: Producerea unui sem- 
nal sonor sau luminos într'un post telefonic sau 
pe un tablou comutator de telefonie, pentru a 
atrage atenția unui operator sau abonat. 

Apélul telefonic sonor poate fi: 

8 ~ fonic [appel phonique; Tonruf; audible 
call; hang-hivás; (ponnuecnuii BbI30B]: Proce- 
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deu de chemare a postului corespondent, folosit 
la unele telefoane de campanie. La postul che- 
mător se apasă pe o clapă sau buton de apel, 
închizându-se circuitul unui vibrator alimentat 
de bateria de pile electrice a telefonului, baterie 
care stabilește curenţi de frecvență muzicală. La 
postul chemat se aud în receptor semnalele de 
apel. 

9. ~ magnetic [appel magnétique; Induktor 
Anruf; ring down operation; hivás; MarHHTHbIÄ 
Bbl30B]: Procedeu de chemare a postului tele- 
fonic corespondent, prin acţionarea unei sonerii 
din postul chemat. Curenţii de apel sunt produși 
în postul chemător de către un inductor învârtit 
cu mâna, 

10. Apendice [appendice; Fiillansatz; appen- 
dix; csőtoldalék; annenmune]. Av.: Prelungire 
inferioară a balonului, care permite ieşirea liberă 
a gazului în atmosferă. 

11. Aperifractic, aperifractică [aperiphractique; 
aperiphraktisch; aperiphractic; âperifraktikus; ane- 
puparruueckaa 30Ha]: Calitatea unei regiuni 
din spaţiu ca fiecare suprafață închisă din inte- 
riorul ei să poată fi restrânsă la un punct, fără a 
părăsi regiunea. Altfel, regiunea se numeşte 
perifractică. 

12. Aperiodică [aperiodique; aperiodisch; ape- 
riodic; âperiodikus; anepnomnuecraA]: Calitate 
a variaţiei în timp a unei mărimi, care e astfel, 
încât mărimea își atinge valoarea de echilibru 
fără a o depăși. Mărimea considerată poate fi 
poziția unui mobil sau a părții mobile a unui 
instrument, o sarcină electrică sau un curent, etc. 

13. Aperlan. Ind. text.: Emulsie de parafină 
într'o soluție de sare de aluminiu. Servește la 
impermeabilizarea țesăturilor (N. D.). 

14, Aperminol. Sin. Aperlan. 

15. Apertometru [apertomătre;  Apertometer; 
apertometer; âpertomster; anepTroMerp]: Fiz.: 
Dispozitiv întrebuințat pentru determinarea aper- 
turii (deschiderii) numerice a unui obiectiv micro- 
scopic. Este compus dintr'un semicilindru plat de 
sticlă, care are pe marginea circulară o gradație 
de-a-lungul căreia se pot mișca doi indici. Se 
așază apertometrul pe platina microscopului și 
se deplasează cei doi indici de-a-lungul gra- 
daţiei, până ce imaginile lor ajung la marginea 
porțiunii de apertometru văzute în imagine în 
microscop. Citirea pe gradație dă direct aper- 
tura numerică a obiectivului. 

16. Apertură numerică. Fiz. 
numerică, 

17. Apex [apex; Apex; apex; apex; anekc). 
Asir.: 1. Punctul spre care se mişcă sistemul 
solar. Se găsește în constelația Hercules și are, 
in coordonate ecuatoriale, ascensiunea dreaptă 
271° şi declinația 31°. Opusul apexului se nu- 
mește antapex. — 2. Apexul unui corp ceresc e 
punctul spre care e îndreptată vitesa lui instan- 
tanee. 

18. Apex [apex; Spitze; apex; hegy, tetă, 
csúcs; aNeKC, MakoBra]. 1. Geom.: Creștet, 
uneori vârf. — 2. Paleont.: Vârful sau extremi- 


V. Deschidere 
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tatea posterioară a  cochiliei  gasteropodelor. 
V. Gasteropode. 

1. Aphididae, Hort. V. Păduchi de frunze. 

2. Aphis Forbesi Weed. Hort. V. Păduchi de 
frunze. 

s. A. P.I.  Abreviație pentru  „(A)merican 
(P}etroleum  (I)nstitute” (Institutul american de 
petrol). Organizaţie centrală de studii, docu- 
mentare și standardizare privitoare la industria 
de petrol (Statele Unite). 

4. ~, scara ~ [échelle A. P.I; A.P. l.-Skala; 
A.P. I. scale; A. P. I. beosztás; A. TI. H. mkaza]. 
Ind. petr.: Scară areometrică pentru indicarea 
densității derivatelor petroliere în grade A.P. I. 
Relația dintre densitate (y) și numărul n de grade 
A. P. I. este: 141,5 š 


1 131,5 Fn 

5. Apicultor [apiculteur; Bienenziichter; bee- 
keeper; méhész; nyeJoBog]. Agr.: Persoană 
care se ocupă cu creșterea albinelor pentru pro- 
ducerea mierei și a cerii. 

e. Apicultură [apiculture; Bienenzucht; api- 
culture, bee-keeping; meheszet; NuenoBOACTBO]. 
Agr. : Ştiinţă și ramură a Agriculturii, care se 
ocupă cu creșterea albinelor pentru producerea 
mierei și a cerii. Apicultura contribue și la mă- 
rirea producţiei plantelor polenizate de albine. 

7. Apiezon [apiezon; Apiezon; apiezon; apie- 
zon (illó olaj, illó zsiradék); annesonļ: Uleiu 
sau unsoare cu tensiune de vapori foarte mică 
(10-7:::10-1! mm Hg la temperatura ordinară), cari 
servesc în tehnica vidului înaintat. Uleiurile aduse 
în stare de vapori se întrebuințează în pompele 
cu difuziune, ca medii de antrenare a gazelor 
cari se evacuează, permițând să se realizeze 
viduri mai înaintate decât vaporii de mercur. 
Unsorile se întrebuințează la ungerea robinetelor 
şi a rodajelor din instalațiile de vid, în cari ur- 
mează să se stabilească presiuni mai mici decât 
10-5 mm Hg. Aceste produse se obțin din uleiu- 
rile minerale prin metode speciale de distilare. 

s. Apioză |[apiose; Apiose; apiose; apiozis; 
annos]. Chim.: HOCH! X COH -CHOH -CHO 

i ” HOCH: 7 q 
Pentoză naturală cu catenă ramificată. Impreună 
cu hamameloza (o hexoză), sunt singurele mono- 
zaharide naturale cunoscute, cu catenă ramifi- 
cată, Se găsește în pătrunjel sub forma de glu- 
cozidă. Nu dă furfurol prin distilare cu acizi 
anorganici. 

9. Apistin. Ind. text.: Emulsie stabilă de cau- 
ciuc, întrebuințată în vopsitorie și apretură (N. D.). 

10. Aplanare [dressage, aplanissement; Ab- 
gleichung, Planierung, Richten; levelling, pla- 
nishing; kiegyengetes, kiterités; BbÞIpaBnnBanne]. 
Drum.: 1, . Operațiunea prin care un material 
aşternut neregulat pe suprafața unui teren sau 
pe platforma unei șosele este împrăștiat pentru 
a da o suprafață regulată. — 2. Tăierea ridică- 
turilor și umplerea adânciturilor unui teren, a 
platformei sau a patului unei șosele, pentru a 
realiza o suprafață plană. — 3. Operaţiunea prin 


care piese metalice de suprafață mare în raport 
cu grosimea (tole, table, plăci, etc.) sunt re- 
aduse în stare plană, prin presare. 

1. Aplanetic [aplanstique; aplanatisch; apla- 
natic; áplánátikus;  annanarnuecruii), Fiz.: 
Calitatea unui sistem optic de a satisface con- 
dițiunile aplanetismului. 

12. Aplanetism  [aplanetisme;  Aplanatismus; 
aplanatism;  âplânâtizmus; annanaTH3M). Fiz.: 
Proprietatea unui sistem optic de a fi stigmatic 
pentru punctele infinit apropiate de axa optică. 
Aceste puncte trebue să se găsească într'un plan 
perpendicular pe axa optică (pian-obiect) a 
cărui imagine este tot un plan (plan-imagine) 
perpendicular pe aceeași axă. 

13. Aplatisare [développement de trajectoires ` 
relatives; Flachdricken, Abflachung; flattening; 
simanyomăs; CIUIIONIHBaHHE]. Mș.: Operaţiune 
grafică efectuată spre a obține, în cazul paletei 
turbinei Francis, elementele unghiulare în ade- 
vărata mărime. Constă în deplasarea axului tur- 
binei la infinit şi întinderea suprafețelor.de scur- 
gere în așa fel, încât meridianele lor să devină 
drepte, și apoi în proiectarea lor pe un plan. 
Cercurile paralele devin drepte perpendiculare 
pe meridianele suprafeţelor de scurgere des- 
făşurate. 

14. Aplică [applique; Auflegestiick; applied 
ornament, bracket; kidiszitett darab, falikar- 
vilâgit6; pexoparuBHaa Hanapka]. 1. Arh.: Tot 
ce se poate aplica pe un obiect pentru a-l 
decora. — 2. Elt.: Corp de iluminat, cu unul sau 
mai multe brațe, care se fixează în perete. 

15. Aplicabile, suprafețe ~ [surfaces appli- 
cables; aufeinander abwickelbare Flăchen; appli- 


cable surfaces; egymásra fejthető felületek; 
IpPHMEHHMbIe, TMpHJIOWKHMbIe], Mat.: Supra- 
fețe cari se pot reprezenta una pe alta, 


punct cu punct, astfel încât arce compuse din 
puncte corespunzătoare să aibă aceeași lungime 
pe ambele suprafețe. Două suprafețe aplicabile 
au curbura totală egală în puncte corespunză- 
toare. O suprafață aplicabilă pe un plan se 
numește suprafață desfășurabilă [surface déve- 
loppable; Torse; developpable surface; torzfelu- 
letek;  pa3noxtuMaA,  npumenuMaA). Supra- 
fețele desfășurabile sunt suprafețe  riglate cu 
generatoarele drepte tangente la o aceeași 
curbă, numită muchie de răspăr sau de înapoiere 
[arête de rebroussement; Riickkehrkante; edge 
of regression; visszatérő él; perpeccHBHOe, 
BO3BparHoe peőpo]. 

16. Aplicaţie [application; Applikation; appro- 
priation; berakási érłesités; CTaTbA O IIPHMe- 
HEHHH TOproBoro moroBopa]: Clauză contrac- 
tuală, în contractele Cif, indicând obligația vân- 
zătorului de a aviza pe cumpărător de încărcarea 
făcută, întrun anumit termen dela producerea 
acestui fapt, cu indicarea numelui vaporului, a 
cantității, a felului mărfii și a contractului la 
| care se referă. 

17. Aplicaţie, punct de ~ [point d'applica- 
„tion; Angriffspunkt; application point; támadó 


pont; Todka IIPHIIOmeHHA). Mec. Punctul de 
aplicație al unei forțe este punctul din corp a- 
supra căruia se exercită forța. In cazul unui solid 
rigid, starea lui de mișcare e independentă de 
poziția punctului de aplicație al forței pe di- 
recția ei instantanee. 

1. Aplit [aplite; Aplit; aplite; aplit kozet; 
anJHT). Petr.: Rocă eruptivă, albă, cu granule 
de dimensiuni mici, altătuită din feldspaţi și 
cuarț; se găsește în masivele granitice, în spe- 
cial sub forma de filoane sau de zone marginale. 

2. Aplomb [aplomb; Fubstellung; poise, upright- 
ness; lâbtartăs; nocranoBta HOr]. Zoot.: Direcţia 
pe care o au membrele în raport cu verticala, 
când animalul (de ex. calul) e în stațiune plasată, 
direcția fiind examinată din profil și din faţă. 

s. Apocrenic, acid ~. V. Acid crenic. 

4. Apocromat [apochromate; Apochromat; apo- 
chromatic objective; apokromâtikus; anoxpomar]. 
Fiz.: Obiectiv corectat în cazul aberației cromatice 
pentru trei radiații, iar în cazul aberaţiei de sfe- 
ricitate, pentru două radiații. El nu mai prezintă 
astfel decât un rest neglijabil de speclru se- 
cundar. Acest rezultat se obţine printro com- 
binaţie de trei lentile (două de flint și una de 
crown) sau printr'o combinaţie de două lentile, 
dintre cari una de fluorină (semiapocromat, în 
care caz rămâne un rest de spectru secundar). 
Din cauza distanței focale mici față de deschi- 
derea obiectivului, curbura câmpului este apre- 
ciabilă, ceea ce nu jenează observarea vizuală, 
dar împiedecă întrebuințarea lui în microfoto- 
grafie. Apertura numerică a unui apocromat uscat 
poate atinge 0,95, iar a unui apocromat cu imer- 
siune în uleiu, 1,40. Se întrebuințează la micro- 
scop împreună cu un ocular compensator. 

s. Apodosis. Arh. V. Diaconicon, Absidiolă. 

o. Apoenzimă [apoenzyme; Apoenzyme; apo- 
enzyme;  apoenzim;  aN09H3HM). Chim. biol.: 
Componenta proteică termolabilă a unei enzime. 
V. sub Enzime. 

7. Apofilit [apophyllite; Apophyllit; apophyllite; 
apofilit; anocpuJm'T). Mineral.: Mineral din grupul 
zeoliților, cu formula: KCau[F | (Si1O10)2)'8 H:0, 
cristalizat în sistemul tetragonal holoedric. Se 
prezintă în agregate grăunțoase sau fibroase, in- 
color sau roşietic, transparent până la translucid, 
cu un luciu sticlos; duritatea 4,5:::5; gr. sp. 2,4. 
Se găsește în Islanda și în Insulele Färöer, în ca- 
vitățile rocelor efuzive, în bazalte și fonolite. 

s. Apofiză [apophyse; Apophyse; apophysis; 
nyulvâny;  anopu3, TMPOKHJIOK)]. Petr.: Părţi 
dintr'un masiv intruziv cari, fiind în directă le- 


gătură cu el, au dimensiuni mici şi forme 
alungite. 
9. Apofiză [apophyse; Apophyse; cavetto; 


apofizis; Bbikpymka). Arh.: Mulură dulce, con- 
cavă, care marchează legătura fusului unei co- 
loane cu baza ei. 

10. Apogeu. Astr. V. Orbita Lunii. 

11. Apolară, grupare ~, moleculă ~, va- 
lență ~. V. Nepolară, .grupare ~, mole- 
culă ~, valență ~. 


161 


12. Apomagmatic [apomagmatique; apomag- 
matisch; apomagmatic; apomagmâtikus; anomar- 
MaTuuecnii). Mineral.: Calitatea unui mineral 
sau a unei asociații de minerale de a fi formate 
din soluții hidrotermale, la temperatură joasă, în 
împrejurimile relativ îndepărtate ale unui basin 
magmatic. 

13. Apomeiru [compteur d'eau; Wassermesser; 
water-meter; vizOra; BOHNOMep]: Aparat (instru- 
ment) pentru măsurarea volumului de apă scurs 
prin conducta pe care e montat. După metoda 
întrebuințată pentru măsurarea volumului de apă, 
se deosebesc: măsurătoare de vitesă, de volum 
si de diferențe de presiune. Măsurătorul de vi- 


Fig. 182. Apometru cu roată cu palete. 


tesă constă, în principal, dintr'o roată cu palete, 
care efectuează un număr de rotații proporțional 
cu volumul de apă scurs prin conducte; mişca- 
rea roții este trans- 
misă printr'un meca- 
nism de ceasornicărie 
la un cadran indica- 
tor, cu ac rotitor, 
unde se citește di- 
rect volumul apei tre- 
cute prin conductă. 
Este întrebuințat în 
special la racordările 
casnice (fig. 182 şi 
183). Măsurătorul de 
volum constă dintr'o 
cameră de măsură, în care un disc efectuează o 
mişcare de balansare în jurul centrului său (fig. 


Fig. 183. Apometru Woltman. 


Fig. 184. Apometru cu disc balansor. 


|184). La fiecare cursă a discului se scurge- prin 


aparat o cantitate de apă egală cu volumul ca- 
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merei de măsură. Un mecanism de ceasornicărie 
înregistrează numărul de curse ale discului, a- 
dică volumul de apă scurs. Este un aparat de 
precizie, folosit mai mult în experiențe, în deter- 
minări exacte, etc. Măsurătorul de diferență de 
presiune constă dintr'o strangulare în conducte 
şi un măsurător de presiune. Diferenţa de pre- 
siune dintre secțiunea normală a conductei și 
cea strangulată măsoară debitul de apă. Nu are 
niciun organ în mișcare. De aceea se poate 
folosi și pentru apele murdare, în special pentru 
cele industriale. Se întrebuințează, de obiceiu, 
un tub Venturi, un ajulaj convergent, etc. Sin. 
Contor de apă. 

1. Apomorfină  [apomorphine;  Apomorphin; 
apomorphine; apomorfin; anomopbun). Farm.: 
Cız7Hı17NO». Produs insolubil în apă, obținut prin 
distilarea morfinei. In terapeutică se întrebuin- 
țează clorhidratul de apomorfină (C17H17NO2CIH), 
care se prezintă ca o pulbere cristalină, albă 
sau albă-cenușie, solubilă în apă caldă și în 
alcool, insolubilă în eter și în cloroform. Are 
proprietăți de emetic (vomitiv) puternic, bun 
expectorant şi uşor hipnotic. 

2. Aporia Crataegi L. Agr. V. Fluture alb. 

s. Apotecie [apothèce; Apothecium; apo- 
thece; apotécium; anoTrenni].” Agr.: Fructifi- 
cație care se întâlnește la unele ciuperci asco- 
micete. Are forma unui taler sau a unei cupe, 
cu sau fără peduncul. In interior conține asce cu 
ascospori și parafize. 

a. Apotemă  [apothăme; Mittellinie; apo- 
thema; középvonal; anoþema]. Geom.: 1. Seg- 
mentul de dreaptă care unește centrul unui po- 
ligon regulat cu mijlocul unei laturi, Apotema 
este egală cu raza cercului înscris. în poligon. — 
2. V. sub Piramidă. 

5. Apozimază [apozymase; Apozymase; apo- 
zymase; apozimăzis; ano3uMa3). Chim. biol.: 
Componenta proteică termolabilă a  zimazeii. 
Apozimaza formează, în unire cu cozimaza, holo- 
enzima activă numită zimază. V. sub Enzime, 
Zimază. 

e. Appalachiană, fază de cutare ~ [plisse- 
ment appalachien; appalachische Faltungsphase; 
appalachian folding; apalăhikus hajlăsi állapot; 
annaJaknancraa asa CMOpIŲHBaHHA]. Geol. 
V. Saalică, fază de cutare ~. 

7. Appert, procedeul ~ [procédé A.; A. Ver- 
fahren; A. process; A.-fele eljárás; cnoco6 
Annepra]. Chim.: Procedeu pentru conservarea 
alimentelor prin căldură, imaginat de Appert. Se 
pune alimentul de conservat în borcane de sticlă 
sau în cutii de tablă, cari sunt sterilizate după 
ce au fost închise ermetic. 

s. Apret [apprât; Apret-mittel; finishing pre- 
paration; telitő anyag; annpeTypnoe cpencTBo]. 
Ind. text.: Substanţă cu care se tratează țesătu- 
„rile și uneori firele, pentru diferite scopuri: în- 
greunare, plinătate, moliciune, etc. După scopul 
urmărit, se introduc în pasta de apret una sau 
mai multe din substanțele: amidon de grâu, de 


porumb, de orez, cleiu, ceară, uleiu turcesc, 
glicerină, etc. 

9. Apretaj, instalație de ~ [installation de 
cisaillage des produits des laminoirs; Nacharbei- 
tungseinrichtung der Walzwerkfabrikate; straigh- 
tening of the rolling mills products; henge- 
relt árú utódolgozása; peTyINOBOYHAA MeTAJIJIO- 
YcTaHoBKa]. Mş.: Instalaţie anexă a unei hale 
de laminare, în care “laminatele ajustate sunt 
supuse unor prelucrări, ca găurire, rectificare, 
etc., cerute de nalura întrebuinţării lor. 

10. Apretan. Ind. text.: Produs de impermeabili- 
zare, cu bază de rășini vinilice (N.D.). 

11. Apretare [apprâtage; Appretur; dressing; 
apretirozăs; annperypa]. Ind. text.: Operaţiune 
fizico-chimică prin care se tratează fibrele textile 
sau țesăturile, cu un apret (v.) care le conferă 
anumite calităţi urmărite în fabricație. Când se 
execută pe o singură față a țesăturii se numeşte 
apret simplu, iar pe ambele fețe, apret dublu. 

12. Apretură [appreture; Appretur; finishing; 
apretirozâs, kikesziies; annperypa]. Ind. text.: 
1. Totalitatea operaţiunilor de fierbere, înălbire, 
mercerizare, călcare, carbonizare, vopsire și im- 
primare, ca și apretarea propriu zisă. — 2. Ul- 
timul ciclu de mai sus al operațiunilor efectuate 
asupra materialului textil în prealabil fiert, 
înălbit, vopsit, etc., și anume îngreunarea, ca- 
landrarea, uscarea, măngăluirea, etc. — 3. Insta- 
laţia în care se efectuează apretarea. 

13. Aprindere [allumage ; Zündung ; ignition ; 
gyujtás; BOCMJIAMEHEHHE, 3&AWHraHHe, 3anaJl). 
1. Chim.: Inițierea arderii. Ea are loc dacă 
aerul sau oxigenul, într'un volum minim nece- 
sar, sunt în contact cu corpul combustibil care a 
fost încălzit local, în prealabil, la o anumită tem- 
peratură (temperatura de aprindere, punctul de 
inflamabilitate).  Aprinderea ar avea loc când 
desvoltarea de căldură prin oxidare e mai mare 
decât pierderea prin propagarea arderii în re- 
giunile vecine, sau prin difuziunea de molecule 
activate, radicali și atomi liberi, fie prin cele 
două efecte combinate. — 2. Mș.: Iniţirea ar- 
derii prin încălzirea combustibilului, respectiv a 
amestecului carburant la temperatura de aprin- 
dere. — 3. Metl.: Operaţiunea de pregătire a 
unui cuptor pentru punerea în funcțiune şi ini- 
țierea arderii. Exemple: Aprinderea unui cuptor 
înalt, a unui cubilou, a unui cuptor cu reverbe- 
rație, etc. — 4. Mine, Tehn. mil.: Opera- 
țiunea de transmitere a arderii la pulberea 
de fitil, pentru a provoca explozia unei în- 
cărcături de exploziv. Se poate realiza ma- 
nual cu ajutorul chibriturilor, al tăciunilor sau 
al aprinzătoarelor. — 5. Operaţiunea de pregă- 
tire a unei lămpi luminoase, pentru punerea ei 
în funcţiune și inițierea arderii. Ex.: Aprinderea 
lămpii de petrol, de gaz sau electrice, etc. — 
6. Elt: Operațiunea de stabilire a curentului 
electric, într'o lampă cu incandescenţă, cu arc 
voltaic, cu vapori de mercur, în tuburi cu gaze 
rarefiate, etc. Operaţiunea de punere în stare de 


funcţionare a unui cuptor electric cu arc. Sin. 
Amorsare. 


Din punctul de vedere al condiţiunilor gene- 
rale, există: 

1. Aprindere independentă [allumage indé- 
pendant; unabhängige Zündung; independent 
ignition; független gyujtăs; HE3aBHCHMOe 3&KH- 
raHHe], efectuată cu ajutorul unei surse exte- 
rioare de căldură și 

2 ~ spontană [allumage spontané; Selbst- 
entłzündung; spontaneous ignition; öngyujtás; 
CAMOBamHraHuHe), efectuată fără intervenția 
unei surse exterioare de căldură, Calitatea de 
aprindere a unui combustibil de aprins spontan 
e considerată cu atât mai bună, cu cât timpul 
lui de aprindere în condițiuni date e mai scurt. 
Sin. Autoaprindere. 


Din punctul de vedere al mijloacelor de aprin- 
dere, există: 

s ~ electrică [allumage électrique; elek- 
trische Zündung; electric ignition; villamos gyuj- 
tás; ƏIEKTPHYECKOE 3AKHTAHHE], dacă inițierea 
aprinderii e realizată pe cale electrică; 

4. ~ termică directă [allumaae thermique 
direct; direkte Wărmeziindung; direct thermic 
ignition; közvetlen gyújtás; nenocpencreennoe 
TEpMHYeCKOe 3&KHTraHHe], dacă inițierea arderii 
este realizată printr'o aprindere propriu zisă. 


După mijloacele folosite în acest scop, se 
deosebesc: 
electrică prin incandescență [allu- 
mage électrique par incandescence; elektrische 
Glühzündung; incandescent electrical ignition; 
villamos izzógyujtás; BamHraHHe HaRaJlOM], 
produsă prin căldura desvoltată de un curent 
electric într'o conductă pe care o aduce la in- 
candescenţă; 

6 ~ prin scânteie electrică [allumage par 
stincelle électrique; elektrische Funkenzundung; 
spark ignition; villamos szikragyuitâs; 3amnranne 
ƏJEKTpPHYECKOÏÄ HCKpoii], produsă de o scân- 
teie de descărcare electrică; 


După locul unde se produce, aprinderea poate fi: 

7, ~ în spații deschise [allumage en espa- 
ces ouverłs; Zündung in offenen Räumen; igni- 
tion in open spaces; nyilt kõrben való gyujtás; 
Bana B OTKpbITbIX IIPOCTPaHCTBaX]: Aprin- 
dere, la presiune sensibil constantă a combus- 
tibilului, în aer liber, în focare, cuptoare me- 
talurgice şi industriale. In aer liber, constitue 
un fenomen neghidat care depinde de tempe- 
ratura de aprindere a combustibilului. In focare 
şi în cuptoare, aprinderea e un fenomen ghidat, 
provocat de trecerea de căldură prin convecție 
și radiație, de la sursa de căldură la combustibil. 
Sursa de căldură e formată de stratul de com- 
bustibil aprins, de pereții focarului, respectiv ai 
cuptorului, de gazele aprinse din cutia de foc 
sau din cuptor, şi de bolta focarului, eventual a 
cuptorului; 
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s. ~ în volum limitat [allumage en volume 
limité; Zündung im begrenzten Raum; ignition 
in limited space; zárt körben való gyujtás; 
3anaJı `B  OrPaHHUeHHOM IMpOCTpaHCTBe]: 
Aprindere sub volum dirijat, cu o creștere 
mare a presiunii, a amestecului carburant în 
motoarele cu ardere internă. La motoarele cu 
explozie urcarea de temperatură necesară pentru 
aprinderea amestecului carburant din cilindru 
se realizează printr'o scânteie electrică produsă 
într'un circuit electric întrerupt periodic sub 
joasă tensiune (100:::150 V), sau între electrozii 
ficși ai unei bujii, sub înaltă tensiune alterna- 
tivă (8000:::15000 V). La motoarele cu cap incan- 
descent, temperatura de aprindere a amestecului 
carburant se realizează prin încălzirea unei sfere 
metalice. La motoarele Diesel urcarea de tem- 
peratură necesară pentru combustibilul injectat 
în cilindri este provocată de căldura produsă 
prin comprimarea aerului din cilindri; este o 
autoaprindere. V. sub Motoare termice. 


După momentul în care se produce, există: 

9. ~ întârziată [allumage retardé; Spătzun- 
dung; retarded ignition; kesleltett gyujtăs; 3a- 
NOBAaBmee  BamnHranue): Aprindere cu un 
avans mai mic, necesară la pornirea motorului și 
la funcționarea cu suprasarcină. La avans mai 
mic, puterea scânteii e mai mare. Acest avans 
se întrebuințează și în funcţionarea de regim, 
când vrem să curățim, în mers, bujiile, de uleiul 
depus pe electrozi; 

10. ~ prematură [allumage prématuré; Früh- 
zündung; early spark; előgyujtás; npenineBpe- 
MEHHOe 3ZæKHrAHHE): Aprinderea amestecului 
carburant în motoarele cu explozie,” înainte de 
producerea scânteii, prin electrozii supraîncălziți 
ai bujiilor sau prin calamina incandescentă din 
interiorul camerei de explozie. Aprinderea prema- 
tură produce aproape totdeauna o presiune exa- 
gerată înainte de sfârșitul cursei de compresiune, 
ceea ce oprește motorul. Trebue deosebită de 
detonație (v.), cu care se confundă uneori, fiindcă 
aceasta se produce după apariţia scânteii, are alte 
cauze și se manifestă printr'un sgomot care are 
caracter metalic, pe când caracterul sgomotului 
de aprindere prematură nu este metalic. Deto- 
nația poate favoriza însă producerea unei aprin- 
deri premature, prin faptul că încălzește motorul. 

1. ~ ratată [allumage raté; Fehlziindung; mis- 
fire; hibás gyujtăs;  HeHCNpaBHEIii, HeyAaB- 
mHiicA sanal]: Aprinderea amestecului de ben- 
zină și aer după ieșirea din țeava de evacuare. 
Produce o pocnitură puternică. Aprinderea se 
produce din cauza unui amestec prea bogat sau 
a funcţionării în timp îndelungat, în sarcină mare 
sau la turație înaltă. 

12. Aprindere, avans la ~. V. sub Avans. 

13. Aprindere, dispozitiv de ~ [mécanisme 
d'allumage; Ziindvorrichtung; ignition mecha- 
nism; gyujtó berendezés; 3anaJibHoe MpH- 
CNOCOGINeHHe, 3aNaJIbHHK). 1. Tehn.: Dispozitiv 
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cu ajutorul căruia se inițiază arderea amestecului 
de aer și combustibil într'o mașină cu ardere 
internă. — 2. Tehn. mil.: Dispozitiv care declan- 
şează aprinderea încărcăturilor explozive. 

1. Aprindere, grupuri de ~ şi clase de de- 
flagrație [groupes d'allumage et classes de dé- 
flagration; Ziindungsgruppen und Explosionsklas- 
sen; ignition groups and explosion classes; gyuj- 
tási csoportok és robbanási osztályok; PPyrInbI 
Banana H KJIACChI BCIBIINEK e 
Elt.: Gazele, vaporii și pulberile cari, ameste- 
cate între ele sau cu aerul devin deflagrante, se 
clasifică — din punctul de vedere al temperaturii 
de aprindere — în patru grupuri de aprindere: 
grupul A, cu temperatura de aprindere egală sau 
mai ridicată decât 450°; grupul B, cu tempera- 
tura de aprindere între 300 și 449°; grupul C, 
cu temperatura de aprindere între 175 și 299* 
şi grupul D, cu temperatura de aprindere între! 
120 și 174°, Din punctul de vedere al capaci-! 
tății de a transmite deflagraţia prin fantele din 
sau dintre pereții de metal, gazele, vaporii și 
pulberile se clasifică în trei clase de deflagrație: 
clasa 1, la care lărgimea fantei poate trece de 
0,8 mm; clasa a 2-a, la care lărgimea amintită 
poate fi cuprinsă între 0,5 și 0,8 mm și clasa a 
3-a, la care lărgimea amintită trebue să fie sub 
0,5 mm, pentru ca deflagrația să nu se comunice 
dintr'o parte în alta — lungimea fantei, măsu- 
rată transversal pe perete, fiind, în toate cazurile, | 
de 25 mm. 

Grupurile de aprindere nu se suprapun cu cla- 
sele de deflagraţie. Tabloul alăturat cuprinde re- 
partiția pe grupuri și clase a vaporilor și a ga- 
zelor mai frecvente, cu temperaturile maxime 
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aprindere Gaze și vapori 
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admisibile corespunzătoare. Clasificarea în grupuri 
de aprindere și în clase de deflagrație prezintă 
importanță în construcția mașinilor și a aparatelor 
electrice antideflagrante și antigrizutoase. 

2. Aprindere, îniârziere de ~ [délai d'allu- 
mage; Zindverzug; delay of ignition; gyulladâsi 
késedelem; oTcpouka, nmpomejienne sanaa]: 
Intervalul de timp dintre introducerea combusti- 
bilului în spațiul de ardere și aprinderea lui. La 
arderea de combustibili solizi în focare (lemne, 


turbă, lignit, cărbuni), întârzierea de aprindere 
depinde de temperatura de aprindere a combus- 
tibilului, de conţinutul de umezeală, de tempe- 
ratura din focar, de conductibilitatea externă a 
căldurii și de cantitatea necesară de aer. Intâr- 
zierea de aprindere pentru combustibilul de pe 
grătar este mai mare decât a materiilor volatile 
din combustibil, cari au o mare vitesă de pro- 
pagare a aprinderii. — La arderea de cărbune 
pulverizat, întârzierea de aprindere depinde de 
felul cărbunelui, de temperatura aerului de an- 
trenare a prafului de cărbune, de temperatura din 
focar și de vitesa de antrenare a prafului de 
cărbune. — La arderea cu păcură, întârzierea de 
aprindere depinde de temperatura de aprindere 
a păcurii, de temperatura din focar, de vitesa 
de antrenare a particulelor de păcură pulverizată, 
de temperatura și de cantitatea de aer din focar. 
— La arderea cu gaze, întârzierea de aprindere 
se definește prin intervalul dintre intrarea în 
contact intim a gazului cu aerul și dintre aprin- 
derea amestecului. Depinde de temperatura de 
aprindere a gazului, de temperatura din focar, 
de intimitatea amestecului gaz-oxigen și de can- 
titatea și temperatura aerului din focar, este in- 
fluențată mult de vitesa de propagare a aprin- 
derii în volumul de gaze, care este, în general, 


mare, la arderea cu gaze. 


Intârzierea de aprindere are mare rol în teh- 
nica conducerii focului, cu cât e mai mică, cu 


atât e mai mare economia de combustibil reali- 


zată. V. sub Conducerea focului. 

La motoarele Diesel, întârzierea de aprindere 
se definește prin intervalul de timp dintre în- 
ceperea injecției combustibilului în cilindru și 
dintre aprinderea lui. Depinde de felul combus- 
tibilului injectat, de temperatura din camera de 
combustie, de densitatea și temperatura aerului, 
de vitesa de schimb dintre combustibilul injectat 
şi aerul comprimat din cilindru, și de caracteristi- 
cele de construcție și de funcționare ale mo- 
torului. 

Intârzierea de aprindere a amestecului com- 
bustibil-aer este cuprinsă între limitele date 
de gradul de amestec. Se distinge o limită su- 
perioară a întârzierii de aprindere, la care există 


| lipsă de aer, și o limită inferioară, în cazul ex- 


cesului de aer. 

3. Aprindere interioară [allumage intérieur; 
innere Zündung; internal ignition; belső gyujtás; 
BuyTrpennee 3aturanHe). Mine: Operațiunea de 
reaprindere a unei lămpi de siguranță, realizată 
cu ajutorul unui aprinzător, fără a o deschide. 

4. Aprindere, punct de ~ [point d'inflam- 
mabilité; Flammpunkt; flash point, flashing point; 
gyujtópont; TOYKĄa 3axturaHuA). Ind. petr.: Tem- 
peratura cea mai joasă la care un combustibil 
lichid emite o cantitate suficientă de vapori, cari 
pot da, cu aerul înconjurător, un amestec ex- 
ploziv. Punctul de aprindere se poate determina 
în vase închise, în aparatul Abel-Pensky (petrol 
lampant), Martens-Pensky (motorină) sau în vase 


deschise, în creuzete, cu aparatul Marcusson 
(uleiuri, păcură). Sin. Punct de inf.amabilitate. 

1. Aprindere, tensiune de ~ [tension d'al- 
lumage; Zindspannung; sparking potential; gyuj- 
tási feszültség; HanpAmenue 3axnraHHA). Elt.: 
Tensiunea electrică minimă la care se inițiază o 
descărcare electrică luminescentă între doi elec- 
trozi, E superioară tensiunii în serviciu nominal. 

2. Aprinzător [allumeur; Zünder, Ziehzün- 
der, Zündvorrichtung; detonator, ignition de- 
vice; gyujtó, gyujtóberendezés; 3æ&kKHTATEJID, 
BOCIJIAMEHHTEJIb]. Mine: Organ obligatoriu al 
lămpilor de siguranță, constituit dintr'un aparat, 
care permite reaprinderea acestora, fără a le 
deschide. 

s Aprinzător [allumeur; Zinder; detonator, 
ignition device; gyùjtó; neronaTrop). Tehn, mil.: 
Dispozitiv special care permite aprinderea fitilului 
ordinar, fără a folosi mijloacele obișnuite: chibrit, 
tăciune, etc. în operațiunile de distrugeri. Aprinde- 
rea se realizează fie prin percusiune (un percutoriz- 
beşte o capsă care, detonând, transmite flacăra, fiti- 
lului), fie prin frecare (smulgerea unei sârmulițe, 
care provoacă frecarea pe o pastilă cu bază de! 
fosfor, care aprinde și transmite flacăra, fitilului). | 

a ~ electric. V. sub Amorsă. 

s. Aproape peste tot [presque par tout; fast 
überall; almost everywhere; majdnem mindânătt; | 
NOWTH Be3pe]. Teor. m.: Locuţiune folosită 
pentru a indica faptul că o proprietate are loc 
în toate punctele unei mulțimi, exceptând cel 
mult o submulțime de măsură nulă. 

6. Apropiat. Mat. V. Aproximativ. 

7. Apropiat, metoda punctului ~ [méthode 
du point approché; Hilfspunktmethode; method 
of approach point; megkăzelitb pont eljárás, 
segedpont eljárás; Merog ŐJIMKHeÄ TOYKH). 
Topog.: Metodă topografică pentru ridicarea 
detaliilor terestre, sprijinindu-se pe o triangu- 
lație dinainte executată. Metoda constă în de- 
terminarea — prin vize terestre la aparat — 
a unui punct auxiliar, apropiat de punctul căutat, 
şi în calcularea elementelor lui numerice pe baza 
determinării terestre efectuate; rezultatele obți- 
nute se raportează la o scară foarte mare și apoi 
se interpolează, respectiv se determină, poziţia 
punctului necunoscut. 

s. Aprovat [sur nez; kopflastig, vorlastig; 
down by the bows; orrterhes; norpyitenne 
HOCOBOI YacTbi0]. Nav.: Inclinarea navei în sen; 
longitudinal, cu prova (prora) afundată în apă. 

9. Aproximafie [approximation; Approximation, 
Annäherung; approximation; megközelités; npu- 
Gnu3nrenbnaa onenka, npuOnumenue). Mat.: 
Situarea valorii unei mărimi, în jurul valorii ei 
exacte, astfel încât să nu difere decât puțin de 
ea. Aproximația poate fi făcută prin lipsă sau 
prin adaus (la mărimile caracterizate printr'o sin- 
gură valoare numerică). 

10. Aproximaţiei, procedeul ~ [procédé d'ap- 
proximation; Năherungsverfahren; approximation 
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method; megközelitő eljárás; MeTOĄ IMpHŐJIH- 
WEHHOCTH, TIPHOJH3HTEJIbHOCTH). Microchim.: 
Procedeul de preparare cu precizie a soluțiilor 
de normalitate dorită, necesare în microvolume- 
trie, plecând dela soluții-mamă de concentraţie 
cunoscută — prin efectuarea de operaţiuni repetate. 

1. Aproximațţiilor succesive, metoda ~ [mé- 
ihode des approximations successives; Methode 
der sukzessiven Approximationen; method of 
successive approximations; folytatólagos meg- 
közelitések módszere; METO NOCJIEŅOBATEJIb- 
HbIX MpHŐJHKEHHÄ]. An, mat.: Metodă care 
consistă în apropierea progresivă de o limită 
căutată, substituindu-i diverse stări fictive din ce 
în ce mai apropiate de ea, diversele stări fiind 
legate unele de altele după o lege specifică 
fiecărui gen de probleme (lege care servește la 
probarea existenței limitei). Această metodă este 
folosită cu succes mai ales la demonstrarea teore- 
melor de existenţă a integralelor ecuațiilor dife- 
rențiale sau cu derivate parțiale, ca și în teoria 
ecuațiilor integrale. 

12. Aproximativ |approximatif; unaefâhr; ap- 
proximative; megközelitőleg; npnOnnsnrenb- 
Hblii]. Mat.: Calitatea unei valori de a diferi 
puțin de valoarea exactă. Ex.: Calcul aproximativ. 
Sin. Apropiat. 

13. Apsizi [apsides; Apsiden; apsides; apszi- 
dek; ancHAbl). Astr.: Cele două puncte extreme 
ale axei mari a elipsei pe care o descrie un corp 
ceresc în jurul altuia, central, de masă cu mult mai 
mare decât el. In aceste puncte, distanța lui 
față de corpul ceresc central e maximă, respectiv 
minimă. Ex.: In cazul mișcării planetelor în jurul 
Soarelui, punctul cel mai apropiat corespunde 
periheliului, iar cel mai depărtat apheliului. Linia 
care unește apsizii se numește linie apsidală. 

14. Apţian [Aptien; Aptien; Aptian; apciân réteg 
(krétakor); ancnarnuecruii sapyc]. Geol.: Ulti- 
mul etaj al Cretacicului inferior, caracterizat prin 
prezența foraminiferului Orbitolina lenticularis, a 
lamelibranhiatului  Matheronia virginae şi a 


| amoniților Hoplites deshayesi și Oppelia nisus. 


15. Aptitudinea de a vedea stereoscopic [ap- 
titude à la vision stereoscopique, sens stereosco- 
pique; Fähigkeit stereoskopisch zu sehen; ste- 
reoscopic vision aptitude; sztereoszkopikus látó- 
képesség; CNOCOŐHOCTb BHĄETb CTepPeoCcKo- 
THYUECKH). Fotgrm.: 1. Proprietatea vederii 
umane de a sezisa în relief obiectele din spațiu 
cari au fost cuprinse în cupluri de fotografii spe- 
ciale, când aceste fotografii sunt examinate la 


słereoscop. — 2. Sensația vizuală de relief, 
când privim (examinăm) — cu aiutorul stereo- 
scopului — cupluri conjugate de fotografii. 


16. Aptychus [aptychus; Aptychus; apthychus; 
ăptikus; anrux). Paleont.: Operculul amoniţilor. 
Este o piesă calcaroasă, calcaro-cornoasă, simplă 
sau dublă. Când acest opercul este alcătuit 
dintr'o singură piesă ovală sau subtriunghiulară, 
se numește anaptychus; când este format din 
două piese asociate simetric, se numește aply- 
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chus (propriu zis); când este format din două 
piese sudate, se numește synaptychus. 

1. Apucător 
[benne prenante; 
Greifer; grab; 
markoló; rpeii- 
dep, camocx- 
BaT kpana, 3C- 
KaBaTop]: Apa- 
rat de apucat o 
sarcină pentru ri- 
dicarea și trans- 
portarea ei (ex- Fig. 185. Apucător cu electromagnet. 
cavator, aparat 
de ridicat cu electromagnet, etc.), (fig. 185). 

2. Apuntament  [appontement;  Ladebriicke; 
gang-plank; . rakodó hid; npnuanbuble MOCTKU). 
Nav.: Punte de lemn, mai rar de beton armat 
sau de metal, de-a-lungul malurilor, servind la 
acostarea navelor. Se numește în mod obișnuit 
estacadă, deși aceasta se deosebește de apun- 
tament, fiind dirijată perpendicular pe mal. 

3. Apupat [sur cul, sur l'arrière; steuerlastig, 
achterlastig; astern; farterhes (hajó); norpy:e- 
HHe KOpMOÏ]. Nav.: Inclinare a navei în sens 
longitudinal, cu pupa afundată în apă. 

a. Aquamarin [aigue - marine; Aquamarin; 
aquamarine; akvamarin; aKBaMapHH). Mineral.: 
Varietate de beril de coloare albastră deschisă 
sau verzuie, Este o piatră prețioasă. 

s Aquatrex. Ind. text.: Agent de înmuiere; 
sarea de sodiu a acidului isopropilnaftalinsulfonic 
Servește la ușurarea împregnării cu latex a fibre- 
lor (N. D.). 

s. Aquasit. Cs.: Preparate speciale, între- 
buințate ca adaus la mortaruri și betoane, pentru 
a le face impermeabile, pentru a le proteja 


contra eflorescențelor şi a le mări rezistența | 
contra apelor agresive (N. D.). Se împart în! 


mai multe categorii, după forma prezentării și 
după dozajele prescrise: 

7. ~ A: Lichid de coloare negricioasă, uşor 
solubil în apă, întrebuințat numai în mortaruri 
de ciment, în cari este introdus după prepararea 
lor. Dozaj: 2:::3 kg aquasit A la 100kg ciment. 

s ~ F: Lichid negricios, ușor solubil în 
apă, întrebuințat la orice fel de mortaruri. Dozaj: 
2 kg aquasit F la 100kg ciment. 

ə». ~ P: Praf care se amestecă, în stare us- 
cată, în ciment şi nisip. Dozaj: 3 kg aquasit 
P la 100 kq ciment. 

10. ~ W: Pastă albicioasă, fără miros, care 
se întrebuințează la orice fel de mortaruri pre- 
parate în prealabil. Dozaj: 3:::4 kg aquasit W la 
100 kg ciment. 

11. Aquasol. Uleiu de ricin sulfonat (N. D.). 

12. Aquilegia vulgaris. Agr. V. Căldărușă. 

13. Aquinit. V. Cloropicrină. 

14. Aquitanian  [Aquitanien; Aquitan (-ian); 
Aquitanian;  aquitaniân r6teg; AKBHTAHCKHÄ 
nJiacT). Geol.: Primul subetaj din baza Mio- 
cenului, pe care unii geologi îl atribue încă Oli- 
gocenului. In Aquitanian au avut loc importante 


| metrice, flori, fructe, 


mișcări orogenice (faza savică). Cuprinde o faună 
cu caracter specific mediteranean. Un mare nu- 
măr de specii de molusce marine aquitaniene 
trăiesc și azi. Dintre fosilele cari, în general, se 
găsesc în Aquitanian, sunt mai importante: Po- 
tamides plicatus, Turitella desmaresti, Aturia 
aturi, Rissoa clotha, Trochus angulatus, Murex 
basteroti, Nassa aquitanica, Lucina dentata, Cor- 
bula carinata, Ostrea gingensis aginensis, Cerit- 
hium margaritaceum, Turitella turris, Murex seb- 
clavatus, Mytilus haidingeri, etc. La noi, Aqui- 
tanianul se prezintă sub un facies lagunar, 
cuprinzând zăcăminte de sare și de cărbuni. In 
Transilvania, stratele de Pusta Sân-Mihai, ca și 
cărbunii din basinul Petroșanilor sunt de vârstă 
aquitaniană. 

15. Ar V. sub Unităţi de măsură. 

16. Ar Chim.: Simbol literal pentru Argon. 

17. Arabesc  |ara- 
besque; Arabeske; ¿ 
arabesque; arabeszk; ġ 
apaGecka]. Arh.: Or- 
namentul de sculp- 
tură sau pictură, spe- 


constând dintr'o îm- IE 
pletitură capricioasă 3S} -+ 
de linii și figuri geo-" 


Fig. 186. Arabesc. 


etc. (fig. 186). 
18. Arabinoză [arabinose; Arabinose; arabi- 


| nose; arabinozis; apaőuno3]. Chim.: Pentoză, 


care există în două forme optic active; 1(+) arabi- 
noza se găsește sub forma polizaharidei araban, 
în coji de fructe și de seminţe, în gume vegetale 
și în materii pectice. Se prepară din guma de 
cireș sau din sfeclă. prin hidroliză. Antipodul 
ei optic se găsește rar în natură și se obține 
din glucoză prin degradare. 

19. Arabis alpina. V. Gâscăriță. 

20. Arabită [arabite, arabitol; Arabit; arabite, 


| arabitol; arabit; apaGuT]. Chim.: Alcool pen- 


tavalent linear, cu formula: 
CH:OH-CHOH-CHOH-CHOH-CH:2OH 
existent sub două forme optic active (d și ]). 

m. Arac. Agr.: Par de lemn, lung și re- 
lativ subțire, înfipt în pământ, folosit la susține- 
rea tulpinei viței de vie sau a altor plante acă- 
țătoare, pentru ca acestea să-și poată desvolta 
creșterea lor verticală. Sin. Harac, Harag, Pocie. 

22. Arad, pepene de ~. Agr.: Varietate de 
pepene verde cu fructul foarte mare, aproape 
sferic, cu coaja subțire, de coloare verde-închisă, 
cu dungi longitudinale mai deschise, cu carnea 
roșie, consistentă, brumată, foarte dulce şi cu 
semințe mici. 

23. Aragaz. Ind. petr.: Gaz lichefiat, care con- 


| ține peste 90%/ butan și cca 8% propan. Pute- 


rea calorifică este de 28 500 kcal/m* (0°, 760 mm) 
sau cca 15000 kcal/kg de gaz lichefiat. Este 
întrebuințat în locuințe, ateliere, laboratoare, 
etc., în locul gazului de iluminat (N. D.). Analog 
cu produsele Schellgas, Pebegaz. 


1. Arago, actinometrul lui ~. Meteor. V. sub 
Radiația solară, aparate şi instrumente de măsură. 

2. Aragonit [aragonite; Aragonit; aragonite; 
aragonit; aparonur). Mineral.: Mineral crista- 
lizat în sistemul rombic. Este un carbonat de calciu 
(CaCO»). Spre deosebire de calcit, are o răspân- 
dire restrânsă. Se găsește în fisurile rocelor erup- 
tive, în unele filoane, în depozite de izvoare calde, 

3. Aral. Ind. petr.: Carburant format dintr'un 
amestec de benzină şi benzen. 

a. Aramă. V. sub Cupru. 

s. Arămar [chaudronnier en cuivre; Kupfer- 
schmied; coppersmith; rézműves; Me4HHK]. Ind. 
țăr,: Meseriaş care prelucrează arama cu mij- 
loace simple. 

s. Arămire [cuivrage; Verkupferung; cop- 
pering; rezézés; INOKpbIBAHHe Mebo]. Metl.: 
Operaţiune industrială prin care se depune, pe cale 

„electrolitică, un depozit fin de cupru pe supra- 
fața altor metale, sau pe suprafața lemnului, a 
ipsosului, etc. Arămirea se face atât în băi acide, 
căt și în băi alcaline, având la 1 litru apă urmă- 
toarea compoziție: — baia alcalină: cianură de 
potasiu 24g, acetat de cupru 24g, sulfit de 
sodiu 20 g, carbonat de sodiu 7 g; — baia acidă: 
sulfat de cupru cristalizat 150g, acid sulfuric 
66° Be, 50 g. Pentru a se obține, cu o baie acidă, 
un strat aderent, se folosește un curent electric 
cu densitatea de 1 A/dm? și cu o tensiune re- 
dusă, care nu trebue să depășească 2 V. Băile 
alcaline, având o acțiune decapantă asupra pie- 
selor de arămit, utilizează o densitate de curent 
mai mică (0,1:::0,6 A/dm?), pentru ca depozitul 
electrolitic să se formeze mai încet. Fierul, 


zincul și plumbul se arămesc în băi alcaline, iar. 


aluminiul în băi acide. Obiectele nemetalice cari 
urmează să fie arămite, ca: statuete, ornamente, 
medalii în ipsos, etc., se impermeabilizează la 
suprafaţă cu ceară sau parafină, după care se aco- 
pere cu grafit pentru a fi făcute bune conducă- 
toare de electricitate. 

7. Arămire [encuivrage; Verkupferung; cop- 
per-plating,  coppering;  elrezesedes;  OMe/- 
HenHe). Art.: Fenomen de depunere, în in- 
teriorul țevii, a cuprului rezultat din tocirea brâu- 
lui forțator al proiectilului prin frecarea lui pe 
flancurile ghinturilor. 

s. Aranjamente [arrangements; Variationen; 
arrangements; elhelyezés, csoporłositás; pa3- 
MenreHHA). Alg.: 

9. ~ simple [arrangements simples; einfache 
Variationen; simple arrangements; egyszerű 
felállitás; npocrble, ƏJIEMEHTApHbIe pa3Meme- 
HHA): Numărul total al modurilor posibile de 
a grupa q obiecte, dintre p obiecte distincte, 
astfel încât două grupuri să difere fie prin 
natura obiectelor, fie prin ordinea lor. Nu- 
mărul aranjamentelor simple a p obiecte dis- 
tincte, luate câte q, e egal cu produsul a q 
numere întregi și descrescătoare, începând cu p 

P(p=— 1) 5--(p=94+1). 

10. ~ cu repetiție [arrangements avec répé- 

tition; Variationen mit Wiederholung; arrange- 
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ments with repetition; isméłtléses felállitás; pa3- 
MEIMEHHA C NOBTOpeHHeM): Aranjamente sim- 
ple în cari un același obiect poate fi repetat 
cel mult de q ori. Numărul aranjamentelor cu 
repetiție a p obiecte, luate câte q, este pro- 
dusul p7a q numere egale cu p. 

11. Arar. Ind. făr.: 1. Țesătură groasă și rară, 
confecționată din păr de capră, cu care se aco- 
pere căruțele sau din care se fac desagi. — 
2. Pânză groasă pentru saci. 

12. Arat [labourage; Pflügen; ploughing; szán- 
tás; naxora, Becnamka). Agr.: Lucratul pămân- 
tului cu plugul. Plugul taie, întoarce și răstoarnă 
stratul superficial al solului pe o adâncime va- 
riabilă, după felul solului, după anotimp, planta 
care se cultivă, procentul de umiditate, etc. 

13. ~ în lături. Agr.: Aratul care se face 
dela răzoare spre interior. 

14. ~ în spinări. Agr.: Aratul la cormană, 
pe o lățime de 1,5:::3m, care se repetă an de 
an, formându-se astfel spinări între cari se a- 
dună apa. 

15. ~ la cormană. Agr.: Arat care se face 
dela mijlocul locului spre exterior. 

15. Arătarea vagoanelor [évidence des wa- 
gons; Wagenevidenz; evidence of the wagons; 
vagonnyilvântartăs; OYEBHĄHOCTb,  BEHOMOCTb 
BaroHoB). C. f.: Formular care conţine indicarea 
vagoanelor unui tren, înscrise în ordinea așe- 
zării lor în convoiu, arătând calea ferată pro- 
prietară, seria și numărul fiecărui vagon, osiile, 
tara, încărcătura, locurile de clasă (dacă e vagon 
clasă), greutatea de frânat, stația de destinație, 
stația în care s'a atașat și stația unde se va de- 
taşa de tren. 

17. Arătător. V. Ac indicator, sub Ac. 

18. Arătură [champ labouré, guéret; Ackerfeld; 
ploughland; szántóföld; namna, Becnaxannoe 
| none). Agr.: Suprafață de teren arată. 

19. Arazym. Ind. piel.: Produs diastazic între- 
buințat în tăbăcărie pentru îndepărtarea părului. 


20. Arbaletrier [arbalétrier; Sparren, Dach- 
| sparren, Dachstrebe, Stützbalken; strut beam, 
| sloping beam, principal rafter; szărufa, duc; 


mpoBeunbHaa Gama]. Cs.: Element constructiv 
din ansamblul unei ferme de acoperiș, constând 
dintr'o grindă așezată în planul vertical al aces- 
teia, în sensul pantei acoperișului, și servind la 
susținerea învelitorii și a scheletului ei, ca și la 
transmiterea sarcinilor permanente și incidentale 
asupra zidului sau a stâlpului de susținere al 
fermei (v. figura sub Fermă). 

21. Arbitraj [arbitrage;  Schiedsspruch, Arbi- 
trage; arbitration, arbitrage; vâlasztott birósági 
eljárás, ~ döntés; apőmrtpax]: Judecarea unui 
litigiu de către o instanță profesională specială, 
de o instanță contractată (compromis), sau de 
aceea convenită contractual ori la producerea 
litigiului (arbitraj amical). 

22. Arbitrar [arbitraire; willkürlich; arbitrary; 
önkényes; IIPOH3BOJIbHEIĂ). Mat.: Ales oricum. 
Ex.: Constantă arbitrară, funcțiune arbitrară, etc. 
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1. Arboga. Metl.: Produs folosit pentru ar- 
marea pieselor de mașini supuse la uzură mare. 
E constituit dintr'o carbură de wolfram cu alte 
metale, turnată. 

2. Arboradă [mâture; Takelage; masting; ár- 
bâcelrendezes;  COBOKYIHOCTb Maur). Nav.: 
Ansamblul arborilor (catargelor), la o navă în ge- 
neral, și la cele cu vele în special, împreună cu 


tot greementul lor. Navele cu vele au, în ge-! 


neral, patru arbori socotiți dela proră spre 
pupă: bompresul (v.), arborele mic sau trin- 
chetul (v.), arborele mare sau maestrul (v.) şi 
arborele artimon (v.). Arborii se așază în po- 
ziție verticală sau puțin inclinată spre pupă, şi 
au axele în planul de simetrie (longitudinal) al 
navei. Ei sunt susținuți de cabluri (manevre), fi- 
xate în borduri și spre proră. Transversal (în 
cruce), arborii verticali ai navelor cu vele pă- 
trate poartă verge, cari se numesc după arborii 
pe cari îi încrucișează și după velele pe cari le 
poartă. Astfel, la arborele mare se găsesc: verga 
mare, verga gabierului mare, verga sburătorului 
mare şi verga rândunicii mari. Vergele sunt sus- 
nendate la mijlocul lor prin lanţuri si cercuri de 
fier articulate, numite troțe, cari le țin puțin de- 
43 


Fig. 187. Arborada unei nave cu trei catarge. 
1) arbore coloană trinchet; 2) arbore coloană maestru 
(arbore mare); 3) arbore coloană artimon; 4) arbore co- 
loană bompres; 5) arbore gabier trinchet; 6) arbore gabier 
mare; 2) arbore gabier artimon; 8) baston; 9) arboret 
trinchet; 10) arboret mare; 11) arboret artimon; 12) să- 
geata bompresului; - 13) gabia trinchet; 14) gabia mare; 
15) gabia artimon; 16) cruceta trinchet; 17) cruceta mare; 
18) cruceta artimon; 19) martingală; 20:::22) butucii co- 
loanelor;  24:::25) butucii gabierelor; 26) verga trincei; 
27) verga gabier mic; 28) verga contragabier mic; 29) verga 
sburător mic; 30) verga rândunică mică; 31) verga mare; 
32) verga gabier mare ; 33) verga contragabier mare ; 
34) verga sburător mare; 35) verga rândunică mare; 
36) verga velei artimon; 37) verga gabier artimon; 
38) verga contragabier artimon; 39) verga sburător artimon; 
40) verga rândunică artimon; 41) ghiul; 42) picul; 43) măr. 


părtate de arbori, lăsându-le totuși posibilitatea 
de a aluneca cu ajutorul fungilor în lungul arbo- 
rilor. Sunt ţinute încrucişate cu ajutorul balan- 
sinelor, iar orientarea lor se face printr'un sistem 


de palancuri, numite brațe. De verge se atașează! 


velele. Arborada unei nave cu vele are de scop 
să întindă o cât mai mare suprafață de vele, 
pentru a putea imprima navei o cât mai mare 
vitesă. De aceea ea trebue să fie cât mai ro- 
bustă și să se poată manevra cât mai ușor. Picul 
și ghiul sunt niște verge în planul longitudinal 
al vasului, pe cari se înverghează randele 
(fig. 187). 

s. Arborare [action d'arborer, ~ de hisser; 
| Aufhissen; hoisting; lobogsfelhuzăs, lobogâkiti- 
zés; nomHarne nara): 1. Operaţiunea de ridi- 
care la bord a pavilionului, pavoazului sau a 
velelor. — 2. Ridicarea catargelor. 

a. Arbore [arbre; Welle; arbor, shaft; tengely; 
BaJI, OCb, INNHHAEJIb]. Tehn.: Organ de ma- 
șină, cu unu sau mai multe fusuri, destinat să se 
rotească în jurul axei de simetrie a fusurilor și 
solicitat, când lucrează, în principal, la torsiune 
şi, în secundar, la încovoiere. — Deosebim: 

s ~ articulat [arbre à cardan; Gelenk- ` 
welle; Cardan shaft; csuklós tengely; kapran- 
HbIÄ Bai]. V. Arbore cardanic. 

s. ~ cardanic [arbre à cardan; Kardanwelle, 
| Gelenkwelle; Cardan shaft; kardántengely; Kap- 
| naHHbIii BaJl]: Arbore plasat imediat după ar- 
borele schimbătorului de vitesă al unui autove- 
hicul, cu rolul de a transmite mișcarea dela 
| schimbătorul de vitesă la “arborele antrenat al! 
diferențialului. Are articulaţii cardanice atât la 


| 


Fig. 188. Echipamentul mecanic al unui automobil. 
1) arbore motor; 2) volanul motorului; 3) ambreiaj; 4) pe- 
| dala ambreiajului; 5) schimbător de vitesă; 6) manetă de 
vitese; 7) legătură cardanică; 8) arbore cardanic; 9) trompa 
cardanică; 10) diferenţial; 11) axul planetar; 12) trompa 
diferențialului;* 13) roata motoare; 14) carterul diferen- 
| țialului. 


| capătul din spre cutia de vitesă, cât și la cel din 
spre diferenţial, deoarece între arborele schim- 
bătorului de vitesă și arborele diferenţialului 
| există un joc oscilant, creat de suspensiunea 
caroseriei (fig. 188). Dacă șasiul autovehiculului 
e foarte lung și un singur arbore cardanic e in- 
suficient, pentru transmisiunea dela schimbătorul. 
de vitese până la diferențial, se plasează un: 

7. ~ cardanic intermediar [arbre intermé- 
diaire à cardan; Vorgelenkwelle, Hilfsgelenkwelle, 
Hilfskardanwelle; intermediate (Cardan shaft; 
közlőömű gerendelye;  nNpoMeayTounbiii Kap- 
AaHHbIĂ Ba], între schimbătorul de vitesă și 
arborele cardanic propriu zis. V. Articulaţie car- 
danică. 


1. Arbore cotit [villebrequin; gekröpfte Welle; 
crank shaft; görbitett tengely, könyök tengely; 
KOJIEHYATbIÄ Bail]: Arbore (motor) cu unu sau 
mai multe coturi, care primește dela una sau 


Fig. 189. Arborele cotit al unui motor de automobil 
cu șase cilindri și patru paliere. 
1) maneton; 2) brat manivelă; 3) lagăr palier; 
4) pinionul arborelui cu came. 


mai multe biele o mișcare de rotație, pe care 
o transmite unui sistem antrenat. Funcțiunea sis- 
temului bielă-manivelă, de transformare a miş- 
cării rectilinii a pistonului în mișcare de rotație, 
este îndeplinită de sistemul bielă-cot. Acţiunea 
este reversibilă (compresor, pompe, etc.), (fig. 189). 

2. ~ cu came [arbre à cames; Nockenwelle; 
cam shaft; bütykös tengely; KyJAYKOBbIÄ Bal]: 
Arbore acționat de arborele motor al unei mașini! 
şi echipat cu came de comandă a supapelor! 
de distribuţie ale mașinii (fig. 190). 


Fig. 190. Arbore cu came. 
1) arborele propriu zis; 2) camă; 3) pinionul 
pompei de uleiu; 4) pinion de distribuție. 


3. ~ cu caneluri [arbre à cannelures; Nuten- 
achse; sliding shaft; éktengely; Bau c KaHneJIO- 
paMu): Arbore provăzut la un capăt cu caneluri | 
de cuplare. 

4. ~ cu manivelă [arbre à manivelle; Kurbel- 
welle; crank shaft; forgattyú; ocb KpaBowmnna]: 
Arbore (motor) în- 
zestrat cu mani- 
velă, care primeș- 
te dela bielă o 
mișcare de rota- 
ție pe care o trans- 
mite unui sistem 
antrenat. Acţiunea 
este și reversibilă 
(compresor, pompe, etc.), (fig. 191). 

5. ~ de alezaj [arbre d'alesage; Bohrstange, 
Bohrspindel; boring rod; furórúd; Ban, uUInuH- 
Ne» CBepua): Arborele pe care se montează 
unealta de alezat. 

e ~ de alezaj automat [arbre d'alesage au- 
tomatique; selbsttătige Bohrstange; automatic(al) 
boring rod; önműködő fúrórúd, önműködő 
fúrótengely; ABTOMATHYECKHÄ BAJI, IMHHŅEJNb 
cBepuna]: Arborele de alezaj, a cărui mişcare 


Fig. 191. Arbore cu manivelă și 
cu volan. 
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de înaintare se efectuează automat. Poate opera 
concentric sau excentric. 

7. ~ de comandă [arbre de distribution; 
Steuerwelle; distributing shaft; vezerlâtengely; 
pacnpegeJHTeEJIbHbIÑ BaJ1]: Arbore care mișcă 
organele de distribuție ale unei mașini cu piston. 
Sin. Arbore de distribuție. 

s ~ de cuplare [arbre  d'accouplement; 
Kupplungsspindel, Kupplungswelle; clutch spindle; 
kapcsoló tengely; Bai crennennA): Arbore in- 
termediar, profilat în n 
treflă și așezat între fu- 
surile a doi cilindri, le- ` 
gat prin mufe cu cele Fig. 192. Cilindru cu două 
două fusuri și servind fusuri și arbore de cuplare. 
pentru transmisiunea mișcării (fig. 192). 

9 ~ de direcție [arbre de direction; Lenk- 
spindel; steering shaft; irányitó tengely, vezető- 
rúd; BaJI pyieBoro ynpaBJeHuA): Arbore de 
autovehicul, care are într'un capăt volanul con- 
ducătorului și pătrunde cu celălalt capăt în ca- 
seta de direcție, unde transmite mişcările vola- 
nului prin intermediul unui șurub fără fine, cu 
care e echipat la capătul din casetă (fig. 193). 


Fig. 193. Ansamblul organelor de direcţie ale 
unui automobil. 
1) volan; 2) arbore de direcţie; 3) carterul arborelui 
de direcție; 4) caseta direcţiei; 5) șurub fără fine; 
6) sector dințat; 7) arborele sectorului dinţat; 
8) pârghie de direcţie; 9) bară de comandă; 
10) pârghie de tuzetă stânga, cu pârghie de co- 
mandă; 11) pârghie de fuzetă dreapta; 12) bară 
de conexiune; 13) capăt de bară; 14) axul din 
față; 15) roată de direcție; 16) nucă; 17) axul 
fuzetei; 18) pivotul fuzetei, 


10. ~ de distribuție. V. Arbore de comandă. 
u. ~ de frână [arbre de frein; Bremswelle; 
brake shaft; fektengely; ropmosnoii Ba]: Ar- 
bore de care. e prinsă frâna, prin barele ei. 

Deosebim: 

12 ~ fix [arbre fixe; festgelagerte Welle; 
fast shaft; álló tengely; HenogBumubiii BAJI): 
Arbore de frână care nu-și schimbă poziția în 
timpul frânărilor şi desfrânărilor şi 

13. ~ oscilant [arbre oscillant; schwingende 
Welle; oscillating shaft; lengő tengely; Koje- 
ŐATEJIbHbIÄ Bal): Arbore care își schimbă 
poziția. 
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1. Arbore de mecanism de translație [arbre 
de mecanisme de translation; Fahrwerkwelle; tra- 
versing gear; âtviteli tengely; BaJl Mexanu3Ma 
AJIA  MepeMeliţeHHA,  BâJl XOMOBOrO Mexa- 
HH3Ma]: Arbore care transmite mișcarea de 
translație dela motor la roțile de mers ale unui 
pod rulant sau ale unui transbordor. 

2. ~ de pinion [arbre à pignon; Ritzelwelle; 
pinion shaft; hajtócsapos tengely; Ba urecre- 
PEH, B3yőYaTbIÄ BaJl]: Arbore provăzut cu 
pinion, pentru transmisiune de putere și turație 
înalță. Diametrul pinionului este mic în raport cu 
diametrul roții angrenate cu el. 

3. ~ de reversare [arbre de renversement; 
Umsteuerwelle; reversing shaft; átváltó tengely; 
saJI peBepcHBHOTO MEXaHH3Ma]: Arborele care 
se poate roti, după nevoie, și într'un sens și în 
celălalt. Ex.: Arborele pentru comanda valțurilor 
de laminare. 


4. ~ de sector dințat [arbre du secteur! 


de direction;  Segmentwelle; steering worm 
sector shaft; fogas tengely, szegment ten- 
gely; Ban 3yGuaroro ynpaBJeHHs)], Auto.: 
Arbore pe care se calează la un capăt sectorul 
dinţat, angrenat cu șurubul fără fine al axului 
volanului, iar la celălalt capăt pârghia de direcţie 
cu bara de comandă. 

5. ~ de tobă [arbre du tambour; Seiltrom- 
melwelle; drum shaft; dobtengely; oc» Gapa- 
Oana]: Arborele pe care e montat iamburul unei 
mașini de ridicat. 

s. ~ de tracţiune la strung [arbre de cha- 


| gely, hajtó tengely; 


riotage; Zugspindel; feed rod, feed shaft; vezér- | 


rúd, vezérorsó; XOMOBOH BaJIHK]: Arbore pentru 


conducerea căruciorului strungului; este antrenat | 
de angrenajul cu roți și dă tracțiunea căruciorului. | 
Sin. Bară de tracțiune la strung. V. sub Strung. | 


7. ~ de transmisiune [arbre de transmission; 
Transmissionswelle; gear shaft; hajtótengely; 
TPaHCMHCCHOHHBbIi BaJl]: Arbore cuplat direct, 
prin angrenaj sau prin curea, de arborele motor, 
dela care transmite mișcarea de rotație la sis- 
temul antrenat. Poate fi: 

s. ~ principal [arbre principal; Hauptwelle; 


main shaft; főtengely; raBHblii BaJ], când pri- | 
meşte direct mișcarea dela arborele motor sau! 


9. ~ intermediar [arbre intermédiaire; Vor- 
gelegewelle; intermediate shaft; előtéttengely; 
IpPOME&KYyTOYHDIÄ BaJl], când este așezat între 
sistemul antrenat și arborele principal, dela care 
primeşte mișcarea. 


10. Arbore elastic [arbre élastique; elastische | 


Welle; elastic shaft; rugalmas tengely; BacTuu- 
HbIÄ BaJ]: Arbore care permite devieri de 
poziții în timpul funcționării. 

11, ~ flexibil [arbre flexible; biegsame Welle; 
flexible shaft; hajlékony tengely; ruőókuň Ban]: 
Arbore alcătuit din două sau mai multe spirale 


99 
| triebswelle, Kupp- epi 
lungswelle; clutch © j 


circulară. Se foloseşte la transmisiuni sprijinite pe 
paliere cu distanțe mari între ele. 

13. ~ masiv [arbre massif; volle Welle; solid 
shaft; tömör tengely; MaccuBHbIă Ba]: Arbore 
cu secţiunea plină (de obiceiu circulară) pe toată 
lungimea lui. 

14. ~ motor [arbre moteur; Antriebswelle; 
motor shaft; mótortengely; MpHBOJHOÄ Bail): 
Organ de maşină al unui motor, prin care se 
transmite mişcarea de rotație dela motor la sis- 
temul antrenat (arbore de elice, arbore de trans- 
misiune, angrenaj, ambreiaj, etc.). 

15. ~ orizontal’ [arbre horizontal; liegende 
Welle; horizontal shaft; fekvő tengely; ropu- 
BOHTaYIbHbIĂ BaJl]: Arbore cu axa orizontală. 

16. ~ port-burghiu [arbre porte-foret; Bohr- 
spindel; boring spindle; fúrórúd; INMHHĄEJb 
cBepjia]: Arborele maşinii de găurit, în capătul 
căruia se montează burghiul care efectuează 
găurirea prin învârtirea și presiunea arborelui. 

17, ~ port-elice jobro port-helice; Schrauben- 
welle, Propellerwelle; propeller shaft; csavar- 
tengely, propellertengely; ocb nponeJepa]: 
Arbore pe care se calează elicea unui avion sau 


"a unei nave. 


18. ~ primar [ar- 
bre primaire; An- 


shaft; kapcsoló ten- 


BAJ CHENJIEHHA]: 
Arbore care pri- 
meşte mişcarea dela 
motor, prin inter- 
mediul ambreiajului, 
şi o transmite schim- 
bătorului de vitesă. 
Capătul arborelui din 
cutia de vitesă este 
echipat cu un pinion 
(fig. 194). 

19. ~ principal 
de comandă [ar- 


Fig. 194. Schimbătorul de vitesă 
al unui automobil, 

1) manetă de vitese; 2) furca pen- 

bre principal io tru vitesa | și mers înapoi; 3) furca 


pentru vitesele IlI și III; 4) ar- 

commande; Haupt- borele primar (arborele ambreiaju 
. ri z) 

welle; main shaft; p A 


N fai Pa fa. 
főtengely; TJIABHbIÜ lui); 5) arborele principal (bala 


TIPHBOAHOI Ban, dor) i 6) aiberele intermediar ; 
Benyutuii): Abore I) vitesa |; II) vitesa II; IH) vi- 
tesa Ill (priza directă); R) mers 


care transmite miş- 
carea dela schimbă- 
torul de vitesă la diferențial. E echipat cu pinioane 
mobile, numite pinioane baladoare, cari se pot 


înapoi; L) punct mort. 


| deplasa înainte și înapoi (fig. 194). 


20. ~ principal de strung [broche, arbre prin- 
cipal de tour; Drehbankspindel; spindle of lathe; 
eszłergaorsó;  OCHOBHOH Ball TOKApHOTO 


de oţel concentrice, răsucite în sensuri contrare | crauka]: Arborele păpușii fixe a strungului. 


Se folosește pentru acționarea burghielor, etc. 
12. ~ gol în interior [arbre creux; hohle 

Welle; hollow shaft; üreges tengely; nycrorenbliă 

Bai): Arbore cu secțiunea în formă de coroană 


2. ~ rigid [arbre rigide; starre Welle; rigid 
shatt; merev tengely; MËCTKHÄ Ba]: Arbore 
care, în timpul funcţionării, își păstrează forma și 
poziția aproape neschimbate. 


+ 


1. Arborele sateliților [arbre des satellites; Aus- 
gleichkegelradwelle; spider pinion shaft; bolygó- 
kerék tengely; BaJi CaTeJJIHTOB]. Auto.: Arbo- 
rele pe care sunt montate pinioanele satelite ale 
diferențialului. V. Diferențial. 

2, ~, sistemul ~lui unitar [système de l'arbre 
unitaire; System der Einheitswelle; system of uni- 
tary shaft; egysegtengely-rendszer; cHeTema yHH- 
TapHOoro Bana): Sistem de ajustaj. V. sub Ajustaj. 

s. ~ vertical [arbre vertical; stehende Welle; 
vertical shaft; álló tengely; BepTHKAJIbÞHbIÄ Bal): 
Arbore cu axa verticală. | 

4. Arbore [mât; Mast; mast; árbóc, árbóc- 
törzs; Mayra]. Nav.: Coloană verticală de 
lemn sau tub. metalic ușor tronconic, care se 
montează pe o navă şi e compusă din coloana | 
propriu zisă, care pătrunde în coverta navei, din 
arborele gabier, care se găsește în prelungirea co- 
loanei, și din prelungirea arborelui gabier, care se 
numește arboret. La navele cu vele, el susține ve- | 
latura, iar la cele cu propulsiune mecanică ante- 
nele de telegrafie fără fir. Sin. Catarg, Catart. 

a» ~ artimon [mât d'artimon; Besan-Mast; 
mizen-mast; előárboc; Gu3aHb-Maura): Arbo- 
rele extrem din pupă, și cel mai mic, al unei 
nave cu trei arbori. V. Arboradă. 

e. ~ mare [grand mât; Grobmast; main mast; 
főárboc; THaBHaA Mayta]: Arborele cel mare 
al unei nave; ultimul, când nava are doi arbori 
verticali, și în centru, când are trei. V. Arboradă. 

7. ~ trinchet [mât de misaine; Fockmast; fore- | 
mast; kisârboc; or-maura]; Arborele din proră 
al unei nave, V. Arboradă, Sin. Arbore mic. 

s. Arbore [arbre; Baum; tree; fa; mepeBo). 
Agr., Silv.: Plantă lemnoasă, mai înaltă de câțiva 
metri, cu o tulpină cu ax de creștere evident și 
cu coroană,.care nu se cultivă pentru fructele 
sale, ci pentru lemn, pentru frunzișul decorativ 
sau pentru un anumit mod de creștere. 

9. ~ cursă [arbre piège; Fangbaum; trap-tree; 
csapda fa; JNoBuee pepeBo): Arbore tăiat, lăsat 
pe solul pădurii înainte de apariția unei insecte 
care trebue prinsă, pentru a o atrage fiindcă 
obișnueşte să se încuibeze între scoarța și lem- 
nul arborilor cari vegetează rău și sunt deperi- 
sanți. Odată încuibate insectele, arborele se des- 
cojește înainte ca ele să fi ajuns la maturitate. 
Se întrebuințează mai ales împotriva gândacilor| 
de scoarță. 

10. ~ de probă [tige d'expérience; Probe- 
stamm; experiment tree, test-tree; próbafa, min- 
tafa; npoGnoe nepeBo]: Arbore ales din arboret, | 
după anumite criterii, spre a servi la determi- 
narea volumului, a vârstei sau creșterii arboretului. 
El poate fi arbore mediu, cu dimensiunile cât! 
mijlocia dimensiunilor arborilor dintr'o clasă de 
diametri sau dintr'un întreg arboret, sau arbore 
tip, adică un exemplar din categoria de diametri | 
respeclivă, căruia nu i se determină în prealabil 
dimensiunile. Sin. Arbore model. 

11. Arborele vieții [arbre de vie; Lebens- 
baum; arbor vitae; életfa, tujafa; Tya]. Silv.: 
Thuja occidentalis L. și Thuja orientalis L. Arbore | 
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conifer din familia abietaceelor, înalt de 8:::10 m, 
cultivat pentru ornament. Lemnul, negricios, cu 
miros camforat, rezistent la influențe atmosferice, 
este folosit în tâmplăria fină. Sin. Tuie. 

12. Arboret [peuplement; Bestand; plantation, 
stand; faállomány; mJAHTAŢHA, HACAKEHHE 
pepeBbeB, Heconacaxpenue]: Silv.: Porțiunea 
de pădure care, din punctul de vedere al con- 
dițiunilor de vegetaţie, al speciei, vârstei şi 
structurii, se deosebește de restul pădurii. — Un 
arboret poate fi: 

13. ~ amestecat [peuplement mélangé; ge- 
mischter Bestand; mixed plantation; vegyes 
faállomány; cmemannoe  neconacamrenne]), 
în compunerea căruia intră mai multe specii; 

14, ~ echian [peuplement €quien; gleich- 
altriger Bestand; even-aged plantation; hasonló 
faállomány; OMHOBO3pacTHOe Jeconacawge- 
HHE], în care arborii sunt mai mult sau mai puțin 
de aceeași vârstă; 

15. ~ normal [peuplement normal; Normal- 
bestand; normal plantation; normal faăllmâny; 
HOPMaJIbHOe „Jeconacamnenne), ale cărui con- 
dițiuni de creştere sunt în stare optimă, iar ames- 
tecul de specii este potrivit scopului economic 


"urmărit; 


16. ~ principal [peuplement principal; Haupt- 
bestand; principal plantation; fő faállomány; 
PHABHOe JeconacantnenHe), constituit din ar- 
borii cari rămân după ce s'a făcut o răritură; 

17. ~ pur [peuplement pur; Reinbestand; pure 
plantation; tiszta faállomány; OAHOpomuoe Jie- 
COHACAKAEHHE]), constituit dintr'o singură specie; 

18. ~ secundar [peuplement accessoire; Ne- 
benbestand; accessory plantation; mellék faállo- 
mány; JMONOJHHTEJIbHOeE  Neconacant/enue), 
parlea din arboret care s'a scos când s'a făcut 
o răritură. 

19. Arboret. Nav. V. sub Arboradă. 

20. Arburol. Ind. text.: Agent de înmuiere, 
cu bază de crezol și metilciclohexanol, între- 
buinţat la mercerizare (N. D.). 

21. Arbust [arbrisseau; Strauch; shrub; bokor, 
cserje; KyYCTApHHK]. Silv.: Plantă lemnoasă, sub 
5 m înălțime, la care nu se poate face deosebire 
între coroană și tulpină. 

22. ~ de rod [arbuste fruitier; Beerenstrauch; 
fruit shrub;  gyiimâlescserje,  gyiimâlcsbokor; 
NIONOBbIiĂ KyCTApPHHK]. Agr.: Plantă lemnoasă 
sau semilemnoasă, care crește puțin voluminoasă 
şi cu mai multe axe de creștere. Se cultivă pen- 
tru fructe. Ex.: agrișul, coacăzul, mura, etc. 

23. ~ ornamental [arbuste ornamental; Zier- 
strauch; ornamental shrub; diszcserje, virâgbokor; 
MEKOpaATHBHbIÄ KycrapHuk). Agr.: Plantă lem- 
noasă sau semilemnoasă, cu creștere mai mult . 
sau mai puțin voluminoasă, care nu prezintă un 
singur ax de creștere evidentă, ci mai multe, 


| şi se cultivă pentru frumusețea lemnului sau a 


frunzișului. Ex.: liliacul, lemnul câinesc, etc. 

24. Arc, pl. arce [arc; Bogen; arc, arch; iv; 
apka, ayra]. Geom.: 1. Porțiunea dintr'o curbă, 
cuprinsă între două puncte ale ei. — 2. Lun- 
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gimea porțiunii dintr'o curbă, cuprinsă între două 
puncte ale curbei, definită ca limită (presupusă 
existentă) a sumei porțiunilor rectilinii din linia 


După numărul deschiderilor deosebim: 
o ~ simplu [arc simple; Einfachbogen; pri- 
mitive arch; egyszerű iv; npocraa apa]: Arc 


frântă înscrisă în arc, când această linie frântă | cu o singură deschidere, și 

tinde către curbă. Curbele cari admit această 7, ~ continuu [arc continu; durchlaufender 

limită se numesc rectificabile. Dacă funcțiunile | Bogen; continuous arch; átmenő iv; CHJIOmIHaA, 

derivabile în raport cu parametrul + și cu deri- | HenpepblBHaa apka], cu mai multe deschi- 

vata continuă: x = x(t); y =y(); z=z(') repre- | deri, arcele deschiderilor succesive fiind legate 

zintă parametric curba într'un sistem de coor- rigid între ele, adică formând un sistem mul- 
| tiplu static nedeterminat (fig. 198). 


donate cartesiene trirectangulare Oxyz, lun- 


Fig. 198. Grindă de pod, în arc continuu cu zăbrele. 


gimea s a porțiunii de curbă limitată de valo-| După modul de rezemare, un arc poate fi: 
rile to și 4 ale parametrului e dată de: s ~ cu două articulații [arc à deux articula- 
INA eee, tions; Zweigelenkbogen; two-hinged arch, double- 
s=/ Vary +z” dt. hinged arch, arch 
to hinged at the a- 


Ayra]. Rez. mat., Cs.: Grindă sau construcție cu csuklós iv; ABYX- 
raza de curbură mare în raport cu dimensiunile sec-| MapHupHaa 
țiunilor transversale, axa grinzii fiind o curbă plană. | APR] cari con- plz 192 Gica de pol. 1 med 


După curba pe care o formează axa grinzii, |stitue de obi- SARAT e EMIRI: 
un arc poate fi: ceiu reazemele, 


2% ~ în plin formând un sistem static nedeterminat (fig. 199); 
cintru [arc en | 9 ~ cu trei articulații [arc à trois articula- 
plein cintre; Halb- tions; Dreigelenkbogen; three-hinged arch, arch 
kreisbogen; full- with three hinges; háromcsuklós iv; 'Tpex- 
center arch, semi- mWAapHApHaA : 
circular arch; félkőr | apra], din cari 
iv; NOJIHAA IMOJIY- _ două constitue 
Kpyrīaa gyra], Fig. 195. Pod cu arce în plin cintru. reazemele, for- 
dacă axa e un semicerc (fig. 195); oa i siam 

3. ~ în mâner de coș [arc en anse-de-pa- | Static determina Ă y! - 
nier; Korbbogen; basket-handle arch, three cen- | (fig. 200), sau Pigs po ainat ge peri ri cu 
tered arch; kosârgârbe; nkopoGoBaa apka o| 1% ~ incas- ta i 
rpex nenrpax], dacă axa e constituită de o lrat [arc encas- 


succesiune de arce de cerc (fig. 196); tré; eingespann- 
| ter Bogen; arch 


| with fixed ends, 

arch without ar- 

ticulation, rigid Fig. 201. Pod de zidărie cu arc incastrat. 

arch; befogott iv; 

WËCTKAA, BpenaHHaA apka], dacă reazemele 

sunt incastrări, constituind astfel un sistem triplu 
4. ~ parabolic [arc parabolique; Parabel-| static nedeterminat (fig. 201). 

bogen; parabolic arch; parabolikus iv; mapa- 1. ~ cu tirant [arc à tirant; Zugbandbogen; 

Gomuweckaa apka], a cărui axă este o parabolă; | tie rod arch; vonós iv; apka € 3aTAmRoii): Arc 
5. ~ pleoștit [arc surbaiss6; gedriickter Bo-| cu două sau trei 

gen, abgetlachter. articulații, a cărui 

Bogen; depres- împingere e luată 

sedarch; nyomott de un tirant, a- 

iv;  NOJNOraA şezat în general 


` T 
1. Arc, pl. arce [arc; Bogen; arch; iv; apka, butments; két- eS 


Fig. 196. Pod cu arce în mâner de coș. 


JIYUKOBaA la naşteri, astfel 
rm Aaa pr Fig. 197. Grindă de pod, în arc | "Cêt A se trans- Fig. 202. Arc cu tirant, cu inimă plină 
este un arc de pleoștii. mită la reazeme și cu secțiune constantă. 


cerc, săgeata ar- numai  reacțiuni 
cului fiind mică în raport cu deschiderea lui verticale sau dirijate după direcția de rezemare 
(fig. 197). (fig. 202). — Arcul se poate executa din lemn, 


Do 


din metal, zidărie, beton sau beton armat, și se! 


foloseşte în construcții și poduri, fiind mai eco- 
nomic decât o construcţie din grinzi drepte sau 
cu cadre, deoarece materialul lui este mai bine 
utilizat. El poate fi alcătuit fie din grinzi simple de 


secțiune dreptunghiulară, în T sau în I, numindu-se: | 


1. Arc cu inimă plină [arc à âme pleine; Voll- 
wandbogen; plate-webbed arch; tömör iv; apka 
e BbINOJIHENOii ceprueBuHoi) (fig. 202); fie 
din grinzi cu zăbrele, numit în acest caz 
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etc. și e construit din cărămizi sau pietre tăiate 
astfel, încât, puse unele lângă altele, să se strângă 
şi să se susțină prin acţiunea propriei lor greu- 
tăți. — In arhitectură, după forma intradosului, 
| variantele principale sunt (fig. 203): 

| a ~ plat [plate-bande appareillee; gerader 
Sturz; flat arch; egyenes zăradek, egyenes iv- 
tető; NJNOCKaA apa], în care bolţarii sunt pre- 
| lungii astfel, încât intradosul devine drept (a, 
fig. 203). Sin. Platbandă apareiată; 


ETILIC 


Fig. 203. Arce întrebuințate în arhitectură, 


2 ~ cu zăbrele [arc à treillis; Fachwerk- 
bogen; trussed arch, arch in tullip work; rácsos 
iv; CKBOBHaA apka] (fig. 197:::200). Secțiunea 
arcului poate fi constantă sau variabilă, atât în 
grosime, cât și în înălțime (fig. 195:::202), cres- 
când, în general, din spre cheie spre nașteri. 

3 Arc, pl. arce [arc; Bogen; arch; iv; apka, 
ayra]. Arh.: Arcul întrebuințat în arhitectură leagă 
între ele două ziduri, doi pilaștri, două coloane, 


s. ~ în unghiu ascuţit [arc fronton; Giebel- 
bogen; triangular arch; 6rom iv; TpE&xrpaHHaaA 
apka], al cărui intrados e format din două plane 
drepte inclinate, în secțiune transversală, ca la- 
turile unui triunghiu isoscel (b, fig. 203). Sin. Arc. 
fronton; 

s. ~ Tudor [arc T.; T.-bogen; T. arch; T.-iv; 
apa 'TyHop], al cărui intrados e format din 
două plane drepte, inclinate și racordate cu rea- 
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zemele prin două arce de cerc. Varianta e ca- 
racteristică arhitecturii gotice engleze din timpul 
Tudorilor (c, fig. 203); 

1. Arc supraînălțat [arc surhauss6; iberhâhter 
Bogen, Spiizbogen; raised arch; magasitott iv; 
apka C BbICOKOI WIeJIbIroii, crpenbuaraa), al 
cărui intrados e în plin cintru, dar centrul cer- 
cului se găsește deasupra planului nașterilor 
(d, fig. 203); 

2, ~ în contracurbă [arc ințlechi; Vorhand- 
bogen; caved-in arch; elleniv; Bornyraa apka], 
al cărui intrados e concav (e, fig. 203); 

s. ~ frânt [arc brisé; gotischer Bogen; gothic 
arch, pointed arch; g6tikus iv, csúcs iv; TOTH- 
yeckKkag apka], al cărui intrados e format din 
două arce de cerc egale, cari se întretaie, for- 
mând un anumit unghiu. Arcul frânt poate fi 
echilateral (f, fig. 203), obtuz (g, fig. 203) sau 
ascuțit (h, fig. 203); 

4. ~ în potcoavă [arc outrepasse, arc en fer 
à cheval; Hufeisenbogen, maurischer Bogen; hor- 
seshoe arch; mór iv; MaBpHTaHCKaA apka], al 
cărui intrados e mai mare decât un semicerc 
(i, fig. 203); 

5. ~ rampant [arc rampant; steigender Bogen; 
rampant arch; emelkedő iv; Nom3yuaa apka, 
KOCYJIA), al cărui intrados e format dintr'o curbă 
cu plane de naștere la nivele diferite (j, fig. 203); 

6. ~ eliptic [arc en ellipse; elliptischer 
Bogen; elliptical arch; elliptikus iv; ƏJJIHNTH- 
vecraa apka], al cărui intrados e în semi- 
elipsă, având ca înălțime, fie semiaxa mică, fie 
semiaxa mare (k, fig. 203); 

7. ~ bombat [arc bombé, arc en segment de 
cercle; Stichbogen, Flachbogen, Segmentbogen; 
segmental arch; kărszeletiv, lapos iv; noinoraa 
HJIH JIYUKOBaA apka], a cărui curbă de intrados 
este un arc de cerc cu centrul sub planul naște- 
rilor (l, fig. 203); 

s. ~ în dusină [arc en doucine; Karnies- 
bogen; doucine arch; domború és homorú iv; 
KapHH3HaA apka], alternativ concav și convex, 
cu patru centre de curbură, două fiind interioare 
şi două exterioare (m, fig. 203); 

9. ~ în acoladă [arc en accolade; Esels- 
rickenbogen; ogee-arch; szamărhăt iv; CTpeilb- 
YaTaA OXHBaJIbHaA apa), cu intradosul alter- 
nativ convex și concav, în ordine inversă celei 
dela arcul în dusină (n, fig. 203); 

10. ~ trilobat [arc trilobe; Kleebogen; three- 
foiled arch, trefoil-arch; hármas iv; TpHJIHCT- 
HHKOBaA, TpexonacrHaA apa), format din 
reunirea a trei lobi (o, fig. 203). Există și arce 
polilobate. 

Din punctul de vedere al funcțiunii, arcele în- 
trebuinţate în arhitectură pot fi: 

11. ~ butant [arc-boutant; Strebebogen; flying 
buttress; vég iv; nognopHas apka, aptOyTau): 
Arcul rampant care ia împingerile unei bolți și 


le transmite unui contrafort, în afara unei con- 
strucții (fig. 204); 

m.» de ogivă [arc 
d'ogive; gotischer Bogen; 
ogee-arch, gothic arch; gó- 
tikus iv; TOTHYECKaA, OWH- 
BaJIbHaA apka]: Sistemul 
de arce diagonale încruci- 
şate cari susțin panourile 
unei bolți gotice; 

13. ~ dublou [arc-doub- 
leau; Querbogen, Quergurt; 
archband; kettős iv, ivbor- 
da; HaKkīagmaa eKopa- 
TAHBHaA apka]: Arcul scos 
în relief pe intradosul unei 
bolți pe care o consolidează ` 
(fig. 205); 


Fig. 204. Arc butant. 
1. ~ mănăstiresc. Arh. V. Boltă în arc mă- 


năstiresc. 

15. Arc de ftri- 
umf. [arc de tri- 
omphe ; Triumph- 


bogen; triumphal 
arch; diadaliv ; 
rpuyMbanbHaa 


apka]. Arh.: Con- 
strucție monumen- 
tală, formând o arcadă plasată pe o arteră de comu- 
nicație, ridicată în amintirea unui fapt memorabil. 

16. Arc pl. arcuri 1. [ressort; Feder; spring; 
rugó; peccopa, npyiuna]. Mș.: Resort solicitat 
în principal la încovoiere. Se foloseşte la realizarea 
| legăturii elastice între două piese, pentru amorti- 
| sarea forțelor de șoc, pentru a obține miş- 
| carea desmodromă a unor elemente de mașini 
(supape, distribuția cu came), etc. Se confecţio- 
| nează din oțeluri speciale, călite și revenite, de 
| mare rezistență la încovoiere. 

Clasificarea arcurilor după formă: 
| 17. ~ cu foaie unică [ressort à lame unique; ein- 
| fache Biegungsfeder; plate spring; egyszerű lemez- 
rugă; OAHOIHCTOBAA peccopa], având o singură 
lfoaie (lamă), care poate fi de 
|formă dreptunghiulară sau tri- 
| unghiulară, lama dreptunghiu- 
lară putând avea fie grosime 
constantă, fie extremitatea li- 
'beră subțiată în parabolă cubică 
| (fig. 206), etc. 

18. cu foi suprapuse [ressort à lames 
composées; Blattfeder; laminated spring, plate 
spring; lemezrugó; JIHCTOBaA 
peccopa], alcătuit din mi x 
multe foi (lame) cari pot fi 

Fig. 207. Arc cu foi 
suprapuse. 


Fig. 205. Arc dublou. 


N 


p 


Fig. 206. Arc cu 
foaie unică. 


dreptunghiulare, triunghiulare, 
dreptunghiulare cu grosimea 
extremității subțiată în parabolă cubică, sau drept- 
unghiulare cu extremitatea trapezoidală (fig. 207). 


1. Arc spiral [ressort spiral; Spiralfeder; spiral 
spring; spirăl-rug6; COHpaJbHaA 
(BHraa) peccopa], în formă de 
spirală (fig. 208). 

Clasificarea arcurilor după des- 
tinaţie: 

2. ~ de rapel [ressort de rap- 
pel; Rückzugsfeder; release spring, 
restoring spring; visszaható rugó; 
BO3Bpamqaronqas HJIH YCTAHaBJIHBaIOLIaA pec- 
copa]: Arc pentru readucerea unui sisem de 
piese în poziția inițială, când, prin mişcare, sis- 
temul se îndepărtează de acea poziție. Exemplu: 
Dispozitivele de înscriere în curbă ale locomo- 
tivelor: biselul și boghiul (v. Bisel și Boghiu). 

3 ~ de suspensiune [ressort de suspension; 
Tragfeder; bearing spring, supporting spring; tartó 
rugó; INOHBecHaa peccopa], montat între carul 
unui vehicul și osiile lui, pentru a amortisa șo- 
curile provenite din rostogolirea roților pe cale 
și a se repartiza uniform pe toate osiile sar- 
cinile provenite din inegalităţile căii de rulare. 
Se folosesc ca: 

4. ~ de locomotivă [ressort de suspension 
pour locomotive;  Lokomotiviragfeder; bearing 
spring for locomotive; mozdony tartórugó; 
napoBosnaa peccopa]: Arc format din lame 
dreptunghiulare suprapuse și de lungimi din ce în 
ce mai mici, extremităţile găsindu-se pe un arc de 
cerc. Deplasarea relativă a foilor e împiedecată 
în lung printr'un cuiu de fixare și o brățară (bridă 
de arc), care le fixează la mijloc, iar lateral prin 
profilul canelat al foilor (v. sub Balansier). Primele 
foi (lame principale), mai lungi, sunt egale și per- 
forate, iar prin găurile lor trec suspensorii de 
arcuri ce se leagă de carul locomotivei; 

s ~ de vagoane [ressort de suspension pour 
wagons de chemin de fer; Eisenbahnwagentrag- 
feder; bearing spring for railway cars; kocsi tartó- 
rugó; BaroHHaa peccopa]; Este asemănător celui 
de locomotivă, dar fără canelură, prima foaie având 
la fiecare capăt câie un ochiu, care se articul: ază la 
suportul arcului prin intermediul unei jumele (cer- 
cel), (fig. 209). La boghiurile de vagoane se mon- 
tează, pentru o mai bună suspensiune și resorturi 
elicoidale cilindrice, de secțiune circulară. 


Fig. 208. 
Arc spiral. 


Fig. 209. Arc cu foi suprapuse, pentru vagoane de cale ferată, 

e ~ de automobil [ressort de suspension 
pour voiture automobile; Kraftwagentragfeder; 
bearing spring for motor car; gépkocsi tartórugó; 
aBTOMOGHIbHaA peccopa). Auto.: Arc cu foi 
suprapuse, de următoarele tipuri, care se între- 
buințează 'la automobile: 

7. ~ drept [ressort droit; waagerechte Feder; 
horizontal spring; egyenes rugó; rOpH3OHTAJIb- 
Haa peccopa], având curbura în jos și foaia 
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principală sus. Când se întrebuințează pentru osia 
dinainte, are un cap fix şi altul articulat prin ju- 
melă, iar când se întrebuinţează pentru osia 
dinapoi, are un cap fix şi altul articulat, sau 
ambele capete articulate; = 

8. ~ cantilever [ressort 
cantilever; Auslegerfeder; z y 
cantilever spring; billenő 4 d 
lrug6; KOHCONbHaA, CBO- Fig. 210 a. Arc can- 
Gomnonecymaa peccopa], tilever. 
având curbura în jos şi foaia 2) longeron; b) jumelă 
principală jos, prins la mijloc (cercel); c) axul bri- 
de cadru printr'un mic ax dei; d) jumela de prin- 
în jurul căruia poate oscila, dere pe osie; e) osie. 
şi având un capăt legat de osie, iar celălalt de 
cadru, prin câte o jumelă (cercel), (fig. 210a); 

9. ~ semicantilever [ressort à quart pincette; 


Viertelauslegerfeder, viertelelliptische Feder ; 

quarter elliptic spring, true 3 

cantilever spring; félrugó; nO- 

JIYKOHCOJIbHaA, IOJIYCBO- c 

6onnonecymasa peccopa], 4 

jumătate fixat de cadru și ar- =o 20b. Arc semi- 

kki osie prin jumelă "9 E Eya 
ig. 210 b); VADRA 
10. ~ ai [ressort mixte; a) longeron; b) bridă; 

c) osie. 


zusammengesełzte Feder; mi- 
xed spring; összetełt rugó; KOMŐHHHpOBAHHAA 
peccopa], în care se acuplează două arcuri de 
cele de mai sus; 

u. ~ eliptic [ressort elliptique; elliptische Fe- 
der, Scherfeder; elliptical spring; elliptikus rugó; 
DILIHIITHUeCkaA peccopa], compus din două 
arcuri drepte (v.), unul inferior, având curbura în 
jos şi capetele articulate prin jumele de capetele 
[arcului superior, care are curbura în sus și este 
| fixat la mijloc de cadru; 

12. ~ semieliptic [ressortdemi-pincette ă crosse; 
Dreiviertelfteder mit Krümmung; three quarter ellip- 
tical spring with swan neck; háromnegyedes 
rugó; nonyənmuntTayeckas peccopa], pentru 
osia dinapoi, având un arc inferior cu curbura în 
jos, foaia principală sus, fiind fixat la un capăt de 
cadru, iar la celălalt articulat prin jumelă, de un 
semiarc superior, răsturnat și fixat de cadru; 

13, ~ transversal [ressort transversal; Quer- 
feder; transverse spring; keresztrug6; TpaHcBep- 
canbHaA peccopa), când arcul este paralel cu osia. 

14. Arc 2. [ressort; Feder; spring; rugó; pec- 
copa, npyxuHa]: Resort solicitat în principal la 
torsiune (sens impropriu), (v. sub Resort). 

După destinaţie deosebim: 

15. ~ de ciocnire [ressort de choc; Stobfeder; 
shock spring; ütköző rugó; 6ypepnaa peccopa]: 
Resort care face parte dintr'un aparat de cioc- 
nire, ca la locomotive și vagoane, unde tija tam- 
ponului presează într'o cutie de tampon, prin 
intermediul unui disc, pe un resort telescopic, sau la 
cârligul de tracţiune la vagoane, unde cârligul pre- 
sează printr'o puntiță două resorturi telescopice. 
Sin. Resort de ciocnire; 

16. ~ de presiune [ressort de pression; Druck- 
feder; pressure spring; nyomó rugó; HÆAKHMHAA 
OpywHHA]: Resort care comandă mișcarea des- 
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modromă a unei supape prin presiune. Exemplu: 
Resorturile supapelor de distribuție; resortul unei 
supape de siguranţă, care este calculat a ceda la 
o anumită presiune, lăsând aburul din cazan să 
iasă în atmosferă. Sin. Resort de presiune. V. și 
sub Legături elastice; 

1. Arc de tracțiune [ressort de traction; Zug- 
feder; draw spring; húzó rugó; TATOBaA pec- 
copa]: Resort care face parte dintr'un aparat de 
tracțiune, ca la unele aparate de legare între 
locomotivă și tender, unde tampoanele de ciocnire 
se sprijine pe câte un capăt al unui singur arc cu 
foi dreptunghiulare, sau fiecare tampon are câte 
un arc elicoidal cilindric. Sin. Resort de tracțiune. 

2. Arc electric, pl. arcuri electrice [arc élec- 
trique; elektrischer Lichtbogen; electric arc; vil- 
lamos fényiv; BobroBa Ayra]. Elm.: Descăr- 
carea electrică disruptivă, în curent continuu sau 
alternativ, luminoasă și persistentă, | 
printr'un izolant, între doi electrozi 
sub tensiune, caracterizată prin pată 
catodică de puternică emisiune foto- 
electrică și termoelectrică, Are o ca- 
racteristică tensiune-curent descen- 
dentă și temperatură ridicată, de 
cca 3700*. Se întrebuințează ca sursă 
de lumină în lămpile cu arc și pentru 
sudura electrică. Arcul electric de 
sudură în curent continuu se „trage” k | 
între metalul de bază, de sudat, și Fig. 211. 
un electrod metalic. La extremitatea Arc electric. 
catodului are o pată catodică. Pe 2) coloană 


ZI e 


w b 


anodul constituit de metalul de bază eo b) au- 
se produce un crater luminos. Intre reolă exte- 
rioară. 


catod și crater se găsește coloana 
centrală, luminoasă și subțire, de nuanţă violetă, | 
a arcului. Coloana centrală e înconjurată de o| 
flacără neregulată (aureolă). Arcul electric emite 
raze luminoase vizibile, infraroșii şi uliradolete | 
(fig. 211). Sin. Arc voltaic. | 

3 ~ invers [arc inverse; Rückzündung; in- 
verse electric arc; újragyujłás; OOparHaa BOJb- | 
roBa Ayra]: Arcul care se formează într'un re- 
dresor cu vapori de mercur, în sens invers sen- 
sului unic de trecere a curentului (deci arcul la 
care anodul obișnuit devine catod). Astfel de 
arcuri au efectele unui scurt circuit puternic și 
periclitează serios redresorul și întreaga instalație. 
Ele se evită prin vid înaintat, lipsă de impurități 


și gaze străine, ascunderea sau ecranarea ano-| optici. 


dului față de catod, spre a evita bombardarea! 
anodului de ioni în fază inversă, etc. Reaprin- 
derea arcurilor inverse se poate evita prin pozi- 
tivarea grilelor din fața anozilor, cu ajutorul unor | 


releuri rapide și al unor surse auxiliare de ten-| care cu ~ [calcaires à Ar- 
| cheocyathus; Archaeocyathus- 


siune continuă. 
4. Arc de înfășurare [arc embrassé; Umschlin- 


gungsbogen; arc of contact; tekercselesi iv;| limestone; arheociâtus mész- 


|gen, Arkade; ar- 


| bogen; production 
arch; gyümölcs- 


de altele. — 2. Ingrăditură de nuiele sau de 
stuf, și cotețe pentru prinderea și păstrarea peş- 
telui care se cârduește (zătonește) în bălți, iarna, 
sub ghiaţă. — (Termen popular). 

s. Arcadă [ar- 
cade;  Schwibbo- 


cade; ârkâd, kör- 
láb; apkaga]. 
Arh.: Element ar- 
hitectural, format 
dintr'un arc și din 
picioarele cari îl 
susțin (fig. 212). 
7. Arcadă de 
rodire [arcade de 
production; Fruchi- 


Fig. 212. Edificiu cu arcade. 


termesztő iv;  NJIOAOHOCHaA apara). Agr.: 
Curbura unei ramuri sau a unei șarpante din 
scheletul coroanei unui pom, datorită aplecării 
îndelungate, sub greutatea rodului. 

s. Arcașul [Le Sagiilaire; Schütze; Sagittarius, 
archer; nyilas; Crpeunem (cosBesgme)]. Astr.: 
Constelaţie din emisfera australă, formată din 
146. stele vizibile cu ochiul liber. Sin. Săgetătorul. 

9. Arcatom. Elt. V. sub Sudură electrică. 

19. Arcatură [arcature; Bogenstellung; arca- 
ture; ivezet, ivsor, boltsor; AeropaTuBHble ap- 


| kabi]. Arh.: Serie de arcade oarbe, de di- 


mensiuni mici, în relief pe suprafața unui zid, în 
scop pur decorativ (termen întrebuințat de obi- 
ceiu la plural), (fig. 213). 


menn 


Fig. 213. Ziduri cu arcaturi. 


11. Arce crepusculare. Meteor. V. sub Me- 
teori optici (crepuscul). 

12. Arce tangente halou- 
lui. Meteor. V. sub Meteori 


13. Arcele lui Lovitz. Me- 
teor. V. sub Meteori optic! 
(halo). 

14. Archaeocyathus, cal- 


Kalkstein; Archaeocyathus- 


onjīeraemaa gyra]. Mş.: Arcul corespunzător kő; H3BeECTHAKH C Apxeo- AA 
porțiunii de înfășurare a unui cablu pe o tobă! mnarycom]. Geol.: Calcare Fig. 214: Atehaedcyaihis 


(de ex. de frână). 


| recifale cu Archaeocyathus 


s Arcaciu. 1. Ingrăditura sau despărțitura în (fig. 214), cari se găsesc în Georgianul superior 


care se închid oile pentru a fi separate unele 


și în Acadian. 


